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Miskolczi László
Építész tűzvédelmi szakértő

I-132/2023

Tűzvédelmi munkatársak:
Dani Gyula

Mészáros Adrienn

 Mórahalom, Kossuth L. park 462/8.
hrsz.

Társasházak engedélyezési
tervdokumentációja

SAFETY 2010 Kft.

Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan,
utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan

Friss levegő utánpótlás

Hő- és füstelvezetés

Megjegyzés:
A tervezés alapja: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ [2022]
Mértékadó kockázati osztály:
A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.

Általában tűzfal vagy a legmagasabb
perc értékkel rendelkező falszerkezet

Általában tűzgátló fal vagy tűzgátló válaszfal

Általában tűzgátló ajtó ésnyílászáró

Hőszigetelés színe (pl.: homlokzati sávok)

Hő- és füstelvezetéssel ellátott tér

Biztonsági világítás

Fali tűzcsap 30 m-es tömlőfektetése

Kiürítési útvonal
1. szakasz

Menekülési irány

Menekülési útirányjelző 2,1-3,0 m magasan

Kiürítési útvonal
2. szakasz

Tűzoltó készülék,
utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan

Fali tűzcsap,
utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan

Méretarány:

Megnevezés:

Létesítmény helye:

T-052024. 03. 25.

Rajz megnevezés:

II.ütem Metszetek
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Tűzeseti főkapcsoló és utánvilágító jelölése

Tűzjelző kézi jelzésadója

Tűzjelző központ és utánvilágító jelölése

TŰZESETI
FŐKAPCSOLÓ

TŰZJELZŐ
KÖZPONT

Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés
(a bejáratnál elhelyezve)

Gáz főelzáró és utánvilágító jelölése
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A-A METSZET

B-B METSZET

P1

F4

P1 Kerámiala burkolat+ragasztó 2 cm
Aljzatbeton 8 cm
Technológiai szigetelés 1 rtg
Lépésálló eps hőszigetelés 10 cm
Talajnedvesség ell. szig. 1 rtg
Bitumenes kellősítés 1 rtg
Vasalt aljzat 10 cm
Tömörített kavicsfeltöltés 15 cm
Tömörített földfeltöltés 25 cm
Termett talaj

P2 Kerámiala burkolat+ragasztó 2 cm
Bevonat szigetelés 2 rtg
Vasaltaljzat, letbeton 12 cm
Technológiai szigetelés 1 rtg
Tömörített kavicsfeltöltés 18 cm
Tömörített földfeltöltés 15 cm
Termett talaj

F1 Kerámiala burkolat+ragasztó 2 cm
Aljzatbeton 8 cm
Technológiai szigetelés 1 rtg
Lépéshang eps szigetelés 4 cm
Monolit vasbeton födém 16 cm
Álmenyezet+ légrés 10 cm
Glettelés 2 rtg
Festés 2 rtg

F2

F3

F4 Mosott kavics terítés 5 cm
Szűrőfátyol 1 rtg
Szivárgó réteg 1 cm
XPS hőszigetelés 25 cm
Elválasztó filc réteg 1rtg
PVC vízszigetelés 1 rtg
Alátét filc réteg 1 rtg
Lejtbeton 6-7 cm
Álmennyezet 10 cm
Glettelés 2 rtg
Festés 2 rtg

T1 Beton cserép fedés 2 cm
Cseréplécezés 3 cm
Ellenlécezés 7,5 cm
Páraáteresztő tetőfólia 1 rtg
Szeglemezes fa tetőszerkezet 20 cm

T2 Előkorcolt lemez fedés
Alátét filc réteg 0,5 cm
Ritkított deszkázat 2,5 cm
Fa tartószerkezet+ kőzetgyapot 15cm
Párazáró bit. lemez 1 rtg
Monolit vb. konzol 10 cm
Kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
Dryvit vakolat 0,5 cm
Nemesvakolat 0,5 cm

O1 Festés 2 rtg
Glettelés 2 rtg
Mészvakolat 1 cm
Porotherm 30 X-Therm 30 cm
EPS grafit hőszigetelés 10 cm
Dryvit vakolat 0,5 cm
Nemesvakolat 0,5 cm

O2 Festés 2 rtg
Glettelés 2 rtg
Mészvakolat 1 cm
Porotherm 30 X-Therm 30 cm
XPS hőszigetelés 8 cm
Dryvit vakolat 0,5 cm
Műgyantás lábazati vakolat 0,5 cm

Kerámiala burkolat+ragasztó 2 cm
Bevonat szigetelés 2 rtg
Lejtbeton, szűrőbeton 6 cm
XPS hőszigetelés 5 cm
Bitumenes szigetelő lemez 1 rtg
Bitumenes kellősítés 1 rtg
Monolit vasbeton födém 16 cm
Kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
Dryvit vakolat 0,5 cm
Nemesvakolt 0,5 cm
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Kőzetgyapot hőszigetelés közte fa
tartószerkezet 30 cm
Párazáró fólia réteg 1 rtg
Tűzgátló Gipszkarton
álmennyezet 15 cm
Gletelés 2 rtg
Festés 2 rtg
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Szerelt gipszkarton szerk.: EI 30

Emeletközi födém:
D REI 30

Emeletközi födém:
D REI 30

Fedélszék:
D

Fedélszék:
D

Tetőfedés:
Droof(t1)
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Magastető hőszigetelése A1-C

Tetőfedés:
Droof(t1)

Tetőszerkezet párazáró fólia E

Tető födém szerk.:
D REI 30
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Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető

burkolat alkalmazható!

Erkélylemez tűzterjedési gátként funkcionál,
csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú nem éghető

burkolat alkalmazható!

Szerelt gipszkarton szerk.: EI 30
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