Epiilet: Tarsashazak
6782 Morahalom
Kossuth park
Hrsz: 462/8
Megrendelé: ~ Morahalom Vérosi Onkorményzat
6782 Morahalom, Szentharomsag tér 1.
Tervezo: Tébory Tamas
6723 Szeged, Szamos u. 5/A
regisztracios szam: TE 06-60750
Datum: 2024.04.03.

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Tarsashazak
6782 Morahalom
Kossuth park
Hrsz: 462/8
Megrendelo: Morahalom Vérosi Onkorményzat

6782 Morahalom, Szentharomsag tér 1.

Tervezo: Tabory Tamas
6723 Szeged
Szamos utca 5. A 1épcs6haz

+36309953976

kelllterv@gmail.com

TE 06-60750
Osszesitett energetikai jellemz0: 50.15 kWh/m’a referencia értéke: 95.00 kWh/m’a
Osszesitett energetikai jellemz6 ko vetelményértéke: 76.00 kWh/m’a kozel nulla energiaigényi épiiletek
Az bsszesitett energetikai jellemzére vonatkozo6 kovetelménynek MEGFELEL.
Fajlagos széndioxid kibocsatas: 13.85 kg/mza referencia értéke:25.00 kg/mza
Fajlagos széndioxid kibocsatas kdvetelményértéke: 20.00 kg/mza
A fajlagos széndioxid kibocsatasra vonatkozo kovetelménynek MEGFELEL.
Osszesitett energetikai jellemz0 szerinti besorolas: A+,003 (66.0 %)
Fajlagos széndioxid kibocsatas szerinti besorolas: A+,003 (69.3 %)
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A nyari hévédelemre vonatkozodlag az alapteriiletre \;etitett iivegezési arany kisebb mint 8%, a kdvetelmény teljesiil.
Epiilet feliilet-térfogat aranya: 0.674 m*/m’
Fajlagos héveszteségtényezo: 0.129 W/m’K
Fajlagos héveszteségtényez6 kovetelményértéke: 0.226 W/m’K
Datum: 2024. 4. 3.
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Szerkezet tipusok:

Ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezé: 1.100 W/n’K
Megengedett értéke: 1.100 W/n’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfelelo.

Uvegezési arany: 85 %
Uvegezés g értéke: 0.550
Arnyékolas modja nyaron: kiils®
Arnyékolés naptényezéje nyaron: 0.100

Ajto

Tipusa: ajto (kiilsd)
Héatbocsatasi tényezé: 1.400 W/m’K
Megengedett értéke: 1.400 W/n’K
A hoatbocsatasi tényezo megfelelo.

Arkadfodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.152 W/m’K
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.168 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %
Fajlagos tomeg: 479 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 403 kg/m2
Fajlagos hokapacitas: 339 kJ/m’K
Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.05 m°K/W
Hoatadasi ellenallas beliil: 0.17 m’K/W
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
Jarolap 1
Baumit Cementmentes Tapasz 2
duzz. agyagkavics 1 3
Geotextilia 300 g/m2 4
kavicsfeltoltés 5
XPS 30 16 cm-tdl 6
Vedagard SK 7
kavicsfeltoltés 8
kavicsbeton 9
vasbeton 10
Baumit Diszperzidos Glett 11
Baumit Diszperzidos Glett 12
Beltéri Diszperzids Festék Forte 13
Beltéri Diszperzids Festék Forte 14
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[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
1,2 1,050 0,0114 1800 0,88 0
0,8 0,700 0,0114 1800 - 0
3 0,081 0,3704 280 0,96 0
0,4 - - 300 - 0
1 0,350 0,0286 1800 0,84 0
22 0,038 5,7890 - 1,40 0
0,15 - - 1100 - 0
0,5 0,350 0,0143 1800 0,84 0
7 1,280 0,0547 2200 0,84 0
10 1,550 0,0645 2400 0,84 0
0,1 - - 1700 - 0
0,1 - - 1700 - 0
0,01 - - 1550 - 0
0,01 - - 1550 - 0
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Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -43920 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
1. (Jarolap)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

3. (duzz. agyagkavics 1)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!

Belso fal 10

Tipusa: belso fal (flitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.745 Wm’K
Héatbocsétési tényezd: 1.745 Wim’K
Fajlagos tomeg: 116 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 54/54 kg/m2
Fajlagos hékapacitas: 48 /48 kI/m’K
Héatadasi ellendllas kiviil: 0.13 m*K/W
Hoatadasi ellenallas beliil: 0.13 mM’K/W
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Beltéri Diszperzios Festék Forte 1
Baumit Diszperzios Glett 2
Baumit Finom Vakolat 3
POROTHERM 10 N+F M100 hab. 4
Baumit Finom Vakolat 5
Baumit Diszperzios Glett 6
Beltéri Diszperzios Festék Forte 7
Belsé fal 20

Tipusa: belso fal (flitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.141 Wn’K
Hoatbocsatasi tényezo: 1.141 Wn’K
Fajlagos tomeg: 182 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 46/ 46 kg/m2
Fajlagos h8kapacitas: 40/ 40 kJ/m’K
Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.13 m*K/W
Hoatadasi ellenallés beliil: 0.13 m’K/W
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
Beltéri Diszperzids Festék Forte 1
Baumit Diszperzidos Glett 2
Baumit Finom Vakolat 3
POROTHERM 20 N+F M100 habarcs 4
Baumit Finom Vakolat 5
Baumit Diszperzidos Glett 6
Beltéri Diszperzids Festék Forte 7
Belso fal 30

Tipusa: belsd fal (flitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.558 W/m’K
Hoéatbocsatasi tényezo: 0.558 W/m’K
Fajlagos tomeg: 263 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg:
Fajlagos hékapacitas:
Hoéatadasi ellenallas kiviil:
Hoatadasi ellenallas beliil:
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29/29 kg/m’

26/26 kJ/m*K
0.13 m*K/W
0.13 m*K/W

d
[em]

0,01
0,1

0,4

10

0,4
0,1
0,01

[cm]
0,01
0,1
0,4
20
0,4
0,1
0,01

A
[W/mK]

0,800
0,330
0,800

[W/mK]

0,800
0,330
0,800

K

R
[m2K/W]

0,0050
0,3030
0,0050

[m2K/W]

0,0050
0,6061
0,0050

p c Sd  Fr*F,*F,
[kg/m’] [kJ/kgK] [m] [-]
1550 - 0
1700 - 0
1450 0,88 0
1010 0,88 0
1450 0,88 0
1700 - 0
1550 - 0
P c Sd  Fr*F,*F,
[kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
1550 - 0
1700 - 0
1450 0,88 0
835 0,88 0
1450 0,88 0
1700 - 0
1550 - 0
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Beltéri Diszperzios Festék Forte 1
Baumit Diszperzios Glett 2
Baumit Finom Vakolat 3
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 4
Baumit Finom Vakolat 5
Baumit Diszperzios Glett 6
Beltéri Diszperzios Festék Forte 7
Bels6 fodém

Tipusa: bels6 fodém (felfelé hiild)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.666 W/m’K
Héatbocsatasi tényezé: 0.666 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 613 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 13/434 kg/m2
Fajlagos hékapacitas: 11/365 kJ/m’K
Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.08 m°K/W
Hoatadasi ellenallas beliil: 0.10 mM’K/W
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Jarolap 1
Baumit Cementmentes Tapasz 2
Aljzatbeton 3
Polietilén folia 4
vasbeton 5
Austrotherm AT-L2 6
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 7
Gipszkarton 8
Baumit Diszperzios Glett 9
Baumit Diszperzios Glett 10
Beltéri Diszperzios Festék Forte 11
Beltéri Diszperzios Festék Forte 12
Kiilsé fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.149 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K.
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.179 Wm’K
Hdéatbocsatasi tényezét modosito tag: 20 %
Fajlagos tomeg: 249 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 22 kg/m2
Fajlagos hékapacitas: 21 kJ/m*K
Héatadasi ellendllas kiviil: 0.04 m’K/W
Hoatadasi ellenallas beliil: 0.13 mM’K/W
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d A K R p c Sd
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
0,01 - - 1550 - 0
0,1 - - 1700 - 0
04 0,800 0,0050 1450 0,88 0
30 0,197 1,5230 827 0,88 0
04 0,800 0,0050 1450 0,88 0
0,1 - - 1700 - 0
0,01 - - 1550 - 0
d A K R p c Sd
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
1,2 1,050 0,0114 1800 0,88 0
0,8 0,700 0,0114 1800 - 0
8 1,280 0,0625 2200 0,84 0
0,02 0,170 0,0012 960 - 0
16 1,550 0,1032 2400 0,84 0
4 0,044 0,9091 - 1,46 0
10 - 0,1700 - - 0
1,25 0,240 0,0521 1000 0,84 0
0,1 - - 1700 - 0
0,1 - - 1700 - 0
0,01 - - 1550 - 0
0,01 - - 1550 - 0
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Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F,*F,
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Beltéri Diszperzios Festék Forte 1 0,01 - - - 1550 - 0

Beltéri Diszperzios Festék Forte 2 0,01 - - - 1550 - 0

Baumit Diszperzios Glett 3 0,1 - - - 1700 - 0

Baumit Diszperzios Glett 4 0,1 - - - 1700 - 0

Baumit Uni Vakolat Fehér 5 1 0,750 - 0,0133 1250 0,88 0
POROTHERM 30 Klima Profi 6 30 0,094 - 3,1910 746 1,00 0

GRAFIT 80 7 10 0,030 - 3,3330 - 1,46 0

Baumit Nemes Vakolat dorzsolt 2 8 0,5 0,930 - 0,0054 1500 0,88 0

Vizsgalatijelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol NEM FELEL MEG!

Az egyensulyi allapot a diffuzids iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: 120 nap).

6. (POROTHERM 30 Klima Profi)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacids zona szerint megndvelve; a diffuzids
id6szak alatt a megengedett értéket nem éri el;

7. ( GRAFIT 80)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnévelve; anedvességtartalom a
MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém m 7

y méret: I m . 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.126 W/m’K . 5
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K - rd

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. - yd

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.139 W/m’K - Vi

Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % g //

Fajlagos tomeg: 27 kg/m’ |3 rd

Fajlagos hétarolo tomeg: 15 kg/m2 o // /

Fajlagos hdkapacitas: 13 kJ/m*’K 5

Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.08 m°K/W

Héatadasi ellenallas beliil: 0.10 mM’K/W

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Rockwool Multirock 1 30 0,039 - 7,6920 28 0,84 0
Masterfol CLASSIC ALU 2 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
Gipszkarton 3 1,5 0,240 - 0,0625 1000 0,84 0
Baumit Diszperzidos Glett 4 0,1 - - - 1700 - 0
Baumit Diszperzidos Glett 5 0,1 - - - 1700 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 6 0,01 - - - 1550 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 7 0,01 - - - 1550 - 0

Vizsgalatijelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO

2024.04.04.
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Padlasfodém.

Tipusa: padlasfodém m 7

y méret: I m . 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.126 W/m’K . 5
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K - rd

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. - yd

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.139 W/m’K - Vi

Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % g //

Fajlagos tomeg: 27 kg/m’ |3 rd

Fajlagos hétarolo tomeg: 15 kg/m2 o // /

Fajlagos hdkapacitas: 13 kJ/m*’K 5

Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.08 m°K/W

Héatadasi ellenallas beliil: 0.10 mM’K/W

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Rockwool Multirock 1 30 0,039 - 7,6920 28 0,84 0
Masterfol CLASSIC ALU 2 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
Gipszkarton 3 1,5 0,240 - 0,0625 1000 0,84 0
Baumit Diszperzidos Glett 4 0,1 - - - 1700 - 0
Baumit Diszperzidos Glett 5 0,1 - - - 1700 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 6 0,01 - - - 1550 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 7 0,01 - - - 1550 - 0
Vizsgalatijelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO

Talajon fekvé padlé.

Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)

y méret: I m

Atlagos rétegtervi héatb. tényezd: 0.146 W/m’K.

Atlaghoz alkalmazott teriilet 578.1 mz, keriilet 102.0 m

Fal-padlo csatlakozési héhid: 0.25 W/mK

Megengedett értéke: 0.300 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.

Fajlagos tomeg: 1023 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 198 kg/m2

Fajlagos hokapacitas: 167 kJ/m*’K

Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.04 m°K/W

Hoatadasi ellenallas beliil: 0.17 m’K/W

Padlészint magassaga: Om

Talaj hévezetési tény.: 2.000 W/mK

Alap szélesség: 1.00 m

2024.04.04.
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Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Jarolap 1 1,2 1,050 - 0,0114 1800 0,88 0
Baumit Cementmentes Tapasz 2 0,8 0,700 - 0,0114 1800 - 0
Aljzatbeton 3 8 1,280 - 0,0625 2200 084 0
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 - 0
Austrotherm AT-N100 5 10 0,037 - 2,7030 - 146 0
Elastovill E-G 4 F/K 6 04 0,120 - 0,0333 1100 - 0
vasbeton 7 10 1,550 - 0,0645 2400 084 0
kavicsfeltoltés 8 18 0,350 - 0,5143 1800 084 0
homokfeltoltés 9 15 0,580 - 0,2586 1600 084 0

Terasz padlozat

Tipusa: tetd am q

y méret: I m - Y

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.140 Wm’K & 5
Megengedett értéke: 0.170 Wm’K . rd

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. i P

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.161 W/m’K. - rd

Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 15 % I //

Fajlagos tomeg: 267 kg/m’ |3 P

Fajlagos hétarolo tomeg: 145 kg/m2 fim // /

Fajlagos hékapacitas: 121 kJ/m’K "

Héatadasi ellenallas kiviil: 0.04 m’K/W

Hé4tadasi ellendllas beliil: 0.10 m*K/W ;§§

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R p c Sd  Fr*F,*F,
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
kavicsfeltoltés 1 5 0350 - 0,1429 1800 084 0
Geotextilia 300 g/m2 2 0,4 - - - 300 - 0
kavicsfeltoltés 3 1 0,350 - 0,0286 1800 084 0

XPS 30 16 cm-t6l 4 25 0,038 - 6,5790 - 1,40 0
Vedagard SK 5 0,15 - - - 1100 - 0
kavicsbeton 6 6 1,280 - 0,0469 2200 084 0

Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 7 10 - - 0,1700 - - 0
Gipszkarton 8 1,25 0,240 - 0,0521 1000 084 0

Baumit Diszperzios Glett 9 0,1 - - - 1700 - 0
Baumit Diszperzios Glett 10 0,1 - - - 1700 - 0

Beltéri Diszperzios Festék Forte 11 0,01 - - - 1550 - 0

Beltéri Diszperzios Festék Forte 12 0,01 - - - 1550 - 0

Vizsgalatijelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: -20786 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (kavicsfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

3. (kavicsfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

2024.04.04.

WinWatt golya9.17 (2024. 3. 25.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Tet6.
Tipusa: tetd am i
y méret: I m . 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.127 W/m’K . 5
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K - rd
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. - Vd
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.139 W/m’K - s
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % g //
Fajlagos tomeg: 25 kg/m’ |3 rd
Fajlagos hétarolo tomeg: 13 kg/m2 o // /
Fajlagos hdkapacitas: 11 kJ/m*K 5
Hoatadasi ellenallas kiviil: 0.04 m°K/W
Héatadasi ellenallas beliil: 0.10 mM’K/W
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - - 0
Rockwool Multirock 2 25 0,039 - 6,4100 28 0,84 0
Rockwool Multirock 3 5 0,039 - 1,2820 28 0,84 0
Masterfol CLASSIC ALU 4 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
Gipszkarton 5 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84 0
Baumit Diszperzidos Glett 6 0,1 - - - 1700 - 0
Baumit Diszperzidos Glett 7 0,1 - - - 1700 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 8 0,01 - - - 1550 - 0
Beltéri Diszperzids Festék Forte 9 0,01 - - - 1550 - 0
Vizsgalatijelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO
Tetéablak
Tipusa: ablak (kiilso, tetésikban)
Héatbocsatasi tényezé: 1.250 W/n’K
Megengedett értéke: 1.300 W/n’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfelelo.
Uvegezési arany: 87 %
Hatarol6 szerkezetek:

2024.04.04.
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Szerkezet megnevezés

Kiilsé fal
Ablak
Ajtd
Kiilsé fal
Ablak
Ajtd
Kiilsé fal
Ablak
Ajtd
Kiilsé fal
Ablak
Ajtd
Teto.
Padlasfodém.

Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.
Talajon fekvo padlo.

tjolas

ZZZogURAATDm

Hajlasszog
[°]
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
vizszintes
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U U*
[W/m2K] [W/m2K]
0,179 0,179
1,1 1,1
1,4 1,4
0,179 0,179
1,1 1,1
1,4 1,4
0,179 0,179
1,1 1,1
1,4 1,4
0,179 0,179
1,1 1,1
1,4 1,4
0,139 0,139
0,139 0,139

0,087361 -
0,087625 -
0,15503 -
0,15603 -
0,15675 -
0,15679 -
0,15697 -
0,15944 -
0,16034 -
0,17629 -
0,17709 -
0,17932 -
0,18205 -
0,18603 -
0,18651 -
0,18683 -
0,18823 -
0,18863 -
0,18902 -
0,18925 -
0,18933 -
0,18974 -
0,18979 -
0,1978 -
0,19852 -

A
[m2]
194,7
27.4
37,0
142,9
29,5
20,4
153,6
44,1
30,7
1543
17,3
233
57,0
506,2
453
49,5
24,6
6,5
28.5
15,6
48,4
24,1
483
8,2
28.5
28.5
29,0
50,9
9,2
11,5
12,0
3,3
12,9
8,5
8,4
32,1
7,9
15,6
2,3
18,4

LY
[W/m

L
[m]

11,0

1,6
2,0
10,0
10,2
11,0
20,7
42
53
5,6
1,6
6,3
42
42
16,1
4,0
7,9
1,5
12,6

http://www.bausoft.hu
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[W/K]
34,8
30,1
51,8
25,6
32,4
28,6
27,5
485
43,0
27,6
19,0
32,6

7,9
70,4
43
22
1,0
4.4
2,5
7,6
3,8
7,7
1,3
5,0
5,0
52
93
1,7
2,1
22
0,6
24
1,6
1,6
6,1
1,5
3,0
0,4
3,7

2024.04.04.
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25,0

37,5

C

[m2] [MJ/k
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M C C
[m2]  [kg/m?] [t] [kJ/m2K] [MJ/K]

Kiils6 fal 645.5 22 14,20 19 12,50
Belsé fal 10 21,2 54 1,15 48 1,01
Belsé fal 20 3573 46 16,43 40 14,46
Belsé fal 30 14,6 29 0,42 26 0,37
Teto. 57,0 13 0,74 11 0,63
Padlasfodém. 506,2 15 7,59 13 6,58
Bels6 fodém 472.8 13 6,15 11 5,41
Talajon fekvo padlo. 578,1 198 114,46 167 96,54
Osszesen - - 161,14 - 137,50

Hasznalati feltételek szerinti zonak:

Zbna A eF eH Ngziiks VLTA tnap Ney MV db fo
tipusa [m2] [°C] [°C] [1/h] [m3/m2h] [h/nap] [nap/év] [Ix] [W/mZ2] [h]
Lakoépiilet egésze 1084,3 20 26 0,50 - 24,0 365 0 5
Héegyensuly szerinti zonak:
A CinetfAN Dl Ngjiel Zbna

[m2] [kJ/m2K]  [1/h] [1/h] megnevezeés

1084,3 127 0,06 -
Szamitasi zonak:
Zobna Tipusa Hoegyenstly fe A Vv Cm,eff QF,net qF,net QH,net JH,net
jele szerinti zéna  [°C] [m2] [m3] [kI/m2K] [MWh/a] [kWh/m2a] [MWh/a] [kWh/mZ2a]
F1 flités 1084,25 m2 20,0 1084,3 29922 127 48,23 44,5
H1 hiités 1084,25 m2 26,0 1084,3 29922 127 3,16 2,9

Fitési rendszer

Ay 1084.25 m’ (a rendszer alapteriilete)

QF netrr: 48234 kWh/a (ftités nettd hdenergia igénye)

AF netFr: 4449 kWh/nm’a (a fiités fajlagos nett6 héenergia igénye)

Termalvizes tavhoérendszer

tavfiités, szolgaltato altal megadva (energiahordozo tipusa)
Alkalmazott stlyozé tényezok: f,...: 1,38; fon: 0; frop: 374 g/lkWh

€ 0.30 (a hdtermeld teljesitménytényezdje)
WE seg’ 0.00 kWh/m’a (fajlagos segédenergia igény)

QF v¢g 15501 kWh/a (végs6 hoenergiaigény)

Beégyazott futdfeliilettel rendelkezd (padlo-, fal-, mennyezetfiités)

Kozponti eléremend hdmérséklet szabalyozas helyiségenkénti hdmérséklet szabalyozassal
€F szabo:  1.042 (Hotermeld szabalyozas)

Padlofités nedves fektetési
€ szab, 10 0.021 (Rendszer)

MSZ EN 1264-2 szerinti minimalis hdszigeteléssel
€Fszab2:  0.015 (Hatéroloszerkezet-hatds)

kiilonallo (pl. helyiségenkeénti kiilon korok)

2024.04.04.
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€F szab 3 -0.030 (Helyiség szabalyozas)

fiitéfeliiletenként statikus beallitds, csoportos statikus beszabalyozassal (pl. strangszabalyozoé szelepekkel) hdleadok szama
max. 10
€F szabsas  0.012 (Hidraulikai beszabalyozas)

€F szabr 1.060 (a beszabalyozas hatésat kifejez6 korrekcio)

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, vizhOmérséklet 35/28

dF sz4ll’ 0.50 kWh/m’a  (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, hélépcsé 7 K

WE sziv' 0.73 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

qF t4r 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
WE i 0.00 kWh/m’a

Energiafelhasznalas

WE ve 786 kWh/a (segédenergia igény)

Ep vée 15501 kWh/a (végenergiaigény) tavho

Ep veg 36169 kWh/a (végenergiaigény) kornyezeti hd
Indikatorok

EE nren,fajl’ 21.40 KWh/m*a (nem megujulé primerenergia igény)
EE ren fajl: 33.58 kWh/m?a (megujuld primerenergia igény)
EF tot, fajl’ 54.97 kWh/m’a (teljes primerenergiaigény)

EE cOn.fajl 6.58 kgCO,/m”*a (CO2 emisszio)

2024.04.04.
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Melegviz-termel6 rendszer
Ay 1084.25 m?

dHMV:

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Gk: 060

foldgaz

EuMV* 1.10

WHMV seg' 0.10 kWh/ma
Qumv,veg: 20931 kWh/a

Elektromos tizemii hészivattyu, viz héforrassal

O 0.40
elektromos aram

EHMV: 0.34
WHMV.scg: 0.00 kWh/m’a
QHMV vég! 4313 kWh/a

Eloszto vezetékek a flitdtt téren beliil, cirkulacioval
qHMV,V: 12.00 %

cirkulacioval EEI=0.23

(arendszer alapteriilete)

13

25.00 kWh/ma (a melegviz készités nettd energia igénye)

(a hotermeld altal lefedett energiaarany)
(energiahordozo tipusa)

(a hétermeld teljesitménytényezoje)
(fajlagos segédenergia igény)

(végs6 hoenergiaigény)

(a hétermeld altal lefedett energiaarany)
(energiahordozd tipusa)

(a hétermel6 teljesitménytényezdje)
(fajlagos segédenergia igény)

(végso hdenergiaigény)

(a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

WMV szall: 0-16 kWh/m’a (a cirkuldcios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, indirekt fiitésii tarolo
dumv £ 5.00 %

Energiafelhasznalas

WhHMV,veg! 231 kWh/a
Eumv vég: 20931 kWh/a
Epmv veg: 4313 kWh/a
Eumv vég: 8373 kWh/a
Indikatorok

EMV nren, fajl 28.75 kWh/m*a
EHMV,ren, fajl: 8.98 kWh/m’a
EHMV,tot fajl 37.73 kWh/m*a
Enmv,coz,fajt:

Epiilettechnikai rendszerek értékelése:

Megnevezés Enren
[kWh/a]

Ftési rendszer 23199

Hasznalati melegviz ellatod rendszer 31174

WinWatt golya9.17 (2024. 3. 25.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

(a melegviz tarolés fajlagos vesztesége)

(segédenergia igény)
(végenergiaigény) foszilis gaz
(végenergiaigény) villamos energia

(végenergiaigény) kdrnyezeti hd

(nem megujuld primerenergia igény)
(megujuld primerenergia igény)

(teljes primerenergiaigény)

7.28 kgCO,/m’a (CO2 emisszi6)

Enrensret  Enren/Enrenref  Mindsités
[kWh/a] [%]
51644 449 kivalo
35165 88,6 jo

2024.04.04.
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Enren = EF,nren+ EHMV,nren+ ELT,nren+ EH,nren+ Evil,nren+ Eexp,nren: 21’4 + 28’75 +0+0+0+0

Epren fajit 50.15 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
E, ren,fajl,max’ 76.00 kWh/m?a (megengedett értéke uj épiiletekre)

Az épiilet(rész) fajlagos szén-dioxid-kibocsatasa

Eco2=Er,co2t Enmv,co2t ELt,co2t En,co2t Evicoz 1 Eexp,co2= 6,58 +7,28+0+0+0+0

Ecoa,fajit 13.85 kg/mza (a fajlagos szén-dioxid-kibocsatas szamitott értéke)

Eco2,fajl,max’ 20.00 kg/m’a  (megengedett értéke Uj épiiletekre)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E H F a K
[MWh/a] [/a] [eFt/a]

elektromos aram 5,33 - 5,33 MWh - -

foldgaz 20,93 36000 kJ/m3  2093,10 m3 - -

kdrnyezeti ho 44,54 - 160,35 GJ - -

tavfités, szolgaltato altal megadv 15,50 - 55,80 GJ - -

Osszesen 0,00

A referencia épiilet adatai

Epiilet

Kiils6 falak héhidassaganak jellege: er6sen

Tet6 hohidassaganak jellege: erdsen

Tomitetlenségbdl szarmazo 1égesere novekedés: 0,06 (nyilaszardk tobb homlokzaton, vagy szelldzokiirtd)

A fiitési rendszer
Hétermel6 a fitott térben

Elosztovezetékek a futott térben
Hoéleadok szama tobb mint 10

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a fiitott térben

A hiitési rendszer
Hiitogép teljesitmény tényezdje: levegd-viz hlitdgép, névl. telj. <400 kW, SEER: 3,8

A szamitas a 9/2023. EKM rendelet 2023.X1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (2. melléklet) szerint.
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