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MUSZAKI LEIRASOK
Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és ellenbrzésekrél, valamint az
épitésiigyi hatésagi
szolgaltatasrol 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. szamu melléklete I. fejezete alapjan elGirt
tartalommal.

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

. ELOIRASOK:

Mérahalom SZABALYOZASITERVE (HESZ)a kérelemmel érintett ingatlant is magaba
foglalo telektombot Vtjelli 6vezetbe sorolja, szabadon alld beépitéssel, melynek beépitési
eldirasait a (14) pontban hataroztak meg. Atelek és a tervezett éplilet az el6irasoknak
megfelel. (Lasd késobb.)

1. TERVEZESI KONCEPCIO, EPITESZET! KIALAKITAS:

I aci |

Az Epittetd azzal az elképzeléssel keresett meg, hogy az adott ingatlanra szeretne épiteni
lakoéplleteket egy masik beruhdzas folyaman épllé kodzponti éplilet mellé szerkezeti
dilatacioval elvalasztva, atjarassal a f6 éplletbe. A parkolas részben az épliletek koril lesz
megoldott.

Az épitési igények tisztazasa és a specidlis telekadottsagok miatt tobb vazlatterv is készilt
kisebb-nagyobb alapterilettel, végil az épittetd kivalasztotta a szamara megfelel6t és kisebb
valtoztatdsok utan kérte a kivalasztott terv kivitelezési terv céliara torténd feldolgozasat.

MUNKAVEDELEM, MUNKABIZTONSAG

Az éplilet épitése soran a kovetkezd szabalyok és el6irdsok kliléndsen betartanddk:
2000. év LXXX torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrol
- MSZ-04-900
- MSZ-1600
- 1993.XClIl.tv. A munkavédelemrol /X1.3./
- 32/1994./X1.10./IKM rendelet EpitSipari Kivitelezés Biztonségi Szabalyzat
-9001/1982/MEM E.23/ faanyagvédelmiszabalyzat.

Gondoskodni kella munkatertiletzarasarél, azidegenek tavoltartasatol, figyelmeztetésérdl
és az éjszakai megvilagitasrol.

Az elektromos-, viz-, gaz- halézatot a munkak megkezdésekor pontosan fel kell deriteni.
Sériléstketjelentenikell, izembe helyezésiik esetén az Ujlétesitéskor sziikséges eljarasokat
kell kévetni.

Ki kell jel6Ini az épitési anyagok deponalasi helyét és az épitkezés alatti személyi menekdilési
utvonalat.

A teljes épitési folyamat soran is betartanddk a MSZ-ban és az 6sszes hatalyos és vonatkozd
el6irdsokban meghatarozott munkavédelmi szabalyok!



1.1.1. ]
EREDETI RENDELTETES:
Az épllet (j épitésl lesz, helyén nem all semmi. Az épiletben lakas funkcio lesz.

1.1.2.
TELEK BEEPITHETOSEGENEK PARAMETERE!:
Epitésidvezet: Vt dvezet
Beépités mddja: szabadon all6 beépités
Helyrajziszam : 462/8
Telekterllete: 11312 m?2

Tervezett épllet br.alapterilete: 272 m2

Eplletmagassag: atlagos: 6,76 m
Kiindulasi magassag: + 0,03 m= éplilet személybejarata el6tti

jarda szintje,

Padldszint: lakohelyiségek: + 0,30 m, +3,35m,
Belmagassagok: lakéhelyiségek: 2,50 m, 2,65 m
Tet6hajlasszog: 20°

1.1.3.

SZAKAGI VONATKOZASOK:
Tartoszerkezeti, éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi megoldasok, energetikai
kovetelmények teljesitésének modjat a szakagi mdszaki leirdsoknal részletezziik.

1.1.4.

A KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE:
Az épllet namkodzhasznalatl épitmény, igy a vonatkozo jogszabalyok szerint az
akadalymentesitése nem elG6iras.

1.1.5.

BETERVEZETT EPITESI TERMEKEK ES TELJESITMENYJELLEMZOK: o
A betervezett épitési termékek megnevezése az EPITESZ - EPULETSZERKEZETI MULEIRAS
fejezetben részletezve.

1.1
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ESTERMEK ELVEZETES MEGOLDASANAK ISMERTETESE:

Az épllet flitését termalviz héjét hasznositd hdszivattyu biztositja, padlofiitési
rendszeren keresztil. A flité berendezések a fo épllet tetotéri gépészeti helyiségekben
keriilnek elhelyezésre. A részletes leirassal az épliletgépészeti miszaki leiras
foglalkozik.

1.1.7.

BONTASI TECHNOLOGIA:
A tervezéssel érintett épllet helyén nem all régi létesitmény, ezért bontasi munkara
nem kertl sor.



1.1.8.

A TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEGHEZ ELOIRT KOZMUVESITETTSEG:
Atervezett ingatlan kdzmUvesitésének mértéke a HESZ elSirdsainak megfelel. Lasd a
szakagi mlleirdsokat és a kézmliegyeztetéseket (elektromos energia, gazellatas,
vizellatas, szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés).
A szakagi mlileirdsok a tervezett épitési tevékenységhez elbirt és az épitmény
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges kozmlivesitettséget, a
kézml(ivesités megoldasat részletezik.
A telek elektromos drammal, gazkézmdvel, ivovizzel a Dob6 utca feldl ellatott.
A Dob¢ utcaban kiépitett szennyviz-gerincvezetékre vald rakotés mar elOkészitett, a
szennyvizelvezetés gépésztervezo altal készitett terv szerint biztosithato.

Csapadékviz elvezetés:
A csapadék a tet6rol a fliggberesz csatornaba, majd a lefolyocsatornaba kertl, ami
a telken keril elszikkasztasra.

1.1.9.
AZ EPULET TERVEZESEKOR ALKALMAZOTT M(SZAKI MEGOLDAS JOGSZABALY!
MEGFELELESE:
Az OTEK 50. § (3) bekezdése szerinti kovetelményeknek a tervezett lakéépiilet rendeltetési
célia szerint megfelel:

e azallékonysag és a mechanikai szilardsag alapvetd kovetelményeinek,
a tlizbiztonsag alapvet6 kovetelményeinek,
a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem alapvetd kévetelményeinek,
a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség alapvetd kovetelményeinek,
a zaj és rezgés elleni védelem alapvetd kovetelményeinek,
az energiatakarékossag és hovédelem alapveto kévetelményeinek,
az élet- és vagyonvédelem alapvetd kévetelményeinek, valamint
a természeti er6forrasok fenntarthato hasznalata
alapveto kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

1.1.10.

KOZMUEGYEZTETES:
A tervdokumentacid az érintett kozm(ikezel6kkel egyeztetésre kertiilt.
Az épitési telek kozml(iellatottsaggal nem rendelkezik.

1.2.
EPULETGEPESZETI TERVFEJEZET:

1.2.1.
EPULETGEPESZETI RENDSZEREK BEMUTATASA:

Vizellatas:
Atervezett épllet vizigényét a telekre belépd mért vezetéken keresztil biztositjuk.
Részletes leiras a szakagi miszaki leirasban talalhato

Csapadékviz elvezetés: A csapadék a tetér6l a fliggberesz csatornaba, majd a
lefolydcsatornaba keriil, ami a telken keril elszikkasztasra.

Szennyviz elvezetés:

A berendezési targyakbdl kiker(il6 szennyvizet blizelzardn keresztil agvezetékekkel a
berendezés csoportokat 6sszefogd alapvezetékekbe vezetjik. A csatorna tisztitasara
a klils6 vezetéken elhelyezett tisztitényildson keresztll nyilik lehetdség. Az épliletbdl
vald kilépés utan a Dobd utcai szennyviz gerincvezetékbe vezetjik a keletkezett
szennyvizet.

A tervezett csatornahalézat MSZ 8000 szerinti mindségl PVC ill. KGPVC minGségl
m(ianyagvezetékek, eléregyartott idomokkal és tokos-, gumigylrlis kotésekkel. A
szennyvizelvezetés kialakitdsahoz gépészeti terv készil.



Fltés, hasznalati melegviz, szell6zés:
A sziikséges hoGigény biztositasara termalviz h6éjét hasznositd hoszivattyd kerdl
beépitésre.
Az 6sszes vizes szerelvényt tartalmazo helyiség természetes szell6zése megoldott,
tovabbd gravitacios szell6zés is készil. Az ablaktokokba - méretezés szerinti
mennyiségben - résszell6zok lesznek.

Elektromos energiaellatas:
A telepilés elektromos haldzatara csatlakoztatva (3 fazis).
A részletes leirds az éplletvillamossagi szakagi mlleirasban talalhato.

1.2.2.

EPULETGEPESZET! KIALAKITAS A JOGSZABALYOK VONATKOZASABAN:
Az éplletgépészeti kialakitdsa megfelel a vonatkozo elGirasoknak:
-a28/2011. (IX. 6.) BMrendelettel kiadott ésa 55/2012 (X.29.) BM
rendelettel médositott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatnak
-a11/2013. (III/21.) NGM rendeletnek.

1.3.
EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS:

1.3.1.

TARTOSZERKEZETEK KIALAKITASARA MEGEPITESERE HATASSAL BIRO
KIINDULO ADATOK:

A tervezett éplletben alkalmazott éplletszerkezetekre kifejezetten technoldgiai
igényekbdl adddo terhek nem kerililnek. A tartdszerkezetek kialakitdsanal a meteorolégiai
terheket, hasznos terhelést és onsulyt kellett figyelembe venni.

A méretezéseknél figyelembe vett szabvanyok:

EC0:MSZEN1990:2005 - Atartoszerkezetek tervezésének alapjai

EC1:MSZEN 1991-1-1:2005 - Atartdszerkezeteket éré hatasok

EC2: MSZEN 1992-1:2009 - Betonszerkezetek tervezése

EC6: MSZ EN 1996-1-1:2009 - Falazott szerkezetek tervezése

EC7: MSZ EN 1997-1:2006 - Geotechnikai tervezés

EC8:MSZEN1998-1:2008-Tartoszerkezetekfoldrengésallosaganak

tervezése

A magyar nemzeti mellékletek figyelembevételével.

[

.3.2.

EPITMENY TARTOSZERKEZETENEK ISMERTETESE:

Az épllet terheit beton savalap tovabbitja a teherhordd talajrétegig. A fiigglleges
tartoszerkezet porotherm 30 X-Therm téglabol készil monolit vasbeton
szerkezetekkel kiegészitve. A fodémszerkezet vasbeton lesz. Tetdszerkezet
el6éregyartott  szeglemezes  szerkezettel kerul kialakitasra, @ amelynek
gyartmanyterveit a majdan kivalasztott gyartd késziti el. Az épilet héjalasa beton
cserépfedés lesz.

A homlokzati nyildszarék miianyag szerkezetl, 3 réteg lvegezésl szerkezetek
lesznek. Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemez lesz.

A homlokzaton 10 cm EPS80 grafitos hdszigetel6 rendszer készil.



1.3.3.
SZAKVELEMENYEK MEGLEVO EPULET ESETEN:
Az épllet (j épitésl lesz.

1.3.4. y
EPiTESZ MUSZAKI LEIRAS:

- Alapozas:
Az épulet teherhordd falai alatt monolit savalapozas készilt. Az alaparok alsé 20
cm-ét kdzvetlenll a betonozasi munka megkezdése el6tt kell kiszedni. A betonozas
soran Ugyelni kell a gondos témoritésre és, hogy a betonba szerves szennyez6dés
ne kertljon bele.

- Labazat:
Az épllet ldabazata monolit vasbeton szerkezet lesz statikai terv alapjan. A betonozas
soran Ugyelni kell a gondos tomoritésre és az eldirt betontakards megtartasara. A
ldbazat vasszerelését és zsaluzatdt 6 cm vastag sovanybetonbdl készitett
szerel6betonra kell elkésziteni.

- Szigetelések:
Bitumenes szigetelések:
A talajnedvesség elleni padldszigetelés 1 rtg Villas Gv 45 modifikalt bitumenes
lemezbdl késziil a helyiségekben. Alemezek toldasanal az atfedés min. 10 cm. A
labazatnal a szigetelést min. 30 cm-rel a majdaniaterepszinttdl fel kell afalra vezetni
és mechanikusan féliabadoggal kell régziteni. A beton fellletet a szigetelés eldtt
portalanitani szlikséges és Villas Pormex Rapid kellGsitéssel kell bekenni.
Afalak alatti szigetelés mar korabban elkészUlt. Al pincefal talajnedvesség elleni
szigetelésérdl gondoskodni kell.

Hdszigetelések:
A padl¢ szigetelésére Austrotherm AT-N 100 Iépésalld hoszigetelést kell alkalmazni 10
cm vastagsagba, amelyre 1 rtg PE félia technoldgia szigetelés kerll a cementlé és a
beton - tablak kozé vald- bejutdsanak megakadalyozasa miatt.
Ahomlokzatra EPS 80 grafitos polisztirol hdszigetelés keril dryvit vakolattal 10 cm
vastagsagban.
Atablakat a felragasztasuk utan diibelezni kell a négy sarkukon és kdzépen legalabb.
Alabazatra 8 cm Austrotherm TOP-P XPS labazati hészigetel6t kell elhelyezni.
Aszarufak kozé és a mennyezet szigetelésére Rockwool Deltarock és Multirock
k6ézetgyapot tablakat kell hasznalni, bellil Bramack Veltitech 120 parazaré félia
beépitésével.

- Teherhordo falak:
A kils6 falak Porotherm 30 X-Therm kerdmia falazéelemekbdl falazéhabarcs
felhasznalasaval készilnek. A falazas soran be kell tartani a téglakotés szabalyait.

- Valaszfalak:
10 cm vastag porotherm 10 N+F tégla falazat készult.

- Nyilasathidalasok:
A tervezett Uj nyildsokndl elemmagas Porotherm és monolit vasbeton athidaldk lesznek
beépitve statikai terv alapjan.

- Koszoruk:
A teherhordo falakon monolitvasbeton koszord kerl kialakitasra statikus terv alapjan.
A betonozas soran gondoskodni kell a megfeleld tomoritésrol.



- Fodémszerkezet:
Azéplletszintelvalasztd szerkezete monolit vasbeton fodém lesz statikaitervalapjan
kialakitva.

- Kémények, égéstermék-elvezetés:
Nem lesz létesitve.

- Tetoszerkezet:
Az épllet éplletszerkezet elore gyartott szeglemezes fa szerkezet lesz.
A tetd szimmetrikus nyeregtet6. A magassagi méreteket be kell tartani! A szerkezeti
kapcsolatokat atmené csavarozas és acskapcsok szolgaljak! Csak gomba- és
rovarolo ill. tiizgatlo szerrel kezelt faanyagot lehet csak hasznalni!

- Tetofedés:
Terran Zenit egyenes vagasu antracit szinli beton cserép felhasznalasaval hornyolt
cserépfedés készilt.
A tet6szerkezetnél ellenlécek ald halderdsitéses alatétfoliat kell beépitve.

- Homlokzat:
Homlokzati terv szerint készul.

Az épllet kils6 falazatan 10 cm vastag EPS80 Grafitos polisztirol hészigetelést
helyeziink el DRYVIT vakolati rendszer kivitelezési eldirdsait kovetve. A fellletek
gordilészemcsés nemesvakolattal lesznek szinezve.

- Padléburkolatok:
e Teraszlépcsok:
Kopas és fagyallé csuszasmentes keramialap burkolattal készilnek.
e Terasz:
Kopas és fagyallo csiszasmentes keramialap burkolattal készllnek. Szegélyek és a
vizorr kilon fém profilokkal lesznek épitve.
e Hidegpadlos helyiségek:
K6porcelan burkolat
e Lakasok:
Laminalt parketta burkolatiak lesznek

- Nyilaszarok:
Mlanyag szerkezet(, kils6-belsé oldalon dioé dekor félids, jo hészigetel6 képességl
egyedi kils6 nyilaszarok (ablakok, ajtok) készlltek, harom réteg Givegezéssel, (ivegek
kézott Argon gazzal, U = 1,0 W/m2K (vagy kisebb), az épittet6 igényeinek
megfelelden.

- Belso6 falburkolat:
A vizes helyiségekben csempe falburkolat készll. Egyéb falfelliletek: Vakolt,
haromszori szines ,|élegzd” diszperzittel festett fellletek. A fa felliletek MILESI XHT123
tipusi pacolassal, és kétszeri lakk felhordasaval fellletkezeltek, vagy SADOLIN Extra
feny6 lazlrfestékkel festettek.

- Lépcsok:
Vasbeton szerkezet(i, huzott fokl- és kétkaru Iépcsok, fémkorlattal készll. A
jarofelllet és a homlokrész csliszasmentes képorcelan burkolatu lesz.



1.4,

EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS:

1.5

A telek elektromos arammal nem ellatott. A Dobd6 utca fel6l fog csatlakozni a
tervezett trafdhazba, ahonnan féldkabelen keresztlil megy az éplletszarnyakba
felszerelt elosztd szekrényekbe.

A tervezett 0ssz. beépitettteljesitmény meghaladja az7 kW-otezértkiilén elektromos
kivitelezési tervdokumentacié fog késziilni.

Az elektromos szerelés milanyag védGcsévekben a padléban és dobozokban
vezetett szigetelt, méretezett rézvezetékkel torténik. Az dramkoéroket kis-
megszakitokkal, a hasznalét érintésvéd6 kapcsoldval védjik. Az érintésvédelmet
védofoldeléssel oldjuk meg. Az épllet alapozasanal

un. kozféldelést kellett késziteni.

« Gyenge dramu szerelékek:
Telefon, Tv, internet és biztonsagi rendszer vezetékei 6nalld
védbcsovekben lesznek szerelve. A sziikséges elosztdkat és erdsitoket a kivalasztott
falfellleti részén helyezzlikel.

e Villdmvédelem:
Az éplletet villamvédelmi rendszerrel latjuk el, amely sziikséges szamu
szondakbdl, levezetésekbdl éstalajig levert szondakbol all. A rendszerellenallasanak
meérését lehetévé kell tenni.

o Vilagitasi berendezések:
Minden helyiségben készil mesterséges vilagitdas szdamara mennyezeti ill. oldalfali

......
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bels6épitészeti kialakitashoz igazodva késziil vilagitas.

o Dug. aljzatok, erdatvitel:

Minden helyiségben a varhatd funkciéhoz és butorozashoz igazodd szamu és pozicidju
dug.alj. csatlakozas készil, melyek pontos telepitési helyét a butorozasi koncepcio
alapjan kell meghatarozni. Fluggetlen aramkorok taplaljak lakasonként a konyhai,
szobai, flird6szobai, nappaliban 1évé dug. alj. aramkoroket, valamint az 6nalléan is
szamottevd, helyhez ko6tott fogyasztokat (mosogatdgép, mosogép, stb.). Kulén
aramkori ledgazas és csatlakozas készul a gazkazan esetleges lizemeltetésére.
Erintésvédelem: TN + EPH. A lakas fSelosztéjaban kialakitandéd EPH csoméponton az
éplletfémescs6haldzatai (viz, gaz, flités, stb.), kozositendbk a haldzat nulla vezetGjével
és a végponti, villdmvédelmi féldeléssel.

TECHNOLOGIA!I LE[RAS:
A tervezett éplilet szolgaltatd funkciot tolt be.

1.6.

BELSOEPITESZETI LEIRAS:
A megrendel6 nem kért bels6épitészeti tervezést.

1.7.

RETEGRENDI KIMUTATAS:
A padl6 és fodém rétegrendeket lasd a metszeti tervlapokon.



1.8.
HELYISEG KIMUTATAS:
Az alapteriiletek vakolatlan falakkal hatarolt alapteriletet jelentik.

helyiség megnevezése burkolat terdlet m2

II. Utemlaké épiilet

Foldszint:
1,lépcs6haz keramialap 28,50 m2
2, kozleked6 keramialap 24,77 m?
1. lakas:
3, el6tér keramialap 4,62 m2
4, konyha, étkezd keramialap 8,08 m2
5,furdo6 keramialap 4,18 m2
6, nappali laminalt parketta 16,06 m2
7,halé laminalt parketta 11,88 m2
8, terasz keramialap 5,92 m?
2. lakas:
9, elGtér keramialap 3,60 m2
10, konyha, étkez6 keramialap 12,32 m2
11,fard6 keramialap 3,94 m2
12,halo laminalt parketta 9,20 m2
13, terasz keramialap 7,09 m2
3. lakas:
14, elGtér keramialap 5,41 m2
15, konyha, étkez6 keramialap 8,63 m2
16,firdd keramialap 4,41 m2
17, nappali, halé keramialap 16,82 m2
18, terasz keramialap 5,92 m?
4. lakas:
19, el6tér keramialap 4,62 m?
20, konyha, étkez6 keramialap 12,04 m2
21,flird6 keramialap 4,23 m2
23,halo laminalt parketta 16,06 m2
24, terasz keramialap 7,09 m2



Emelett:

25,lépcs6haz keramialap 28,50 m2
26, kozlekedd keramialap 24,77 m?
5. lakas:
27, el6tér keramialap 4,62 m2
28, konyha, étkez6 kerdmialap 8,08 m2
29,furdé6 kerdmialap 4,18 m2
30, nappali laminalt parketta 16,06 m2
31,halo laminalt parketta 11,88 m2
31, terasz keramialap 5,92 m?
6. lakas:
33, elotér keramialap 3,60 m2
34, konyha, étkez6 keramialap 12,32 m2
35,flird6 keramialap 3,94 m2
36,halo laminalt parketta 9,20 m2
37, terasz keramialap 7,09 m2
7. lakas:
38, el6tér keramialap 5,41 m2
39, konyha, étkez6 keramialap 8,63 m2
40,furdo keramialap 5,75 m2
41, nappali, halé keramialap 16,80 m2
42, terasz keramialap 5,92 m2
8. lakas:
43, el6tér keramialap 4,62 m?
44, konyha, étkez6 keramialap 12,04 m2
45,fard6 keramialap 4,23 m2
46,halo laminalt parketta 16,06 m?
47, terasz keramialap 7,09 m2
Foldszint+emelet dsszesen: 401,26 m2

1.9.

ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAG! ELEMZESE:
Az épllet energetikai kovetelményeknek valdé megfeleltetése, és az alternativ
energiaellatds megvalosithatésaganak elemzése a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5.§-a
szerint a tervezett éplletre vonatkozik.

1.10.
KORNYEZET:

--KORNYEZET ISMERTETESE:
Az épitési telek Mérahalom belterileti lakéteriiletén helyezkedik el. A telken korabban
nem all mas épllet. A telek parkositott és fasitott, erddsitett.

--NOVENYZET, KERTEPITES:
Atelek teljes terllete fasitott, erd@sitett. Az épités megkezdése elbtt csak az épliletbe
esoO fak kivagasara kertl sor. A kivagott fak szama pétlasra kertil.



--TERVEZETT EPULET KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASA:

- Vizfelhasznalas:
A tervezett létesitmény vizfelhasznalasa a flird6, wc, konyha vizes berendezéseinek
ellatasara és takaritasra korlatozddik.

- Csapadékviz:
A csapadékviz a telken belll kerll elszikkasztasra.

- Szennyvizkezelés:
A keletkez6 szocidlis szennyvizet a Dobo utcai szennyviz csatornaba vezetjlik,
gépész tervek szerint.

- LevegOvédelem:
Az épités soran, légszennyezés nem torténik. Az éplilet izemelése soran a kérnyezeti
levegé mikrobioldgiai szennyezése nem szamottevd. A telken bejelentés koteles
pontforrast nem fognak izemeltetni.

- Foldvédelem:
Foldterilet szennyezés nem torténik.

- Hulladékgazdalkodas (épitési hulladékokkezelése):
Az épitési hulladékok mennyisége amennyiben valamely csoportban atlépi az épitési
és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szdlé tébbszér mddositott
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet 1. szamu melléklet szerinti tablazatban
k6zolt mennyiségi kiiszobértékeket, akkor a keletkezett épitési hulladékokkal az épitési
munkak végeztével, a hasznalatbavételi engedély benyuljtdsat megel6zéen a
tertletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé el kell szamolni.
Az épités soran keletkez6 hulladékokat a helyszinen szelektiven kell gy(jteni, majd
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek atadni. A keletkez6 épitési hulladékokrol a
fentiek szerint nyilvantartast kell vezetni, befogaddi nyilatkozatokat, szamlakat gy(jteni
kell.
Az GUzemelés sordn keletkezdé haztartasi hulladékot kukaban gylijtik, és
hetente elszallitjak.

- Zajvédelem:
Az épitési telek kozvetlen kornyezetében lakdépuletek
taldlhatok. A kornyezet zajterhelése épités idészakaban:
Az épités soran, vasszerelés, betonozasok, fal, fodém és tetOszerkezet épitése,
gépészeti és elektromos munkak szerelése, és befejezd burkold munkak készitése
varhato. Az épités teljes id6tartama (itemenként néhany hénap, az 1 évet nem éri el,
idébeosztasa nappali 1 mlszak.
A tervezett létesitmény lakd funkciot tolt be, igy az (zemelés alatt nem varhato
szamottevo zajterhelés.

OSSZEFOGLALAS:
Fenti tervfejezetbOl 1athato, hogy a tervezett kivitelezés, valamint késGbbi hasznalat
kézben hatarértéken tulikdrnyezetszennyezés nemfog bekovetkezni. A tervezett
funkcio kérnyezetébe jolilleszkedik.



Megjegyzés:

A m(iszaki leirdsban jelzett technoldgiai id6pontokban, az eltakarasra, bebetonozasra keriild
éplletszerkezetek esetén tervezli mlivezetés sziikséges!

Jelen tervdokumentacidban foglalt épitészeti, funkcionalis és m{iszaki megoldasok a Tervezd
szellemitulajdonatképezik, ezért azok szerz6ijogvédelem alatt alinak. Ebbdl kovetkezik, hogy
a megvalositas soran felmeriilé barmely modositasra (ha az nem épitési engedély koteles)
csak az eredeti szerz6 irasbeli hozzajarulasa alapjan kerilhet sor. A tervdokumentacié az
épllet felépitésére, tehat egy alkalommal hasznalhato fel.

Az épittetd épitési tevékenységet csak jogerbs és végrehajthatd épitési engedély, és az
ahhoz tartozé - engedélyezési zaradékkal ellatott - épitészeti-mlszaki tervdokumentacio
birtokaban és annak megfeleléen, kiviteli tervdokumentacié megléte esetén az engedély
érvényességének idétartama alatt végezhet.

Ferencszallas, 2024.02.24.

Drenkovics Szilard
E 06-0412



