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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Nyilatkozoé tervezd: Felfoldi Péter 6750 Algyd, Csangd utca 38.

A munkavédelemrdl rendelkez6 1993. évi XCIII. torvény, egységes szerkezetben a
végrehajtasaroél szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelettel, 19.§ (2) bekezdése alapjan
kijelentjuk, hogy a

Tarsashazak

6782 Mérahalom, Kossuth Lajos park
Helyrajzi szam: 462/8
Epilet villamossag

cim( terv készitése soran az Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
kivételével, szakhatdésagokkal

egyeztetést nem tartottunk, annak szikseégtelen volta miatt. A tervezés az altalanos
ervényll és eseti hatdésagi elbirasok, valamint a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott kovetelmények betartasaval tortént.

A tervezett létesitmény miszaki megoldasai megfelelnek a 54/2014. (XIl. 5.) BM
rendeletrendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ), valamint a dokumentacio
készitésekor  hatalyos munkaveédelmi, egészsegugyi, kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, miemlékvédelmi és az épitett kornyezet védelmére vonatkozo
jogszabalyok elbirasainak.

A tervdokumentacié a Miszaki Leirasban felsorolt torvények, rendeletek, szabalyzatok
és szabvanyok alapjan készult. igy kulonosen az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl kiadott 1997. évi LXXVIII. Torvény. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményeknek és az eseti hatéosagi elbirasoknak, a vonatkozé nemzeti
szabvanytol eltérést nem alkalmaztunk, a tervben szerepl6 épulet miemlék védettségi
korbe nem tartozik, a betervezett villamos készulékek MEEI altal bevizsgaltak.

A fentiek alapjan a terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos munkavégzés és
Uzemeltetés targyi feltételeit az 1993. XCIIl. térvény biztositja, annak a 2007. évi
LXXXII. torvény 2. § 324., torvény elGirdsai szerint.

Szeged, 2024.marcius

e ;i/%’ff PR
Felfoldi Szigeti Linczer Szabolcs
Péter Andras Istvan
tervezd tervez6 tervez6
Kamarai szam: 06-0945 TC-58/10/2021 TC-
17/10/2018
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3. MUszAKI LEIRAS
3.1. El6zmények

A Drenkovics Epitésziroda Kft. megbizasabdl végezzilk a targyi munka
engedélyezési mlszaki leirasanak elkészitését. A 6782 Morahalom Kossuth
Lajos park 462/8 helyrajzi szamon létesul6 tarsashazak belsé villamosenergia-
ellatas megtervezéshez.

Tervezési hatar

Ezen tervdokumentaci6 nem tartalmazza a Ill. Utem csoportos
mérdszekrényének tervezését, am a tarsashazak sajat elosztéinak
megtaplalasa ezeken keresztul torténik. A jelen tervezési idGszakaban a Mérési
tervdokumentacidos nem tudjuk megtervezni, a beruhazonak ezt késébb sajat
hataskorében kell rendeznie.

A Szolgaltaté Kézpont esetén a lépcséhazban a bejarattdl tiizvédelmileg elirt
tavolsagban elhelyezett csoportos meérdszekrényeiben kialakitott egyéni
meérésektdl indulva a KE2 jell kdzdsségi elosztébdl megtaplalva a kdzosségi
terek vilagitasaig és az ott kialakitott fogyasztokig, tovabba az SZE1, SZE2,
SZE3, SZE4, SZE5, E17, E18, E19, E20 jell tarsashazak sajat kiselosztojaig. A
kiselosztoktol egyenként a szolgaltatasi helységek és az apartmanok belsd
végfogyasztdjaig.

A ll. Utem esetén a lépcs6hazban a bejarattdl tlizvédelmileg elbirt tavolsagban
elhelyezett csoportos merészekrényeiben kialakitott egyéni meérésektél indulva
a KE1 jell kdzosseégi elosztobol megtaplalva a kdzosségi terek vilagitasaig és
az ott kialakitott fogyasztokig, tovabba az E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 jell
tarsashaz sajat kiselosztojaig. A kiselosztdktdl egyenként a tarsashaz belsé
végfogyasztdjaig.

A lll. Gtem esetén a Iépcs6hazban a bejarattdl tlizvédelmileg eldirt tavolsagban
elhelyezett csoportos mérészekrényeiben kialakitott egyéni mérésektél indulva
a KE3 jell kozosseégi elosztdbol megtaplalva a kozosségi terek vilagitasaig és
az ott kialakitott fogyasztékig, tovabba az E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15,
E16 jell tarsashaz sajat kiselosztojaig. A kiselosztoktol egyenként az tarsashaz
belsé végfogyasztojaig.

3.2. Energia mérleg

Az elkészitett energia mérleg az 1. szamu mellékletben talalhaté.

Mely részleteziaz |., Il., lll. és
IV. Utemben létesul6 épuletrészek feltételezett energiaigényét is.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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3.3.ll. Gtem lakoéplulet, tervezett elosztoinak kialakitasa

Az alabbi fejezet alfejezeteiben a Il. Utem, tervezett elosztoinak kialakitasa és
leirasa kerul részletezésre. Az elosztok megtaplalasa az épulethez tartozo
csoportos  mérdszekrénybdl  torténik, melyek  kialakitasat,  ezen
tervdokumentacié nem tartalmazza. A méreési tervdokumentaciokat a kotetekhez
tartozé 1. fuzetek tartalmazzak.

a. KE1 jelii k6zosségi eloszto kialakitasa

A I. Utem, |épcs6hazanak és folyosdinak megtaplalasanak feladatat latja el a
cimben megnevezett KE1 jell elosztd. Az épulet |épcs6hazaban a csoportos
meroszekrény mellett kerll elhelyezésre.

A tervezett eloszté Schrack gyartmanyu, falra szerelheté, Modul160-as tipusu
sullyesztett 4x24 készulékegyseges teli ajtoval, 558 mm x 770 mm x 136 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsé betaplalassal lett tervezve.

A kdzOsségi elosztd 400V 3x20A-es megtaplalasa és a védelme az 1. fuzetben
leirt mérési tervdokumentacioban kerul részletezésre. A szekrény betaplalas
feléli levalasztasardl egy 3x32 A-es levalasztdé kapcsold gondoskodik. A
fogyasztok védelme érdekében 4 fazisu TNS tulfeszultség levezetd és a
csoportos Fl-relé az élet védelméért.

Innen kerulnek megtaplalasra a kozdsségi terekben talalhatd fogyasztok,
Foldszint és l.emelet altalanos dugaljai és vilagitasai. A vilagitas kialakitasait a
LVilagitas” tervfejezetben részletezem.

Tovabba a KE1 jell eloszté gondoskodik az épulet biztonsagi vilagitasanak, a
gyenge aram Rack szekrényének, az apartmanok felé vezet6 folyoso fotdcellas
ajtoéinak és kultéri homlokzaton talalhaté dugaljak megtaplalasaral.

Az elosztoban betervezésre kertlt tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

b. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 jelii elosztdk kialakitasa

A cimben felsorolt E1-E8 elosztészekrények felelnek a Il. Gtemben
lakéépuletben funkcionaléd apartmanok egyenkénti megtaplalasaért. Minden
apartman a Iépcs6hazban elhelyezett mérdhelyr6l 230V 1x32 A-es
megtaplalassal és védelemmel kerul kialakitasra az 1. fuzetben talalhaté Mérési
tervdokumentacio alapjan.

A tervezett eloszté Schrack gyartmanyu, falon kivali 3 soros kiseloszto, 36
készlulékegyseéggel, atlatszo ajtoval és 287 mm x 526 mm x 112 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsé betaplalassal lett tervezve.

Minden lakas kiselosztdja egységesen lesz kialakitva, melynek betaplalas feldli
levalasztasardl egy 1x32 A-es levalasztd kapcsoldé gondoskodik. A fogyasztdk
védelme érdekében 1 fazisu TNS tulfeszlltség levezetb és a csoportos Fl-relé
az élet védelmeéert.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Ezekbdl az elosztokbdl kerllnek megtaplalasra a lakasok el6terének
étkez6jének, nappalijanak, teraszanak, furdészobajanak, haldészobajanak és
konyhajanak altalanos dugaljai és vilagitasai melyek leagazasai 1 csoportos
életvédelmi reléhez tartoznak A vilagitas kialakitasait a ,Vilagitas”
tervfejezetben részletezem. Kildn ledgazasként megtaplalast kap a konyhaban
talalhatd 2 zénas indukcids f6z6lap, a beépitett sutd, a tiltdkapcsoloval kualon
levalaszthaté klima, a gépészeti automatika, a furdészoba vilagitasa és elszivo
ventilator megtaplalasa. A furdészobai ventilator egy kétpolusu kapcsoloval kerdl
egyidejlileg kapcsolasra. A gépészeti automatika kabelezését és pontos
elhelyezését a 4. fizetben talalhatdo Gépészeti automatika targyalja.
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Az elosztéban betervezésre kerult tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

3.4.11. item lakdépulet, tervezett elosztoinak kialakitasa

Az alabbi fejezet alfejezeteiben a Il. Utem, tervezett elosztdinak kialakitasa és
leirasa kerul részletezésre. Az elosztok megtaplalasa az épulethez tartozo
csoportos  mérdszekrénybdl  torténik, melyek  kialakitasat, ezen
tervdokumentacié nem tartalmazza. A mérési tervdokumentaciokat a kotetekhez
tartozo 1. fuzetek tartalmazzak.

c. KE2 jelii k6zbsségi eloszto kialakitasa

A lll. Gtem, Iépcs6hazanak és folyosdinak megtaplalasanak feladatat latja el a
cimben megnevezett KE2-jell elosztd. Az épllet Iépcsbhazaban a csoportos
meroszekrény mellett kerll elhelyezésre a lépcsbzet alatti részen.

A tervezett eloszté Schrack gyartmanyu, falra szerelheté, Modul160-as tipusu
sullyesztett 4x24 készulékegységes teli ajtdval, 558 mm x 770 mm x 136 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsé betaplalassal lett tervezve.

A kbzosségi eloszto 400V 3x20A-es megtaplalasa és a védelme az 1. fuzetben
leirt mérési tervdokumentacioban kerul részletezésre. A szekrény betaplalas
feldli levalasztasarol egy 3x32 A-es levalaszté kapcsolé gondoskodik. A
fogyasztok védelme érdekében 4 fazisu TNS tulfesziltség levezeté és a
csoportos Fl-relé az élet védelméért.

Innen kerilnek megtaplalasra a kozdsségi terekben talalhatdé fogyasztok,
Foldszint és |.emelet altalanos dugaljai és vilagitasai. A vilagitas kialakitasait a
,Vilagitas” tervfejezetben részletezem.

Tovabba a KE2 jell elosztdé gondoskodik az épulet biztonsagi vilagitasanak, a
gyenge aram Rack szekrényének, az apartmanok felé vezet6 folyoso fotdcellas
ajtéinak és kultéri homlokzaton talalhat6é dugaljak megtaplalasarol.

A foldszinten kialakitasra kertl tobb személyzeti helység kodztlik veszélyes
anyag tarolo, takaritoszertar, személyzeti 61t6z8, személyzeti zuhanyzd, tovabba
k6z0sségi mosdok. Ezek megtaplalasa is ebbdl az elosztébdl tortéenik.

Az elosztdéban betervezésre kerlt tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

d. SZE1, SZE2, SZE3, SZE4 jelii elosztok kialakitasa

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Az cimben felsorolt SZE1, SZE2, SZE3, SZE4 elosztoszekrények felelnek a Ill.
utem foldszintjén a szolgaltatasok szamara fenntartott helységek egyenkeénti
megtaplalasaért. Minden helység a lépcséhazban elhelyezett méréhelyrél 400V
3x20 A-es megtaplalassal és védelemmel kerllnek kialakitasra az 1. fuzetben
talalhaté Mérési tervdokumentacié alapjan. (Késdbbiekben kerul kialakitasra)

A tervezett elosztd Schrack gyartmanyu, falon kivuli 4 soros elosztd, 4x24
készulékegységgel, teli ajtéval, 558 mm x 770 mm x 136 mm-es parameéterekkel
rendelkezik és felsd betaplalassal lett tervezve.
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Minden helység elosztdja egységesen lesz kialakitva, melynek betaplalas feléli
levalasztasarol egy 3x32 A-es levalasztdé kapcsolo gondoskodik. A fogyasztok
védelme érdekében 3 fazisu TNS tulfesziltség levezetb és a csoportos Fl-relé
az élet védelméert.

Betervezésre kerll ezekbe a helységekbe egy kulcsos napi aramtalanitd
kapcsolo. Ezt figyelembe véve, ugy alakitottuk ki a halézatot, hogy a hiiték és a
gépészeti automatikak leagazasait ez nem kapcsolja. igy ezek a fogyasztok a
lekapcsolas esetén is Uzemben tudnak maradni. Az altalanos dugaljak, a
vilagitas, a tiltdkapcsoldval kulon lekapcsolhatd klima és mosdo vilagitas és
elszivohoz tartozo leagazasok pedig ezaltal aramtalanithatok.

A napi aramtalanito el6tti és utani fogyasztok is kilon-kuldn Fi relével védettek.

Az elosztéban betervezésre kerult tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

e. SZES5 jelii eloszto kialakitdasa

Az cimben szereplé SZES5 jell elosztd felel a lll. Gtem foldszintjén talalhato
teakonyha és tarsalgd szamara fenntartott helységek megtaplalasaért. A
helységek a lépcsbhazban elhelyezett méréhelyr6l 400V 3x20 A-es
megtaplalassal és védelemmel kerllnek kialakitasra az 1. flizetben talalhato
Mérési tervdokumentacio alapjan. (Késdbbiekben kerul kialakitasra)

A tervezett elosztdé Schrack gyartmanyu, falon kivili 4 soros elosztd, 4x24
készulékegységgel, teli ajtéval, 558 mm x 770 mm x 136 mm-es paraméterekkel
rendelkezik és fels6 betaplalassal lett tervezve.

A Dbetaplalas fel6li levalasztasarol egy 3x32 A-es levalasztd kapcsold
gondoskodik. A fogyasztok védelme érdekében 3 fazisu TNS tulfesziltség
levezetd és a csoportos Fl-relé az élet védelméért.

Betervezésre kerll ebbe a helységekbe egy kulcsos napi aramtalanito
kapcsold. Ezt figyelembe véve, ugy alakitottuk ki a halézatot, hogy a hiité és a
gépészeti automatika ledgazasait ez nem kapcsolja. igy ezek a fogyasztok a
lekapcsolas esetén is Uzemben tudnak maradni. Az altalanos dugaljak, a
vilagitas, a tiltdkapcsoloval kulon lekapcsolhatd klima, indukcios fé6zdlap,
beépitett sut6, altalanos konyhai gépek, mosogatogép, szagelszivo és a detektiv
racs leagazasa pedig ezaltal aramtalanithatok.

A napi aramtalanito el6tti és utani fogyasztok is kulon-kuldn Fi relével védettek.

Az elosztdéban betervezésre kerult tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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f. E17, E18, E19, E20 jelii elosztok kialakitdsa

Az cimben felsorolt E17-E20 elosztdszekrények felelnek a Ill. Gtem( lakdépllet

funkcionalé apartmanok egyenkénti megtaplalasaért. Minden apartman a
lépcsbhazban elhelyezett mérbhelyrél 230V 1x32 A-es megtaplalassal és
védelemmel kerllnek kialakitasra az 1. fuzetben talalhaté Mérési
tervdokumentacié alapjan. (Késébbiekben kertl kialakitasra)

A tervezett elosztd6 Schrack gyartmanyu, falon kivuli 2 soros kiseloszto, 36
készulékegységgel, atlatszé ajtéval és 287 mm x 526 mm x 112 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsé betaplalassal lett tervezve.
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Minden lakas kiselosztdja egységesen lesz kialakitva, melynek betaplalas feldli
levalasztasardl egy 1x32 A-es levalaszté kapcsoldé gondoskodik. A fogyasztdk
védelme érdekében 1 fazisu TNS tulfeszlltség levezetb és a csoportos Fl-relé
az élet védelméért.

Ezekbdl az elosztokbdl kerllnek megtaplalasra a lakasok el6terének
étkez6jének, nappalijanak, teraszanak, flrdészobajanak, haldészobajanak és
konyhajanak altalanos dugaljai és vilagitasai melyek leagazasai 1 csoportos
életvédelmi relé tartoznak A vilagitas kialakitasait a ,Vilagitas” tervfejezetben
részletezem. Kulon leagazasként megtaplalast kap a konyhaban talalhato 2
zdénas indukcios f6zblap, a beépitett sitd, a tiltdkapcsoldval kilon levalaszthatd
klima, a gépészeti automatika, a furdészoba vilagitasa és elszivo ventilator
megtaplalasa. A flrdészobai ventilator egy kétpdlusu kapcsoloval kerdl
egyidejlleg kapcsolasra. A gépészeti automatika kabelezését és pontos
elhelyezését a 4. flizetben talalhaté Gépészeti automatika targyalja.

Az elosztdéban betervezésre kerult tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

3.5. lll. lakéépllet, tervezett elosztoinak kialakitasa

Az alabbi fejezet alfejezeteiben a lll. Gtem, tervezett elosztdinak kialakitasa
és leirasa kerll részletezésre. Az elosztok megtaplalasa az épulethez tartozé
csoportos meérdszekrénybdl torténik, melyek kialakitasat, ezen
tervdokumentacié nem tartalmazza. A mérési tervdokumentacidkat a kotetekhez
tartozo 1. fuzetek tartalmazzak.

g- KE3 jelii k6z6sségi eloszto kialakitdasa

A lll. Utem, Iépcs6hazanak és folyosdinak megtaplalasanak feladatat latja el a
cimben megnevezett KE3 jell eloszté. Az épulet lépcs6hazaban a csoportos
mérdszekrény mellett kerul elhelyezésre.

A tervezett eloszté Schrack gyartmanyu, falra szerelhet6, Modul160-as tipusu
sullyesztett 4x24 készulékegységes teli ajtéval, 558 mm x 770 mm x 136 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsd betaplalassal lett tervezve.

A kdzOsseégi elosztd 400V 3x20A-es megtaplalasa és a védelme az 1. fuzetben
leirt méreési tervdokumentacioban kerul részletezésre. A szekrény betaplalas

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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fogyasztok védelme érdekében 4 fazisu TNS tulfesziltség levezet6 és a
csoportos Fl-relé az élet védelméért.
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Innen kerulnek megtaplalasra a kozdsseégi terekben talalhatd fogyaszték,
Foldszint és l.emelet altalanos dugaljai és vilagitasai. A vilagitas kialakitasait a
,Vilagitas” tervfejezetben részletezem.

Tovabba a KE3 jell eloszté gondoskodik az épulet biztonsagi vilagitasanak, a
gyenge aram Rack szekrényének, az apartmanok felé vezet6 folyoso fotdcellas
ajtoéinak és kultéri homlokzaton talalhaté dugaljak megtaplalasarol.

Az elosztoban betervezésre kertlt tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

h. E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 jelii elosztok kialakitasa

Az cimben felsorolt E9-E16 elosztoszekrények felelnek a Ill. Gtemben
lakdéplletben funkcionalé apartmanok egyenkénti megtaplalasaért. Minden
apartman a Iépcs6hazban elhelyezett mérbhelyr6l 230V 1x32 A-es
megtaplalassal és védelemmel kerllnek kialakitasra az 1. flizetben talalhato
Mérési tervdokumentacio alapjan.

A tervezett eloszté Schrack gyartmanyu, falon kivili 2 soros kiseloszto, 24
készulékegységgel, atlatszé ajtéval és 287 mm x 526 mm x 112 mm-es
paraméterekkel rendelkezik és felsé betaplalassal lett tervezve.

Minden lakas kiselosztdja egységesen lesz kialakitva, melynek betaplalas feldli
levalasztasarol egy 1x32 A-es levalaszto kapcsolé gondoskodik. A fogyasztok
védelme érdekében 1 fazisu TNS tulfesziltség levezet6 és a csoportos Fl-relé
az élet védelméert.

Ezekbdl az elosztokbdl kerllnek megtaplalasra a lakasok el6terének
étkez6jének, nappalijanak, teraszanak, furdészobajanak, haldészobajanak és
konyhajanak altalanos dugaljai és vilagitasai melyek leagazasai 1 csoportos
életvédelmi relé tartoznak A vilagitas kialakitasait a ,Vilagitas” tervfejezetben
részletezem. Kulon leagazasként megtaplalast kap a konyhaban talalhaté 2
zbénas indukcids f6zblap, a beépitett std, a tiltdkapcsoldval kildn levalaszthatd
klima, a gépészeti automatika, a furdészoba vilagitasa és elszivo ventilator
megtaplalasa. A flurdészobai ventilator egy kétpdlusu kapcsoloval kerdl
egyidejlileg kapcsolasra. A gépészeti automatika kabelezését és pontos
elhelyezését a 4. flzetben talalhaté Gépészeti automatika targyalja.

Az elosztoban betervezésre kertlt tobb tovabbi tartalék leagazas és hely is az
esetleges bdvitéssel szamolva.

3.6. Tervezett szerelvények

Az épllet szerelvényei a kivant felhasznalasi mod szerint  kerlltek
betervezésre. Kultérre IP55- 0s csapfedeles aljzatokat terveztink, beltérre
altalanos dugaljak esetén normal 2P+F aljzatokat, 1-es, 2-es vagy 4-es
keretben. Mosdokban, nedves helyeken, talaloban, mosogato illetve moso
helységekben, raktarban 2P+F csapfedeles |P44-es aljzatokat terveztink
funkciotol fuggben 1-es vagy 2-es és 4-es kerettel. Egyes eszkdzok helyszini

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Ie'\\/élészt.éééra 0-1 allasu tiltékapcsoldkat tervezunk.
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Az apartmanok halészobaiban az agyak mellett a szoba felhasznal6i szamatol
fuggden (1 vagy 2 személyes) normal 2P+F aljzatot és 1 db 2 USB slot-tal
rendelkezé aljzatot terveztunk.

A vilagitasok kapcsolasa 1 polusu, 2 pélusu, 1 polusu valto, 2 polusu valto, 1
polusu csillar 1 polusu kereszt illetve jelenlétérzekel6 kapcsoldval torténik.

Tobb esetben is a gyengearamu halézat végpontjainak szerelvényeivel k6zos
keretben alakitjuk ki az er6saramu csatlakozasi pontokat. A k6zos keretek a
rajzon megjeldlésre keriiltek. Altalanosan a halészobak agyai mellett és a
televizio tervezett elhelyezkedési pontjan terveztuk igy. A szolgaltatasi
helységek esetén pedig a televizi6 szamara kialakitott helyeknél és az ajto
melletti szerviz dugaljaknal. A tarsalgoban az asztaloknal torténik kozos keret
kialakitasa.

A teakonyhaban a 4 zoénas indukcios fé6z6lap szamara 3 fazisu aljzatot
terveztinkbe.

A klima levalasztasa 0-1 allasu tiltékapcsoléval torténik, amit a teraszon a kiltéri
egység korul helyeztunk el.

3.7. Tervezett védbécsovek:
A épuletben tobb tipusu véddcsé kerult betervezésre. A betaplalas szamara,

a bejarat fel6l az
1. flzetben talalhaté Mérési tervdokumentacié altal meghatarozott merev falu
KPE védbcsovet kell elhelyezni, amiben kerul behuzasra a betaplalo kabel, ezt
kulon hajlékony gégecsében kell fektetni és bebujtatni az épulet alatt. A jelen
tervezési id6szakaban a Mérési tervdokumentaciés nem tudjuk megtervezni, a
beruhazonak ezt késébb sajat hataskorében kell rendeznie.

Az épuleten belll, a horonyvésett falakban kulonb6zd méretd mi Il.-es
merevfalu védécsdvekben és hajlékony gégecsdvekben kertl vezetésre.

3.8. Tervezett kabeltalca rendszer:

A lll. Utem kabeltalca tervezését ugy végeztiuk, hogy a tervezett kabelezést
figyelembe véve a kabeltalca toltdttsége nem haladhatja meg a 70%-ot a tartalék
kabelezés érdekében.

A ll. és a IV.item kabeltalca tervezését ugy veégeztik, hogy a tervezett
kabelezést figyelembe véve a kabeltalca t6ltottsége nem haladhatja meg a 70%-
ot a tartalék kabelezés érdekében.

A kabelcsatorna szliikségessége az épulet esetén a folyoson és a
lépcs6hazban indokolt. A méretezés soran altaldnosan RKS 60x50mm FS,
RKSM 60x100 mm FS és RKSM 60x150 mm- es FS kabeltalcakat terveztink.
Ezek kialakitasat a szintek er6saramu nyomvonalrajzain kulén kiemeltuk.

Az RKSM 60x100 mm-es talcakat két oldalrol menetes szarral mennyezethez
rogzitett 150-es TP profillal tartott szerkezettel rogzitjuk, mig az RKSM 60x150
mm.es kabeltalcak esetén 200-as TP profilt alkalmazunk. RKS 60x50 mm-es

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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kabeltalca esetén 50 mm-es szélességl kozéppontosan flggesztett tartéval és
kiegészitdivel tervezzuk a tartoszerkezetet.

A kabelek emeletre torténé felallasara LG 620 VS 6 FS tipusu 60x200 mm-es
kabellétrat terveztunk. Az erre kilon épitészet altal tervezett eldobozolasban.
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3.9. Vilagitas
Biztonsagi
vilagitas
Az épuletben szintenként a kozlekeddkben és lIépcsbhazban betervezésre és
elhelyezésre kerultek a tlizvédelem altal el6irt helyeken sajat akkumulatoros
iranyfények. Amelyek feszliltség kimaradas és tlizvédelmi lekapcsolas utan is
vilagitanak. A biztonsagi vilagitasok és a menekulési ut biztonsagi vilagitasat a
MSZ EN 1838 szabvany alapjan terveztik meg. A biztonsagi lampatestek el
vannak latva tesztelési uzemmadddal. Az Uzemeltetdnek az elbirasok szerint
minden honapban le kell tesztelnie egyesével a biztonsagi vilagito testeket. Az

épuletben telepitett biztonsagi vilagitasi rendszer athidalasi ideje 90 percnek kell
lennie. A biztonsagi lampatestek sajat inverterrel rendelkeznek.

Bels6 vilagitas kialakitasa

A MSZ EN 12464-1: 2012 szabvany alapjan, a hatalyos OTSZ alapjan
meéreteztuk a helyiségek belsé vilagitast.

A terv mellékleteként beltéri vilagitasméretezési dokumentaciot adunk at. A
tervben meghatarozott lampatestekre terveztuk meg a vilagitasmeéretezését.
Miszakilag egyenértékl lampatestekre ki lehet cserélni a tervezett
lampatesteket, de a kivitelezbnek ujra kell méreteztetni a vilagitast, és
tervezd6ként csak akkor jarulok hozza a cseréhez, ha bemutatjadk az Ujra
meéretezett bels6 terek dokumentaciojat. Az épuletben Iévé dsszes helyiségre
elkészitettem a méretezést.

Az épulletben minden helységbe almennyezetet terveztek, ezt figyelembe véve
a legtdobb helyen sullyesztett vilagitast valasztottunk. A folyosén a raszteres
almennyezet miatt, a vilagitas a raszterbe illeszkedé kialakitasu. A lépcséhaz
azon részein, ahol nincs lehetéség sulllyesztésre, szerel6keretet terveztink. Az
apartmanokban szintén sullyesztett vilagitast terveztunk itt 10 cm- es
almennyezet lesz monolit gipszkartonnal, a furdékben, mosddkban IP
védelemmel ellatott tipust valasztottunk. A mosdokagylok felett kalon
tukorvilagitast talalhatd, ami kulon kapcsolhatd. Haldészobanként igyekeztink
ugy kialakitani a vilagitas kapcsolhatdsagat, hogy azt a laké tobb helyrél is meg
tudja tenni.

Az apartmanok konyhai esetén a konyhapulthoz vilagitast terveztiink tovabba
a foldszinti teakonyhanal is. A teakonyha esetén fliggesztett vilagitas is
betervezésre kertlt a pultok kilon megvilagitasa érdekében.

Minden apartman és szolgaltatasi helység teraszara kulon IP védelemmel
ellatott oldalfalra szerelt lampat terveztiink, ami a belsé térbdl tobb kijarat esetén
két polusu valtdkapcsoldval 1 kijarat esetén két pdlusu kapcsoléval torténik. A
furdészobak, zuhanyzok és mosdok vilagitasanak kapcsolasa 2 polusu

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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valtokapcsoloval terveztuk a vilagitas kapcsolasat.
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A folyosd, a kozdsségi mosdd helységek és a I|épcs6haz vilagitasa
mennyezetre szerelt jelenlétérzékelbvel vezérelt.

Kuls6 vilagitas kialakitasa

Az épulet teraszain kerultek kulsé lampak betervezésre, amelyek az épuleten
belulr6l minden esetben 2 polusu valtdé vagy normal kapcsoloval kerdl
kapcsolasra. A Dbejarati ajtd felett bejarati vilagitast terveztink, ez
mozgaseérzekel altal vezéreltek.

3.10. Villamvédelem kialakitasa

Feladatom volt a ll, lll, és IV. GUtem épuletek villamvédelmi berendezésének tervezése.

Az épllet tlzveszélyességi osztalyba sorolasa:

Az OTSZ 12.§ (3) bek. alapjan az épulet mértékado kockazati
osztalya: alacsony kockazati (AK) osztalyba tartozik.

Védendd matargynak kell tekinteni az alabbi épitményeket: tarsashaz
Az épulet rendeltetése: lakd

A tervezéshez szikséges adatokat szolgaltatta: épittetd
A tervezés soran az alabbi adatok, dokumentumok alltak rendelkezésre

Villamvédelem szikségességének meghatarozasa, kockazatelemzés:

A villamvédelem sziikségességének megallapitasa az OTSZ, és az MSZ EN

62305 szabvanysorozat alapjan torténik.

Az Orszagos Tlzvedelmi Szabalyzat kiadasarol szolo 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet értelmében:

74. Villamvédelem

139. § (1) Ezen alcim rendelkezései — a jarm(ivek kivételével — vonatkoznak az
ideiglenes és allando jellegl épitmények villamvédelmi kdvetelményeire.
(2) Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés

figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésenek és a

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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141. § Avillamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,
a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat
az emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10-5, a kdzszolgaltatas kiesésére
és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozéan kisebb, mint 104,
b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villamvédelme megfelel
az ott leirtaknak, és
¢) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
142. § (1) Villamvédelmet kell lIétesiteni a 12. mellékletben foglalt tablazatban
megjeldlt épitmények esetében, az ott meghatarozott védelmi szint biztositasaval,
tovabba abban az épitményben, ahol a villamcsapasok hatasaival szembeni védelem

csak igy biztosithato.
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=

Drenkovics

Epitészlro

LMERVILL

MERNOKI €S SZOLGALTATO KFT.

(2) Ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban szereplé védelmi szinthez képest a

vonatkoz6 muiszaki kdvetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg, akkor a

szigorubb kdvetelményt kell alkalmazni.”

12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

A

1 Az épitmény rendeltetése

Védelmi szint

Villamvédelmi fokozat

Elektromagneses

robbanasveszélyes

térrész: IV

(LPS) villamimpulzus elleni
védelem fokozata
(LPL-SPD)
2 | Oktatasi rendeltetési éplletek ] H-1v
Menekllésben korlatozott személyek
3 | elhelyezésére szolgalo épuletek, 1l H-1v
egészséglgyi rendeltetési épuletek,
kényszertartézkodasra szolgalo épuletek
4 | Tomegtartozkodasra szolgald  épuletek, v H-1v
épitmények (nem tartozik ide az ideiglenes
satrak és ponyva szerkezetl épitmények)
5 | Szallodak, épuletek Il -1v
kollégiu
mi (50 f6
befogaddképesség felett)
6 | Robbanasveszélyes épulet vagy szabadtér I Il
7 | Korlatozott mértékben robbanasveszélyes Robbanasveszélyes -1v
épulet .
térrész: |l
Nem
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Megallapitom, hogy az épitmény jellegébdl addéddan kdzszolgaltatas kiesésének,

valamint kulturalis 6rokséq elvesztésének kockazataval nem kell szamolni.

Megallapitom, hogy az épitmény az OTSZ 12. mellékletben szerepl6 tablazat hatalya

ala tartozik. Villamvédelem szikségességének meghatarozasa a MSZ EN 62305-

2:2012 Villamvédelem 2. rész: Kockazatkezelés c. szabvany szerinti

kockazatelemzéssel, DEHNsupport programmal torténik amit terv VV1 fejezete

tartalmaz.

A villamvédelmi kockazatelemzés soran megallapithatd, hogy a meglévd

kockazat csokkentése érdekében a(z) 7. fejezet szerinti védelmi intézkedés

végrehajtasara van szukségq.

A villamvédelmi rendszer felépitése és elemei:

- Fokozata (LPS): LPS Il védelmi fokozat R=45m
sugaru gordulé gébmb médszer alapjan kialakitva

- Koordinalt tulfesziiltség védelmi osztaly: LPMS IlI-IV

Felfog6 rendszer:

felfogd rudak mesterséges felfogoként, terv szerinti kialakitasban.

A terven jelolt pontokban a tetégerinceken 1,35m magas felfogd szivocsucsokat kell
kialakitani. Az erkély tet6 részen 1m-es csucsmagassagu, a tetd széleken 0,5m-es
kihajtott felfogokat kell kialakitani. A felfogdkat a tetégerinc mentén 6sszekotottik
egymassal fémesen. Az épllet rendelkezik badog eséviz levezetbvel, ezt bevontuk
a villamvédelmi rendszerbe a jeldlt pontokon, természetes levezetéként funkcional.
A biztonsagi tavolsag s=26cm. Ahol a fémszerkezetek (pl.eresz, fém szerkezet,
cink/badogfedés) a védétavolsagon beldl vannak, akkor ott fémesen be kell kétni a
villamvédelmi EPH rendszerbe a terven jeldlt pontokon.

Levezetb rendszer:

d=10 mm horganyzott koracél mint mesterséges levezet6 terv szerinti kialakitasban
a tet6 részeken. 30x3,5 mm horganyzott laposacél mint mesterséges levezet6 terv
szerinti kialakitasban a homlokzati részeken a fali szigetelés alatt.

A mesterséges levezet6ket oldalfalon bilincses rogzitést kell alkalmazni. Minden
felfogbhoz legalabb két levezetd tartozik. A levezeték tervezett tavolsaga nem
nagyobb 15m-nél. Mind a felfogd, mind a levezetd vezeték nyomvonalaban kerdini
kell az éles toréseket!

Az oldalfali levezetd egy ajtoval ellatott vizsgald 6sszekotdbe érkezik.
A levezet6t a vizsgald 6sszekotd utan PVC bevonatu acél huzallal kell ellatni.
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Az Ujonnan létesiil6 alapfoldeld halézatot 6ssze kell kotni a f6
villamos foldeléssel (fogyasztasmérd szekrénynél), és az el6z6
utemek foldelésével.
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A horganyzott féldeld és a levezetd 6sszekdtése megvaldsithatdé 10cm hosszusagu
hegesztett kdtéssel is, a hegesztési varratot korroziovedelemmel el kell latni.

Féldelé: B’ tipusu korfoldelés az épulet koral min. 80cm mélyen vezetve. A foldel6
O0sszekotéseket az épulet alatti részeken V4A anyagu koracéllal kell elvégezni.

A foldelés kiallasokat el kell végezni a késébbi tUtemek alatt megéplé épuletek
foldelés 6sszekdtés részére a terven jeldlt részeken min. 2m hosszban.

A mesterséges felfogo és levezetd koracél elemeket 1m-es kdzokkel kell régziteni.
koordinalt tulfesziiltség védelem: Az er6saramu rendszeren a betaplalasi ponton
a féelosztéban SPD class I+1l rendszert sziikséges

kiépiteni. Az al-elosztokban sziikséges az LPMS llI-
IV szerinti kiépités.

Villamvédelmi potencial kiegyenlités:
Ki kell épiteni a potencial kiegyenlités teljes hal6zatat az épuletben lehetséges fém szerkezetek

részére.

Az EPH halézatba be kell kotni a nagykiterjedési fém szerkezeteket a
technolégiai miitargyak fém szerkezetét, fém csdévezetékeket és egyéb

vonatkozo fémszerkezeteket.

Ezaltal biztositott az épulet EPH rendszerének a folddel torténé egyen

potencialra hozasa, és a villamaram utak megosztasa.

- Avillamos halézat rendszere:

A kisfeszultségl villamos halézat TN-S rendszer(, az épulet villamos

féelosztojaban van a nulla és véddvezetd szétvalasztva.

A villamvédelem kivitelezési munkai:

Kivitelezéskor a vonatkozo és érvényben lév6 szabvanyok, munkavédelmi és

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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balesetvédelmi ovorendszabalyok szigoruan betartandok.

A kivitelezést e mlszaki leiras a tervlapok és koltségvetés ismerete és
rendelkezései alapjan lehet végezni.

Szerelés megkezdése elbtt a tervek megismerenddk és az esetleges

vitas kérdésekben egyeztetéssel rendezenddk. Egyebekben a terv

elbirasai az iranyadok.

A terven esetleg el6fordulé rajztechnikai vagy egyéb hibak sem mentesitik a
kivitelez6t a szabvanyok helyes alkalmazasanak feleléssége alol. A tervek
modositasahoz beruhazo és tervez6 egyuttes hozzajarulasa szukséges. A
tervtél eltérni csak a tervezd belegyezésével szabad.

A terv palyaztatasa esetén a tervben jeldlt konkrét szerelvény, készulék
tipusok vellk azonos paraméterii mas gyartd altal el6allitott tipussal
helyettesithetdk, azonban a tervben megadott tipus kivaltasa, és a terveztével
torténé nem egyeztetése esetén az alkalmazas felel6ssége a kivitelezére
harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelmi, tizvédelmi elbirasok a

munkalatok soran betartandok.

A kornyezet megdvasa, kornyezetvédelmi elbirasok betartasa a kivitelezés
soran kovetend6 elvaras.
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Villamvédelmi felllvizsgalat:

A villamharitd berendezést a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet altal eléirt moédon és
id6kozokben el kell végezni. Ennek megfeleléen létesitéskor a telepités soran
fényképekkel kell rogziteni a villamvédelmi berendezés elemeit, a készitését
dokumentalni és meérésekkel igazolni. A villamvédelmi fokozatnak LPL Il -nek
megfelel6 idészakonként a villamvédelmi berendezés id&szakos villamvédelmi
felllvizsgalatat el kell végezni.

A létesités soran a telepitésre kerul6 foldel6 szondak szétterjedési
ellenallasanak mérését el kell végezni, és a telepitett foldeld hald geodéziai

bemérését és terven rogzitését meg kell tenni.

3.11. EPH haldzat kialakitasa

Az épllet terven megjeldlt nem betonozott részen Kkialakitunk egy Uj
érintésvédelmi rudféldelét. Ezt a rudfoldel6t tervezzik 6sszekdtni 10 mm2
koracéllal az épuleten belllre. Az épulet belépési pontjanal egy koracél MKH
Osszekotovel 25 mm2-es kabellel vezetjuk tovabb a CSMSZ2 csoportos
merdszekrényig. Itt a késObbiekben megtervezésre kertld 1. fuzetben
megtalalhatd Mérési tervdokumentacio szerint bekotésre kerllnek. Itt kialakitott
EPH csomépontokbdl kerulnek szétvezetésre az EPH gerinc 16 mm2-es MKH
z/s vezetékkel.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Minden szinten az almennyezet felett kialakitasra kerul tdbb EPH csomépont,
ezekhez minden kozel es6 nagy kiterjedési fémszerkezetet be kell kotni MKH 6
mm2-es z/s kabellel. Kiulénds tekintettel az elosztok szekrényeire és mas
szakagak szekrényeire.
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Az épuletbe belépd csb kozmivezetékeket a belépési ponton be kell kotni az
EPH halozatba. Azok a kdzmUlvezetékek és gépészeti PVC csdvezések amik
masik épuletbdl Iépnek az éplletbe kilén fém kdzdarabbal kell ellatni, hogy
bekothetd legyen az EPH rendszerbe.

3.12. Kabelfektetés

A helyiségekbe belép6 kabeleket az oldalfalakba és az almennyezetbe
sullyesztetten, véddcsbében kell vezetni.

A kabelek fektetésénél, szerelésénél az MSZ 13207:2020, valamint a gyartoi
el6irasokat kell figyelembe venni.

A sajat érszamozassal nem rendelkezd jelz6kabelek ereit el kell

latni érjelolével. A kabelek arnyékolasat, véddépancéljat

csatlakoztatni kell a véddvezetohoz.

Figyelem!:

A védocsovek belsé atmérdje a kabel kulsé atméréjének legalabb kétszerese
legyen. Ha tobb kabel keriul egy csbébe, a cs6é atmérdje a kabelek koré
huzhaté kornek legalabb az 1,5- szorése legyen.

3.13. Gépészeti automatika

Az automatika rendszer terv a lakasok padlofiités vezérlésével

foglalkozik. Elektromos oldalon az termosutatok elektromos

betap csatlakozasaig.

Gépészeti oldalon a gépész tervdokumentacidéban kiirt gépészeti
berendezések elektromos vezérlés csatlakozasi pontjaiig.
Az alabbi rendszereket/eszkdzoket kezeli a terv:
. * Lakasok padlofiités vezérlése

Jelen terv a lakoépuletre vonatkozo terveket tartalmazza (l1. lll. V. Gtem).

Padlofiités rendszer

A lakasokban padléfiités rendszer biztositja a flitést, melyet lakasonként 2 db
termosztattal vezerlink. A termosztatok 230V-os elektromos betapot kapnak a
lakas elektromos osztobdl. A termosztatok vezérlik a lakasokban [évd
padlofiitési osztd gyljtékon levé termoelektromos szelepmozgatd motorokat.

Kabelezés, nyomvonalépités

Az lakas elektromos elosztd és a termosztatok, valamint a termosztatok, és a

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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pa\dl'é'fﬁtési osztd gyljték kozott, ahol lehetséges, a meglévé erésaramu, és
gyengearamu nyomvonalakat hasznaljuk.
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Nyomvonalak megépitése el6tt egyeztetni szukséges az elektromos,
és gepesz kivitelez6kkel.
3.14. Gyengearamu rendszerek

Tervezés targya

Gyengearamu rendszerek:

Strukturalt informatikai halézat (passziv és aktiv
komponensek) Kamera rendszer

Néverhivo rendszer

Epiilet hangositas

Kaputelefon

Tervezés hatarai

A terv tartalmazza:

A strukturalt informatikai halozat passziv és aktiv elemeit.

A haldzati végpontok helyét a telepitésre kerulé gyengearamu
rendszerek részére. A kamerak elhelyezését.

Az épulethangositas elemeit, kabelezési terveit, eszk6zok
elhelyezését. Kaputelefon rendszer kialakitasat.

N6verhivo rendszer kialakitast.

Jelen terv a Il. Utem, Lakdéplletre vonatkozo terveket tartalmazza (II. Gtem). A
tervezés soran figyelembe vettlik a rendszerek tovabbi bdvitési lehetéségét. A
tervezett rendszerek alkalmasak a késdbbi Utemek soran kialakitasra kerul6
bovitésekre.

Mdiszaki leiras

Strukturalt kabelhalézat

Az egységes, Osszesen 62 db informatikai végpont, magaban foglalja a
strukturalt halozati, WIFI AP és kamera rendszer végpontokat.

A fééplletet és a lakéépuletet 8 db CAT6A gerinckabellel kell 6sszekdtni. A
kabeleket patch panelen az informatikai rendez6kben kell végzddtetni. A gerinc
kabelek nyomvonalat a gyengearamu tervek tartalmazzak.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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~ Azinformatikai halézat végpontjait Cat6A SIFTP kabelezéssel kell kiépiteni.

A strukturalt halézat végpontjait az informatikai rendezében (rack szekrény),
patch paneleken kell kifejteni.

A halozat atadasanak feltétele egy valamennyi végpontot tartalmazd (min.
Class EA minésités) mérési jegyzékodnyv atadasa.

Halbzati végpontok:

Halozati végpontok: AP végpont Kamera Osszesen TV
IT végpont végpont koax
Foldszint 26 2 3 31 8
Emelet 26 2 3 31 8
Gerinc 8 8

Osszesen 60 4 6 70 16

Az éplletben a folyosdkon kazettas almennyezet, egyéb helyiségekben fix
almennyezet van. A vizszintes kabelezést a folyosdkon az almennyezet felett
elhelyezett, mennyezeten rogzitett, 200- as kabeltalcan kell elvezetni. A
kabeltalca nyomvonala megegyezik az erésaramu nyomvonallal, kozos
mennyezeti tartdk hasznalhatdk. A kabeltadlca nyomvonalat a gyengearamu terv
tartalmazza. A kabeltalcatdl a fali sullyesztett végpontokig 825-6s véddcsbvel,
vagy @25-es gégecsovel kell a nyomvonalat kiépiteni, egy dupla végponthoz. 4
db kabel esetén 240-es védbcsovet kell hasznalni.

A védécs6 az almennyezettél a slllyesztett végpontokig folytonos kell, hogy
legyen. A revizios ablakok pontos elhelyezését a kivitelezés soran tisztazni kell,
figyelembe véve a késdbbi bévitéseket is.

Az épuleten bellli nyomvonalaknak hozzaférhetének és bévithetének kell, hogy
legyenek.

Végpontonként 2db Cat6A S/FTP csatlakozé aljzatot kell elhelyezni sullyesztett
fali aljzatban (vagy parapet csatornaban vagy buatorban). Sillyesztett
végpontokat az er6saramu szerelvényekkel egyvonalban kell telepiteni. Az
er6saramu szerelvényekkel azonos tipusu szerelvényeket kell hasznalni. A
szerelvény dobozt és a keretet az er6saramu terv tartalmazza.

A végpontok pontos helyét és a kabelek nyomvonalat a kivitelezés
megkezdésekor, illetve a végleges butorozasi rajz és szamitogép elhelyezés
ismeretében, a megrendelével egyeztetni kell. Altalanos helyeken a fali
szerelvények magassaga 35cm, egyvonalban az er6saramu szerelvényekkel.

A munkahelyeknél kialakitott strukturalt kabelezés hasznalhaté 2 db
informatikai végpontnak, vagy 1 db informatikai és 1 db telefon vagy nyomtaté
végpontnak.

A végpontok az internet szolgaltatd is felhasznalhatja
szolgaltatas nyujtasra. A végpontok eloszlasa:

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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* Munkahelyenként 2 db végpont.
* WIFI végpont 4 db.

* I[P kameraknak 6 db végpont.
CAT6A S/FTP rendszer szabvany hattere

A kiépitésre kerul6 rendszernek meg kell felelni az alabbi szabvanyoknak:
-ISO/IEC 11801 JTC1 SC25 — nemzetkdzi szabvany;
-EN50174-1 Ed 2- eurdpai szabvany;
- TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvany;

CATG6A S/FTP rendszer szolgaltatasai, miiszaki kovetelmények

A kabelezési rendszernek a rendezd kdézponttdl a végpontokig CAT6A S/FTP
kovetelIményeket kell teljesitenie, és biztositania kell a 10 Gigabit/sec adatatviteli
sebességet.

- A teljes rendszernek egy gyartétdl kell szarmaznia és a CAT6A
kovetelményeket kell teljesitenie, valamint a teljes rendszerre 25 év gyartoi
rendszergaranciat kell biztositani, a gyartonal torténd, magyarorszagi, magyar
nyelvi hiba bejelentési lehetbseggel.

Err6l hivatalos, a gyarté altal kiallitott nyilatkozatot szikséges csatolni,
kereskedelmi és kivitelez6i cégek nyilatkozatai nem elfogadottak!

- A belsé réz kabelezési rendszernek — a késébbi fejlesztések érdekében - a
kivitelezés soran kizarolag a legalabb 650 MHz S/FTP vagy F/FTP kabelezés az
elfogadott. Errdl hivatalos gyartoi adatlapot szlikséges csatolni, feltiintetve a 650
Mhz-ig tortént tesztelésrdl szolo6 referencia értékekkel!

- A tervben szerepld kabeleknek LSZH vagy LSFRZH képennyel kell
rendelkezniuk. A kivitelezés soran az alabbi el6irasokat szukseges
betartani:

- Maximum 90°-o0s hajlitasok lehetnek a csévezésekben és maximum kettd
hajlitas lehet a szerel6édobozok kozott;

- A kabeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behulzni;
- Kerullni kell az éles targyakat, sarkokat, a kabelkdpeny épségének megbrzése eérdekében;

- A végpontokat egységesen kell jeldlni, a korabbi jelolést folytatva. A
végpontszamokat a kabeleken is fel kell tlintetni;

Gyengearamu szekrény

A ll. Gtem rendszerei az |. item bdvitésével képeznek egységes rendszert.

A foldszinti lépcs6hazban elhelyezkedé gyengearamu szekrényben (rack)
kerllnek elhelyezésre a bels6 informatikai haldézat végpontjai és a kuilsd
informatikai szolgaltatok végberendezései. Itt végzddnek az éplletet a

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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f6épilettel bsszekots haldzati gerinc kabelek (8 db CATEA végpont).

A rack szekrényben elegend6 helyet kell biztositani a szolgaltatonak a tovabbi
utemek késébbi bévitéseinek fogadasara.

LMERVILL

MERNOKI €S SZOLGALTATO KFT.

A rack szekrényeknek elektromos betaplalasat az er6saramu terv tartalmaz.
Kiépitése az er6saramu kivitelezé feladata.

A rack szekrényeket a kdz6s EPH sin kapcsolddasi pontjara szukséges
lefoldelni. Kiépitése az er6saramu kivitelezé feladata.

Halozati aktiv eszkd6zok

A haldzati aktiv eszkozoknek egy gyartotol kell szarmazniuk. Biztositani kell
az eszkdzok kozos fellleten torténé konfiguralasat, webes fellileten.

A rack szekrénybe kerUl6 aktiv eszk6zok:
1db UniFiSwitch 48 port 500W Gigabit POE switch

Az eszk6zOk ezzel egyenértékli vagy jobb technikai paraméterekkel
rendelkez6 eszkozokkel kivalthatdk. A kivaltashoz a megrendeld irasos
jévahagyasa kell.

WIFI halozat

Az UniFi AP-k a kdzponti kontrollerhez csatlakoznak (Ubiquiti Unifi Cloud
Key, G2, with HDD). A kontroller segitségével az eszkdzoket egy helyrdl
lehet konfiguralni és feligyelni.

A rendszernek lehet6séget kell biztositania tobb SSID hasznalatara, és
elkulonitett WIFI halézatok hasznalatara.

4 db Beltéri UniFi 6 Lite Access Point
Az eszkozOk tapellatasat a rack-ben elhelyezett POE switchek biztositjak.

Az eszk6z0Ok ezzel egyenértékl vagy jobb technikai paraméterekkel
rendelkez6 eszkozokkel kivalthatdk. A kivaltashoz a megrendeld irasos
jévahagyasa kell.

Sziinetmentes aramforras

A sziinetmentes aramforrast a gyengearamu szekrényben kell elhelyezni ugy,
hogy biztositani tudja a gyengearamu rendszerek sziinetmentes tapellatasat.

Sziinetmentes aramot kell biztositani a halézati aktiv eszk6zoknek, a

szolgaltatoi eszkdzoknek, a wifi halézatnak, a kamera halézatnak, a névérhivé
rendszernek és telefon rendszernek.

Telefon haldzat

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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A ll. Gtem rendszerei az |. item bdvitésével képeznek egységes rendszert.
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Az épuletbe IP alapu telefonkdzpont kerul telepitésre. A telefonkdzpont
els6sorban a bels6 kommunikaciot segiti, de alkalmas az apartman lakasok és
a kiszolgaldé épulet kozotti kommunikacio biztositasara is. A tervezett
telefonkdzpontnak nem kell biztositani az apartman lakasok kulsé
kommunikacidjat.

Az apartmanokba 1 db telefonkészulék kerll elhelyezésre.

A telefonok végpontok a strukturalt halézat részét képezik. A telefonkészulékek
tapellatasat a rack-ben elhelyezett POE switchek biztositjak.

Az eszkdzOk ezzel egyenértékii vagy jobb technikai paraméterekkel
rendelkez6 eszkozokkel kivalthatok. A kivaltashoz a megrendeld irasos
jévahagyasa kell.

Kamera rendszer

A ll. Gtem rendszerei az |. item bdvitésével képeznek egységes rendszert.

A vided medgfigyeld rendszer feladata, az épulet f6- és mellék bejaratainak,
folyosdinak, valamint az épulet kulsé kornyezetének figyelése az itt mozgd
személyek, események rogzitése. A rendszer zart lancu, IP alapu kamera
hal6zat.

A rendszer kézpontja 1 db halézati rogzité (NVR) és a hozza tartozé megfigyel6
rendszerekbe tervezett mereviemezek (HDD).

Az NVR-rél egyszerre lehet él6 képet és felvett eseményeket visszanézni, a
dedikalt PC-ken futd kliens szoftverekkel. Az él6 képet legalabb 2 db
medgfigyel6allomason lehessen folyamatosan kovetni.

A kamerak kabelezését a gyengearamu haldzati terv tartalmazza (jelolés K/X).
A végpontok a gyengearamu szekrényben végzédnek. A POE kamerak és a
halézati rogzité szerver sziinetmentes aramellatasat sziinetmentes aramforras
biztositja. A POE kamerak tapellatasa 48 portos, menedzselhetd POE switch-rél
torténik.

A beltéri dome és 360°-0s kamerakat a mennyezetre, ill. az aimennyezetre kell
szerelni a rajzokon jelzett helyeken. A homlokzaton kultéri cs6kamerak kerulnek
felszerelésre, az oldalfalakra.

Minden kameraba 64GB-os biztonsagtechnikai SD kartya kerul telepitésre.
Hal6zat kimaradas vagy szerver hiba esetén a kamerak az SD kartyakra
rogzitenek. A kapcsolat helyreallitasa utan a rogzitett felvételeket a szerverrel
szinkronizaljak a kamerak.

Beltéri DOME kamera

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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pitesziroda
Fobb jellemzbk: beltéri, oldalfalra vagy plafonra szerelhet6, 4 MP, WDR, fix
2,8mm objektiv, EXIR, ColorVu, POE, IP domkamera

Osszesen: 6 db
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Novérhivo rendszer

A ll. Utem rendszerei az |. Utem bdvitésével képeznek egységes rendszert.

Az intézményben egységes, bdvithetd, BUS/SCS rendszerli ndvérhivo
rendszert kell telepiteni. A rendszer jelz6 és nyugtazé egysegekbdl all.

A kdzponti vezérld egyseég a recepciora kerul. Tovabbi 2 db masodkijelzé kerdl
telepitésre a demens foglalkoztatoba és az elsé emeleti irodaba. A jelzések
mindharom vezérld, nyugtazo eszkdzon kezelhetbek.

A szobakba és a vizesblokkokba nyugtazéegységek kerllnek a bejarathoz
kozel. Az eszkbzoket sullyesztett szereléssel kell telepiteni (50 mm mély
slllyesztédobozba) vagy fellletre szerelve

rogzitd kerettel. A vizesblokkokban elhelyezett huzé kapcsoldk és a szobakban
elhelyezett nyomo kapcsolok jelét a szobai nyugtazo egységek fogadjak.

A rendszer beuzemeléséhez és a késbbbi bévitések illesztéséhez szukséges
a konfiguracios csomag szallitasa.

A késbbbi Utemekben megvalosulé apartman lakasokba kertlé néveérhivo
egységeket az |. Gtemben megvaldsult rendszerre BUS rendszeren keresztul
kell illeszteni.

A nbévérhivd rendszer tapegységei a gyengearamu szekrényben kerllnek
elhelyezésre. A ndvérhivd rendszer szunetmentes aramellatasat a
gyengearamu szekrényben elhelyezett szinetmentes aramforras biztositja.

A nbéveérhivo rendszernek bdvithetdnek kell lennie radids vészjelz6 karkotbvel

Hangositas

A Il. Utem rendszerei az |. Utem bdvitésével képeznek egységes rendszert.

Az intézmény teljes terlletén tobb zonas, 100V-os, hangositasi rendszer
kialakitasa szuUkséges. A kulonbozdé zdénakat egyszerre és kulon-kalon is
hasznalni lehet.

A rendszer kdzpontja egy matrix zonarendszer (DRM-884), amely kimeneteire
kapcsolédnak zonanként az erésiték. A matrix és az erésitbk a gyengearamu
szekrényben kerulnek elhelyezésre a rack szekrénybe.

A matrix zonamodulra csatlakozik az internet radié modul (WAP-202RS).

A 100V-os hangositas kabelezéshez 2 eres hangszérd kabelt kell hasznalni
(2x1, OFC, high flexible).

Er6sitdok

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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PA teljesitmény erdsité 1 x 480 W HOmérsékletvezérelt ventillator,
fokozatmentesen
szabalyozhaté Tulmelegedés, tulterhelés és rovidzarlat ellen védett. Zonanként
1-1db erdsitd. Részletesen lasd a Hangositas séma rajzon.

Hangszoro

Tipusa: Monacor ESP-
134/WS Darabszam: 12
db

100 V-os vonali technoldgia transzformator segitségével 3 W és 6 W-os
teliesitmény leagazasokkal, illetve 4 Q mikdédés (20 W), 2-utas rendszer,
neodimium basszus- kézéphangszordval és domos magassugarzéval, fehér
mianyag haz fém veédéraccsal, Slimline kialakitdis a nem feltind falra
szereléshez

Hanger6szabalyzo

Tipusa: Monacor ATT-
324PEU Darabszam: 8
db

PA hanger6szabalyzék beépithetd kivitelben, 24V-os Vészhelyzeti Prioritas-
Relével 10 csillapitasi fokozat. A 0-pozicié a kikapcsolt allapot. A hangositasi
eszk6zOk egyenértékii vagy jobb technikai paraméterekkel rendelkez6
eszkozokkel kivalthatdk. A kivaltashoz a megrendeld irasos jovahagyasa kell.

Kaputelefon

A ll. Gtem rendszerei az |. Utem bdvitésével képeznek egységes rendszert

Digitalis, kétvezetéses kaputelefon rendszer kerul kialakitasra az
épuletegyuttesben. A telepitésre kerlld rendszernek alkalmasnak kell lennidk a
kiszolgaldé épulet és a tovabbi Utemekben megvaldsuldé apartman lakasok
kiszolgalasara.

A rendszer 2 db kozponti egységbdl all. Egy kezeld egység, a vilagitassal
ellatott névtablaval, a kapuépitménybe kerul telepitésre, falba sullyesztve. A
masodik egység a bévitmények bejaratahoz kerul telepitésre.

A kezel6 egységek tapellatasat a gyengearamu szekrényben kell elhelyezni.

Az érkez6 vendégek a kapuépitményen és a bévitmények bejaratanal is tudjak
hivni a kiszolgal6 épuletet és az apartmanokat. A digitalis lakaskészulékekrdl a
kapu és a bejarati ajté tavolrél nyithatd. A kapuba és a bejarati ajtdba elektromos
zarat kell telepiteni.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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A kaputelefon rendszer kabelezési javaslatat a sémarajzok tartalmazzak.

Az eszk6zOk ezzel egyenértéekii vagy jobb technikai paraméterekkel
rendelkez6 eszkozokkel kivalthatok. A kivaltashoz a megrendel§ irasos
jévahagyasa kell.

3.15. Elektronikus tlzjelz6 rendszer

I. Gtem

A helyszin leiras

Epittetd: DOMIEP Ingatlanfejleszté Kit.

A mértékado tiizszakasz alapteriilete:

456,38 m2 Szintek szama: 2, foldszint +

l. emelet

Az épitmény jellege:

tarssashaz Kockazati

egységek szama: 1

Mértékado kockazati

osztaly: AK Tiizszakasz: 1

Megkozelités: A létesitmeény tlizoltd autdval torténdé megkozelitése kdzutrol megoldott.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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II. item

A helyszin leiras

Epitteté: DOMIEP Ingatlanfejleszt6 Kft.

A mértékado tlizszakasz alapterilete:

400,68 m2 Szintek szama: 2, foldszint +

l. emelet

Az épitmény jellege:

tarssashaz Kockazati

egységek szama: 1

Mértékado kockazati

osztaly: AK Tiizszakasz: 1

Megkozelités: A létesitmény tlizolté autoval torténd megkodzelitése kézutrél megoldott

III. titem

A helyszin leiras

Epittets: DOMIEP Ingatlanfejleszté Kit.

A mértékado tlizszakasz alapterilete:

456,38 m2 Szintek szama: 2, foldszint +

l. emelet

Az épitmény jellege:

tarssashaz Kockazati

egyseégek szama: 1

Mértékado kockazati

osztaly: AK Tilizszakasz: 1

Megkozelités: A létesitmény tlzoltd autdval torténé megkozelitése kdzutrdl megoldott.

3. Altalanos védelmi elv

Az épulet tizvédelme teljes korl védelem szerint lett megtervezve, mind a vagyoni
mind életvédelmi szempontbdl.

A rendszer intelligens, visszatérd cimezhet6 hurkokkal rendelkezik - azaz minden
érzékel6 sorban lesz bekbtve a rendszerbe - analdg optikai fustérzékelbkkel és analdg
hésebesség és hdmaximum érzékelbkkel. Cimezhet6 volta miatt egyenként
behatarolhatéak mind az automataérzékel6k, mind a kézi jelzésaddk. Analdg
(folyamatos allapot kozvetités a kozpont felé) érzékel6k miatt a rendszer képes a
koszolodasok folyamatos észlelésére a karbantartas szikséges elére jelzésére,
el6jelzésre, téves riasztasok kiszlirésére igény szerint.

A beltéri kézi jelzésaddk igény szerint lehetnek plexi jelzéfellletliek, melyek nem tornek

be, nem okoznak sérllést az ujjakon, jelzés utan egy specialis — mianyag kulcs

segitségeével visszaallithatoak nyugalmi allapotba.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.



=

Drenkovics

LMERVILL

MERNOKI €5 SZOLGALTATO KFT.

Tlzvédelmi rendszerkoncepcid

Az épulet tlzjelz6 rendszerének tervezésekor a kotelez6 hatdsagi elbirasokon
tulmenben figyelembe vettik a hasonld létesitmények tlzkockazati tényezdivel
kapcsolatos nemzetkdzi tapasztalatokat is. Ennek megfeleléen az éplletben teljes
kori (tehat az Osszes helyiségre Kkiterjedd) tlzjelz6 rendszert terveztink. A
vizesblokkok kivételével minden helyiségbe pontszerli automatikus érzékel6t
terveztunk. A kozlekedési utak (menekulési utvonalak) mentén kézi jelzésaddkat
terveztunk.

A tlzjelz6 kdzpont az |. utem foldszinti er6saramu helyiségben kerul elhelyezésre. A
feladat ellatasara 1 db Cooper Menvier DF 6000 tipusu 4 cimezhetd hurokkal
rendelkezé tlzjelzd kézponttal. A hurkokra kilon kilon 150 eszkdz tehetd. A hurkok
visszatérf jellegliek, szakadas esetén 100 %-osan mikodbéképesek, hisz két oldalrol
taplaltak. Rovidzar ellen izolatorokkal védekezink, melyet minden érzékel6be és
eszkdzbe be van épitve! A kdzponton LCD kijelz6 talalhatd, melyen megjelennek a
kozpont jelzései.

A jelzések igény szerint a kdvetkezbk lehetnek:

1,- normal Uzemi

allapot 2,- tlzjelzés

allapot

3,- miszaki hiba (zarlat, szakadas,

érzékel6 hiba...) 4,- érzékeld

érzékenysége

5,- érzékeld koszolodasa és

kompenzalasa 6,- karbantartasi

igény jelzése

A tlzjelz6 rendszer kialakitasa:

- TUzjelz6 kézpont (Cooper Menvier DF 6000)

- Optikai fustérzékel6 (MAP 820)

- H6sebesség érzékel (MAH 830)

- Kézijelzésad6 (MBG 813)

- Hangjelz6 (MWS 424/SB)

- Kultéri hang és fényjelz6 (NS128F)

- Kimeneti és bemeneti modul huroktaplalt (MCOM)

A tlizjelz6 berendezés rendszerleirasa

A tlizjelz6 kozpont érint6képernyds LCD kezel6vel rendelkezik, tdbb szintl belépési jelszoval.
Az épulet védelme pontszer( érzékelbkkel lett megoldva, optikai fustérzékelSkkel és

kézi jelzésadokkal. A kdzpont kapacitasa ~80%-ban lesz kihasznalva.

A rendszer minden eleme révidzar védett, barhol keletkezik révidzar a rendszer 100%-

ban mikodéképes marad!

A valasztott automatikus érzékeldk és kézi jelzésaddk cimzett eszk6zok, igy riasztas

esetén kdnnyen megallapithatd, hogy pontosan honnan érkezett a jelzés.

Az érzékelbk tipusanak és darabszamanak meghatarozasahoz figyelembe vettlk a
helyiség funkciojat, geometrigjat, a tarolt anyagokat, az épulet szerkezetét, a
légcsereviszonyokat. Szempontként tekintettik a belmagassag és a mennyezet

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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szerkezet dsszefliggését a fustaramlas vonzataban, a fUstaramlas feltételezett
kialakulasat zart és nyitott helyiség esetén.

A thzriasztasok megjelenitésére hangjelzbket telepitettiink. Az épuletbdl érkez6
tlzjelzés esetén az 6sszes hangjelz6 egyszerre sz6lal meg.

Az almennyezeti terekben optikai fUstérzékel6t terveztink, mert az almennyezeti
térben erds és gyengearamu vezetékeket tartalmaz, valamint az almennyezet felett
fallal el nem valasztott tér hossza vagy szélessége meghaladja a 10 métert.

WC-k alacsony kockazatunak minésulnek igy automatikus érzékel6t ezekbe a
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helyiségekben nem tervezink

4. Tlzjelz6 rendszer elemei

Tlzjelz6 kozpont (Isd.: melléklet )

Az épllet tlzvédelme, mikroprocesszor vezérelt, Cooper Menvier DF 6000,
cimezhet6 hurokkal rendelkez6 tlzjelz6 kozponttal lett megoldva.

A berendezés megfelel a legmagasabb biztonsagtechnikai kdvetelményeknek és
rendelkezik az illetékes magyar hatdésag tiizvédelmi megfeleléségi tanusitvany
tanusitvanyaval.

Atlzjelz6 kozpont minden informacio feldolgozé helye, ahova az érzékel6k a jelz6hurok
2 eres, arnyékolt vezetékén keresztll csatlakoznak. A jelzéseket a kdzpontban
feldolgozzak, értékelik, majd hozzajuk rendelik a megfelel6 kimend jeleket, hogy a
tlzvédelmi vezérléseket aktivizalhassak.

A kdzpont feliratozasa magyar nyelvil. Helyi hang és fényjelzést ad riasztas

és hiba esetén. A kdzpont mikodéseét befolyasold specialis koriimények
nincsenek.

Hangjelz6k
A hangjelzék négy fuggetlen hangjelz6 korre kerllnek kiépitésre, igy az egyik kor

meghibasodasa esetén a masik harom koér hangjelz6i mikodni fognak. A négy
fluggetlen hangjelzd kor 4 biztositékkal ellatva a betervezet kdzpontban megtalalhaté.
Egy kultéri sziréena tapelvétellel mikodne, igy a kabel megszakadasa esetén is
mikodbéképes maradna.

Periféria eszk6zok

- Optikai fuistérzékelé (MAP 820)
Engedély szama: 0832-CPD-0170

- Hosebesség érzékeld (MAH 830)
Engedély szama: 0832-CPD-0173

- Kézi jelzésado (MBG 813)
Engedély szama: 0832-CPD-0575

- Hangjelz6 (MWS 424/SB)
Engedély szama: 0832-CPD-1651

II. Gtem

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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L&

Anyagszukséglet
Anyagszikséglet Tipus DB/
Megnevezés M
Tlzjelzd kézpont Cooper-Menvier 0
DF6000
Tlzjelz6 12V/12Ah 0
kézpontho
z
akkumulator
Optikai fustérzékels MAP 820 30
Aljzat MAB 800 38
intelligen
S
érzékel6khoz
Masodkijelz FX 251D 6
Kézi jelzésado MBG 813 5
Utanvilagito tabla - 5
Hoérzékeld MAHS830 8
Ki- bemeneti modul MCOM, MCIM 0
Beltéri hangjelz6 MWS 424/SB 11
Kdiltréi hang/fényjelzé NS 128 F 0
Tlzjelz6 kabel 2x1 1075
Thzall6 kabel 2x1 550
. Gtem
Anyagszukséglet
Anyagszikséglet Tipus DB/
M
Megnevezés
Tlzjelzd kdzpont Cooper-Menvier 0
DF6000
Tlzjelz6 12V/12Ah 0
kézpontho
z
akkumulator
Optikai MAP 820 30
fustérzékeld
Aljzat MAB 800 35
intelligen
s
érzékel6khoz
Masodkijelz FX 251D 4
Kézi jelzésado MBG 813 5
Utanvilagito tabla - 5
Hoérzékeld MAH830 5
Ki- bemeneti modul MCOM, MCIM 0
Beltéri hangjelz8 MWS 424/SB 14
Kultréi hang/fényjelzd NS 128 F 0
Tlzjelz6 kabel 2x1 1000
Thzallo kabel 2x1 700
IV. atem
Anyagszukseéglet
5. Tipus DB/

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Epiteszliroda

Anyagsziikségl M
et
Megnevezés
Tlzjelzd kézpont Cooper-Menvier 0

DF6000
Tizjelz6 12V/12Ah 0
kézpontho
z
akkumulator
Optikai MAP 820 30
fustérzékeld
Aljzat MAB 800 38
intelligen

S
érzékel6khoz
Masodkijelz6é FX 251D 6
Kézi jelzésadd MBG 813 5
Utanvilagito tabla - 5
Hoérzékeld MAH830 8
Ki- bemeneti modul MCOM, MCIM 0
Beltéri hangjelz6 MWS 424/SB 11
Kdiltréi hang/fényjelzé NS 128 F 0
Tlzjelz6 kabel 2x1 1075
T0zall6 kabel 2x1 550

Il Gtem

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Hurokkimuta

Hurok Optikai
Fiistérzékel
o
MAP820
1. hurok 30
Osszesen: 30
Szint Optikai
Fiistérzékel
P
MAP820
Foldszint 15
1.emelet 15
Osszesen: 30

Telepitési jegyzék Il. litem

Hurok
helyiség

OCoO~NOOARWN =

Cim

Emelet

Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
Foldszint
l.emelet

|.emelet

l.emelet
l.emelet
l.emelet

l.emelet
|.emelet
l.emelet
l.emelet
l.emelet
l.emelet

l.emelet
|.emelet
l.emelet

l.emelet
l.emelet
l.emelet
l.emelet
l.emelet

Hémaximum
érzékelo

MAH830

8

8
Hémaximum
érzékelo

MAHS830
4
4
8

Helyiség jele

Lépcsbhaz
3.lakas
3.lakas
3.lakas
4 lakas
4 lakas
4 lakas
Kozlekedd
Kozlekedd
Kozlekedd
2.lakas
2.lakas
2.lakas
1.lakas
1.lakas
1.lakas
1.lakas
Kozlekedd
Kozlekedd
Kozlekedd
Lépcséhaz
Lépcséhaz
Lépcséhaz
7.lakas
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Kézi Kimeneti
jeladoé modul
MBG813 MCcowm/
MCIM
5 0
5 0
Kézi jeladé Kimeneti
MBG813 modul
MCOM/
MCIM
4 0
1 0
5 0
Védett Védett Erzékeld Megjegyzés
helyiség megnevezé
megnevezés alapteriilete se
e m2- ben
28,5 MBG813
Nappali, haldfiilke 16,8 MAP820
Konyha, étkezd 8,63 MAH830
El6tér 541 MAP820
El6tér 4,62 MAP820
Konyha, étkezd 10,5 MAH830
Halészoba 17,6 MAP820
24,77 MAP820
24,77 MAP820 Almennyezet feletti
24,77 MBG813
Haloészoba 9,2 MAP820
El6tér 3,6 MAP820
Konyha, étkezd 12,32 MAH830
Haloészoba 11,88 MAP820
El6tér 4,62 MAP820
Konyha, étkez6 8,08 MAH830
Nappali 16,86 MAP820
24,77 MAP820
24,77 MAP820 Almennyezet feletti
24,77 MBG813
28,5 MAP820
28,5 MAP820 Almennyezet feletti
28,5 MBG813
Nappali, halsfiilke 16,8 MAP820
7.lakas Konyha, 8,63 MAHS830
étkez6
7.lakas El6tér 5,41 MAP820
8.lakas El6tér 4,62 MAP820
8.lakas Konyha, 10,5 MAH830
étkez6
8.lakas Halészoba 17,6 MAP820
Kozlekedd 24,77 MAP820
Kozlekedd 24,77 MAP820 Almennyezet feletti
6.lakas Haloészoba 9,2 MAP820
6.lakas El6tér 3,9 MAP820
6.lakas Konyha, 12,32 MAH830
étkezd
5.lakas Halészoba 11,88 MAP820
5.lakas El6tér 4,62 MAP820
5.lakas Konyha, 8,08 MAH830
étkez6
5.lakas Nappali 16,06 MAP820
Kozlekedd 24,77 MAP820
Kozlekedd 24,77 MAP820 Almennyezet feletti
Kozlekedd 24,77 MBG813
Lépcsbéhaz 28,5 MAP820 Almennyezet feletti

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Epitészliroda
| . 43 l.emelet Lépcs6haz 28,5 MAP820
i—lurokknmuta P

LMERVILL

MERNOKI €S SZOLGALTATO KFT.

Il Gtem

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Hurokkimuta

Hurokkimutatas Ill. Gtem

Hurok

1 hurok
Osszesen:
Szint

Foldszint
1__.eme|et
Osszesen:

Optikai
Fiistérzékel

6
MAP820
30

30
Optikai

Fiistérzékel

o
MAP820
16

14

30

Telepitési jegyzék lll. iitem

Hurok
helyiség

Cim

= © 0o~ AR WN =

11

16

Emelet
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Homaximum Kézi jelad Kimeneti
érzékel6 MBG8 o modul
13 Mcowm/
MAH830 MCIM
5 5 0
5 5 0
Homaximum Kézi jelad Kimeneti
6
érzékeld MBGS modul
13 MCoOM/
MAH830 MCIM
1 4 0
4 1 0
5 5 0
Helyiség jele Védett Védett Erzékeld Megjegyzés
helyiség megnevezé
megnevezés alapteriilete se
e m2- ben
Foldszint Lépcsbhaz 15,63 MBG813
Foldszint Fodrasz 15,64 MAP820
Foldszint Kozmetika 15,64 MBG813
Foldszint Kozmetika 15,64 MAP820
Foldszint El6tér 1,54 MAP820
Foldszint Masszazs, torna 29,04 MAP820
szoba
Foldszint Kozlekedd 24,64 MBG813
Foldszint Veszélyesanyag 2,25 MAP820
Foldszint Pedikdr, manikdr 12,94 MAP820
Foldszint Tak.szertar 2,58 MAP820
Foldszint Koézleked 24,64 MAP820 Almennyezet felett
6
Foldszint Kozlekedd 24,64 MAP820
Foldszint Szem.0lt6z6 8,39 MAP820
Foldszint FFIWC el6tér 2,52 MAP820
Foldszint NOI WC elétér 2,52 MAP820
Foldszint Koézleked 24,64 MAP820 Almennyezet felett
6
Foldszint Kozlekedd 24,64 MAP820
Foldszint Teakonyha 13,65 MAH830
Foldszint Tarsalgo 14,84 MAP820
Foldszint Kozlekedd 24,64 MBG813
Foldszint Lépcsbhaz 15,63 MAP820
Foldszint Nappali, haldfiilke 16,8 MAP820
Foldszint Konyha, étkezd 8,63 MAH830
Foldszint El6tér 541 MAP820
Foldszint El6tér 4,62 MAP820
Foldszint Konyha, étkez6 12,04 MAH830
Foldszint Halészoba 16,06 MAP820
Foldszint Kozlekedd 24,77 MAP820
Foéldszint Kozleked 24,77 MAP820 Almennyezet felett
¢}
Foldszint El6tér 3,6 MAP820
l.emelet Halészob 9,2 MAP820
a
l.emelet Konyha, étkezd 12,32 MAH830 Almennyezet felett
l.emelet Haloszoba 11,8 MAP820
8
l.emelet El6tér 4,62 MAP820
l.emelet Konyha, étkez6 8,08 MAH830
l.emelet Nappali 16,0 MAP820
6

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Epitésziroda
IH" . 37 l.emelet Kozlekedd 24,77 MAP820 Almennyezet felett
mHurokkimuta 3s l.emelet Kozlekedd 247 MAP820
7
i 39 l.emelet Kozleked6 24,7 MBG813
7
] 40 l.emelet Lépcséhaz 15,0 MAP820
8

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Hurok Optikai Hémaximum Kézi jelad Kimeneti
Fustérzékel érzékeld MBG8 o modul
6 13 MCOM/
MAP820 MAH830 MCIM
1. hurok 30 8 5 0
Osszesen: 30 8 5 0
Szint Optikai Hémaximum Kézi jelad Kimeneti
o
Fiustérzékel érzékeld MBG38 modul
6 13 MCoM/
MAP820 MAH830 MCIM
Foldszint 15 4 4 0
1.emelet 15 4 1 0
Osszesen: 30 8 5 0
Telepitési jegyzék IV. litem ]
Hurok Cim Emelet Helyiség jele Védett Védett Erzékel6 Megjegyzés
helyiség helyiség megnevezé
megnevezés alapteriilete se
e m2- ben
\Y 1 Foldszint Lépcs6ha 28,5 MBG813
z
\Y 2 Foldszint 11 lakas Nappali, haléfiilke 16,8 MAP820
\Y, 3 Foldszint 11 lakas Konyha, étkezé 8,63 MAH830
\Y, 4 Foldszint 11 lakas El6tér 5,41 MAP820
\Y, 5 Foldszint 12 lakas El6tér 4,62 MAP820
\Y, 6 Foldszint 12 lakas Konyha, étkezé 10,5 MAH830
\Y 7 Foldszint 12 lakas Halészoba 17,6 MAP820
\Y 8 Foldszint Kozleked 24,77 MAP820
6
\Y, 9 Foldszint Kozleked 24,77 MAP820 Almennyezet feletti
6
\Y, 10 Foldszint Kozleked 24,77 MBG813
¢}
\Y 11 Foldszint 10 lakas Halészoba 9,2 MAP820
\Y 12 Foldszint 10 lakas ElGtér 3,6 MAP820
\Y 13 Foldszint 10 lakas Konyha, étkezd 12,32 MAH830
\Y, 14 Foldszint 9 lakas Halészoba 11,88 MAP820
\Y, 15 Foldszint 9 lakas El6tér 4,62 MAP820
\Y, 16 Foldszint 9 lakas Konyha, étkezé 8,08 MAH830
\Y] 17 Foldszint 9 lakas Nappali 16,86 MAP820
\Y 18 Foldszint Kozleked 24,77 MAP820
6
\Y 19 Foldszint Kozleked 24,77 MAP820 Almennyezet feletti
6
\Y, 20 Foldszint Kozleked 24,77 MBG813
6
\Y 21 Foldszint Lépcs6ha 28,5 MAP820
z
I\ 22 Foldszint Lépcséh 28,5 MAP820 Almennyezet feletti
az
\Y, 23 Foldszint Lépcsoha 28,5 MBG813
z
[\ 24 |.emelet 15 lakas Nappali, haléfilke 16,8 MAP820
\Y, 25 |.emelet 15 lakas Konyha, 8,63 MAHS830
étkezd
\Y 26 l.emelet 15 lakés El6tér 541 MAP820
\Y 27 l.emelet 16 lakas El6tér 4,62 MAP820
\Y 28 l.emelet 16 lakas Konyha, 10,5 MAH830
étkezd
\Y 29 |.emelet 16 lakas Halészoba 17,6 MAP820
\% 30 l.emelet Kozleked 24,7 MAP820

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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l.emelet

l.emelet
l.emelet
l.emelet

l.emelet
l.emelet
l.emelet

l.emelet
l.emelet

l.emelet
l.emelet

l.emelet

6 7
szleked 24,77
6
14 lakas Halészoba
14 lakas El6tér
14 lakas Konyha,
étkez6
13 lakas Haloészoba
13 lakas El6tér
13 lakas Konyha,
étkez6
13 lakas Nappali
Kozleked 24,7
6 7
Kozleked 24,77
Kozleked 24,7
6 7
Lépcs6h 28,5

az
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MAP820 Almennyezet feletti

9,2 MAP820

3,9 MAP820

12,32 MAH830

11,88 MAP820

4,62 MAP820

8,08 MAH830

16,06 MAP820
MAP820

MAP820 Almennyezet feletti
MBG813

MAP820 Almennyezet feletti

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.



Drenkovics

Epitészliroda
v 43 l.emelet Lépcséhaz 28,5 MAP820

LMERVILL

MERNOKI €S SZOLGALTATO KFT.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.



=

Drenkovics

LMERVILL

MERNOKI €5 SZOLGALTATO KFT.

3.16. Vizsgalatok

Aramiités elleni védelmi méd:
0,4kV-os erdatviteli haldzat: hiba esetén a taplalas 6nmikodé lekapcsolasaval (TN-C-S)

A kivitelezési munka minéségeét — az uzembe helyezés elbtt — az alabbi
vizsgalatok elvégzésével és a vizsgalatok eredményeinek jegyzékdnyvben
torténd dokumentalasaval kell igazolni:

Elsé feliilvizsgalat:

Az épitbipari kivitelezési tevékenyseégrél kiadott 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzend§ felllvizsgalat soran meg kell vizsgalni a
munkaveédelemre vonatkoz6 1993. évi XCIII. torvény, az egyes villamossagi
termékek biztonsagi kdvetelményeirdl és az azoknak valé megfelelésség
eértékelésérol kiadott 79/1997. (X11.31.) IKIM rendelet, valamint az 54/2014.
(XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat, tovabba az
MSZ 1600-11, az MSZ 10900, az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 létesitési
szabvanysorozatok, 2/2010. KHEM rendelet el6irasainak teljesulését. A
vizsgalatoknak az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerinti elsé felllvizsgalatra
is ki kell terjednie.

o mikodési prébak
Idészakos tiizvédelmi feliilvizsgalat:
A villamos berendezést, hasznalatbavételét kovetéen, az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet

277.§
(1) a pontja szerint:

e b)egyeéb esetben legalabb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi felllvizsgalatat el kell végezteti, és a
tapasztalt hianyossagokat a minésitd iratban a fellilvizsgal6 altal meghatarozott
hatarnapig meg kell szintetteti, ugy hogy ennek tényét hitelt érdemlé mdodon
igazolja.

Kabel szigetelési ellenallas mérése:

—A szigetelési ellenallas mérése az MSZ 13207:2000 szabvany elbirasai
szerint térténjen. A vizsgalo fesziltség értékét 1000 V-ra kell megvalasztani. A
mért szigetelési ellenallas legalabb 60 MQ/km legyen.

A kivitelezének arajanlat adas idején, at kell tanulmanyoznia a jelen
villamos kiviteli tervet. Barmilyen észrevétele van, azt irasban a tervezé
felé, el kell kiildenie.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Epitészli

3.17. Vonatkoz6 torvények, rendeletek

2007. évi LXXXVI. Torvény a Villamos energiardl (VET)

2004. évi CXL torvény a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatds altalanos szabalyairol

2013. évi V. Torvény a Polgari Torvénykonyvrol

1988. évi I. Torvény a kozati kozlekedésrol

1993. évi XCIIIL Toérvény a munkavédelemrdl

1994. évi LV. Torvény a term6foldrol (IV.30.-ig)

2013. évi CCXII. Torvény a mez0- és erdbgazdasagi foldek forgalmarol szol6 2013. évi CXXILL
torvénnyel 6sszefliggl egyes rendelkezésekrol és atmeneti szabalyokrol (V. 1-t61)

1995. évi LIIL térvény a kdrnyezet védelemének altalanos szabalyairdl

1996. évi XXXI. Torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol

1996. évi LIII. torvény a természet védelemérdl

1996. évi LV. Torvény a vad védelemrdl, a vadgazdalkodasrol valamint a vadaszatrol

1997. évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet kialakitasarol és védelmérdl

1997. évi CXLI. Torvény az ingatlan-nyilvantartasrol

1999. évi LXXVI. Torvény a szerz6i jogrol

2001. évi LXIV. Torvény a kulturalis 6rokség védelmérol

2003. évi XXVI. Torvény az Orszagos Terliletrendezési Tervr6l

2007. évi CXXIX. Torvény a term&fold védelmérdl

2009. évi XXXVIL Torvény az és az erd6rdl, az erd6 védelmérdl erd6gazdalkodasrol

2012. évi L. torvény a munka torvénykonyvérol

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

382/2007 (X11.23.) Korm. rend. a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokrol
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a teriileti allamigazgatasi szervezetrendszer atalakitasaval
Osszefliggb egyes kormanyrendeletek médositasarol 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos
energiarol szolo torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

362/2008 (XI1.31.) Korm. rend. a Nemzeti Hirk6z1ési Hatosag eljarasaban kozrem(ikodd
szakhatosagok kijellésérdl, valamint egyes szakhatosagi kozremiikodések megsziintetésérdl és
modositasarol

253/1997. (X11.20.) Korm. Rendelet az orszagos telepiilésrendezési és €pitési kovetelményekrdl
(OTEK)

54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol OTSZ 5.0

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmtivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek
biztonsagi 6vezetérol

8/2001. (I11.30.) GM rendelet a Villamosmti M{iszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalyba
1éptetésérdl

98/2001. (VL 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

140/2001. (VIIL 8.) Korm. Rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfelelGségiik tanusitasarol

219/2004. (VI1.21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii természetvédelmi rendeltetési
teriiletekrol

280/2004. (X. 20.) Korm. Rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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o 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

e 266/2013. (VIL 11.) Korm. Rendelet az épitéstigyi és az épitésiiggyel Gsszefiigg6 szakmagyakorlasi
tevékenységekrol

e 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az épitéstigyi és az épitésfeliigyeleti hatosagok kijelolésérdl és
miikodési feltételeirdl

e 481/2013. (XII.17.) Korm. Rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatosagi és
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijelolésér6l

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

e 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységr6l

o 312/2012. (XL 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol
440/2012. (X11.29.) Korm. Rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettségekrol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol

63/2004 (VIL.26.) ESZCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz k6z6tti frekvenciatartomanyu elektromos, magneses
és elektromagneses terek lakossagra vonatkozo egészségiigyi hatarértékeirdl

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védGeszkoz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

153/2009. (XL 13.) FVM rendelet az erd6r6l, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol szo16 2009. évi
XXXVIL torvény végrehajtasarol

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kozutak igazgatasarol

3/2001. (1.31.) KOVIM rendelet a kdozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeir6l

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol
és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

2/2002. (1.23.) KoM-FVM az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrol

33/2005.(X11.27.) KvVM rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi. Valamint a viziigyi hatosagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijrol

27/2008. (XIL. 3.) KvwvM EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet egyes védett természeti teriiletek természetvédelmi kezeléséért felelGs
szervekr6l

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet (Mvt.)a munkavédelemr6l szol6 1993. évi XCIIL. térvény és a

végrehajtasarol

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

4/2008. (VII1.1) OM rendelet az erd6k tiiz elleni védelmérdl

8/2012 (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal
vald keresztezésér6l, megkozelitésérol és védelmérdl

271 sz. igyrend Koryezetvédelmi Szabalyzat

278 sz. iigyrend Uzemiranyitasi szabalyzat

306 sz. iigyrend Munkavédelmi Szabalyzat

325 sz. iigyrend Halozat hozzaférési szabalyzat KOF és KIF halézatokhoz

501 sz. tigyrend Tz és vagyonvédelmi Szabalyzat

504 sz. igyrend Gépjarm( hasznalati szabalyzat

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek (29.020),
MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli szabadvezetékek.
1. rész: Altalanos kovetelmények.

. MSZ EN 50522:2011 1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli energetikai létesitmények foldelése
o MSZ 151-8:2002 ErGsaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségli
szabadvezetékek létesitési elGirasai (29.020, 29.240.20)
. MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erGsaramu villamos berendezések szamara (29.020)
e MSZ 1585:2016 Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészitései)
. MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelGterek és laboratoriumok
. MSZ 1600-14:1983 Kozteriiletek

e  MSZEN 61936-1:2016 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli energetikai létesitmények. 1. rész:
Altalanos szabélyok (IEC 61936-1:2010, modositva)Altalanos szabélyok és a védvezetd
allapotanak vizsgalata (91.140.50)

o MSZ EN 60079-14:2014 Robbandképes kdzegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése,
kivalasztasa és szerelése (IEC 60079-14:2013)

. MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a fajlagos
talajellenallas mérése (91.140.50)

o MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. VédGvezetds érintésvédelmi modok
mérési modszerei (91.140.50)

. MSZ 4851-4:1989 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Fesziiltség-védSkapcsolas ellenbrzése
(91.140.50)

° MSZ 7487-1:1979 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom
meghatarozasok (01.040.93)

. MSZ 7487-2:1980 K6zmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszin alatt
(01.040.93)

. MSZ 7487-3:1980 Kozmi- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett (01.040.93)

e MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-t0l 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli villamosenergia-kabelek
és jelzOkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetGsége

. MSZ EN 50160:2011 A kdzcélu elosztohalozatokon szolgaltatott villamos energia

e MSZEN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altaldnos alapelvek (IEC 62305-1:2010,
modositva)

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010,
modositva)

MSZ EN 62305-3:2011 Villimvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély (IEC
62305-3:2010, modositva)

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben (IEC 62305-4:2010, mddositva)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések

fesziltségjellemzbi (29.020) (Angol nyelvii)

MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, modositva)
MSZ EN 12193:2019 Fény és vilagitas. Sportlétesitmények vilagitasa

MSZ EN 13201/1-5. Utvilagitas

A kivitelezés soran az alabbi szabvanyok és rendeletek elbirasait kell betartani:

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara.
MSZ 1585:2016Villamos berendezések uzemeltetése (EN 50110-1:2013 és
nemzeti kiegészitései)

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszultségl villamos berendezések. 1. rész:
Alapelvek, az altalanos jellemz6k elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-
1:2005, modositva)

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszultségl villamos berendezések. 1. rész:
Alapelvek, az altalanos jellemz6k elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-
1:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-41.
rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, médositva)
MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb feszlltségl er6saramu villamos berendezések szamara. Villamos
kezelbterek és laboratoriumok

MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfeszlltségi villamos berendezések. 4-44.
rész. Biztonsag. Feszultségzavarok és elektromagneses zavarok elleni
védelem. 443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tranziens tulfesziiltségek elleni
védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, médositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-43.
rész: Biztonsag. Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008, médositva + 2008.
oktéberi helyesbités)

MSZ HD 60364-4-46:2017  Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-46.
rész: Biztonsag. Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-51.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-52.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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rész:. A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, modositva + 2011. februari
helyesbités)
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e MSZ HD 60364-5-537:2017 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-53.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. A védelem,
levalasztas, kapcsolas, vezérlés és ellen6rzés eszkozei. 537. fejezet:
Levalasztas és kapcsolas

e MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-54.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések
és vedbvezetdk

e MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszlltségli villamos berendezések. 6. rész:
Ellenérzés (IEC 60364-6:2016)

e MSZ HD 60364-7-704:2018 Kisfeszultségl villamos berendezések. 7-704.
rész: Kuldnleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kodvetelmények.
Epitési és bontasi teriletek berendezései (IEC 60364-7-704:2017,
modositva)

e MSZ4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabalyok
és a vedobvezet6 allapotanak vizsgalata

e MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési
ellenallas és a fajlagos talajellenallas mérése.

e MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati moédszerek. Védévezetds
erintésveédelmi médok meérési modszerei

e MSZ4851-5:1991 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Védévezetd nélkiili
érintésvédelmi modok vizsgalati modszerei

e MSZ 4851-6:1973 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. 1000 V-nal
nagyobb feszlltségl, er6saramu villamos berendezések kilénleges vizsgalati
el6irasai.

e MSZ 4852:1977Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése.

e MSZ 10900:2009 Kisfeszlltségl villamos berendezések

id6szakos  (tlizvédelmi) ellendrzése

e MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névileges

feszlltségl villamosenergia-kabelek és jelzékabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetfsége

e MSZEN 50110-1:2013 Villamos berendezések Uzemeltetése. 1.

rész: Altalanos kévetelmények

e MSZEN 61439-1:2012 Kisfeszlltségl kapcsolé- és vezérlbberendezések.

1. rész: Altalanos szabalyok

e MSZEN 61439-3:2013 Kisfeszultségl kapcsolo- és

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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vezérlbberendezések. 3.
rész: Szakképzettség nélklli személyek
altal kezelhet6 elosztétablak (DBO) (IEC 61439-3:2012)
e MSZEN 61439-4:2013 Kisfeszultségl kapcsolo- és
vezérlbberendezések. 4.

rész: Felvonulasi tertletek
berendezéseinek kiegészit6 kovetelményei (ACS) (IEC 61439-4:2012)

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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e MSZEN 61439-5:2015 Kisfeszultségl kapcsolo- és vezérlbberendezések.
5. rész: Kozceélu halozat energiaeloszto berendezései (IEC 61439-5:2014)

o MSZEN 12464-1: 2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1 rész: Bels6 téri
munkahely

o MSZEN 12464-2: 2014 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 2 rész: Kulsé téri
munkahely

e 2012. évil. torvény a munka torvénykonyveérol

e 1993. évi XCIII. tdrvény a munkavédelemrdl

o 1995, éviLlll. torvény  a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a tizoltdésagrol

o 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél

e 2000. évi LXXIl. torvény a munkavallaldbknak a munkahelyi
leveg8szennyezddés, a zaj és rezgés altal okozott foglalkozasi veszélyek
elleni védelmérdl szold, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1977. évi 63.
Ulésszakan elfogadott 148. szamu Egyezmény kihirdetésérdl

e 1997. évi LXXVIII. Torvény épitett kornyezet alakitasardl és védelmerél

e 1998. évi XXX. torvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagroél szold 1996. évi XXXI. torvény modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 440/2012. (XII. 29.)Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos

nyilvantartasi  és adatszolgaltatasi

kotelezettségekrél

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
o 225/2015. (VIII. 7.) veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

e 30/2019. (VII.26.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
kiegészitése

e TvMI 5.2:2020.01.22. Beépitett tlzjelzd berendezés tervezése, telepitése
e TvMI 12.3:2020.01.22. Felllvizsgalat és karbantartas

e TvMI 3.3:2020.01.22. HG és flust elleni védelem

e TvMI 2.3:2020.01.22. Kilrités

e TvMI 13.2:2021.01.15. Robbanas elleni védelem

e TvMI 10.2:2020.01.22. Szabadtéri rendezvények

e TvMI 8.4:2020.01.22. Szamitogépes tlz- és

fustterjedési, valamint menekulési

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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e TvMI 1.4:2020.07.20.
e TvMI6.3:2020.01.22.
o TvMI 4.2:2020.01.22.
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Tlzterjedés elleni védelem
Beépitett tlzoltd berendezések tervezeése, telepitése

Tlhzoltd egységek beavatkozasi feltételeinek

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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biztositasa
TvMI 9.2:2020.01.22. Tlzvédelmi Miszaki Megfelel6ségi Kézikonyv
TvMI 7.4:2020.01.22. Villamos berendezések, villamvédelem
és elektrosztatikus feltoltédés elleni
védelem

Korm. rendelet tevékenységek részletes szabalyairdl

98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. A veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM rend. Az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl.

54/2014. (XI11.5.) BM rendelet  Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
65/1999. (XII. 22.) EUM rendeleta munkavallalék munkahelyen torténé
egyéni vedbeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

8/2001. (lll. 30.) GM rendelet a Villamosm( Miszaki-Biztonsagi
Kdvetelményei Szabalyzat hatalyba |éptetésérél

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletaz épitdipari kivitelezési tevékenységrol
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a Munkavédelemrél szo6l6 torvény végrehajtasarol
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM rend.a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002 (lI. 20.) SzCsM-EUM rend. Az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet

az 6sszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes kdozegben mikodd villamos berendezésekrél és védelmi
rendszerekrol

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatarozott feszultséghataron bellli hasznalatra tervezett
vilamossagi termékek forgalmazasarodl, biztonsagi kdvetelményeirél és az
azoknak valé megfelel6seg értékelésérdl

2/1998 (I. 16.) MUM rendelet A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egeészsegvedelmi jelzésekrol.

191/2009. (IX.15.) Korm. rend. az épitbipari Kivitelezési tevékenységrél

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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o 79/1997. (XI1.31.) IKIM rendelet az egyes villamossagi termékek biztonsagi
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kovetelményeir6l és az azoknak valé megfeleléség értekeléseérdl

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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3.18. Tervezdi zaradék

A kivitelezéshez csak mindségi bizonyitvannyal és mibizonylattal
rendelkez6 anyagok és készulékek hasznalhatok! Tervtdl valo eltérést, irasos
tervezdi jovahagyasaval lehetséges.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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4. MUNKAVEDELMI FEJEZET

Azonosita

S:
épittetd: DOMI ingatlanfejleszt6 Kit.
helyszin: Mérahalom Kossuth Lajos Park Hrsz.: 462/8
uzemeltetd: Homokhati Szocialis Kbézpont

Villamos jellemzdk :
Uuzemi feszlltség: 3x400V AC, 50Hz (TN-C-S)

Altalanos baleseti veszélyforrasok :
Egyidében érinthetd vezetbanyagu szerkezetek nem azonos villamos potencialja,
lépésfesziltség, Uzemszerlen feszlltség alatt nem 1évd, érintheté vagy a
munkavégzés soran érintend6 felliletek feszlltség ala kertlése, elosztok elddlése,
szakszerUtlen beavatkozasok, légkori villamos kisulések, egyéb.
Esetleges egyedi, helyi jellegl villamos veszélyforras :  feszlltség alatt alld kabelek,

vezetékek
Elérhet6 magassagban torténd vezeték kiépités : Vezetékcsatornaban
Aramiités veszélyességét ndéveld helyi kdériilmények : munkavégzeés
feszlltség alatt 1évo

elosztoban
Tervezett megel6zés maodjai : véletlen érintés ellen

megfelel6 burkolas,
szigetelés, tokozas
alkalmazasa

Altalanos megel6zési médok :
A vezetékek csatlakoztatasara csak szabvanyos kotéelemek
hasznalhatdék! Az ivképz&dés karos hatasai ellen a megfeleld
tokozasok nyujtanak védelmet.
Villamos vezetékeket, azok tartéit és az elosztékat oly mértékben és
biztonsaggal (lasd a vonatkozo el6irast) kell rogziteni, megfogatni, kitdmasztani,
takarni stb., hogy az Uzemszeri kezelés, karbantartas, javitas és a helyi jellegl
varhaté mechanikai hatas helyzetikben, allagukban, szamottev$ valtozast ne
eredményezzen.
Villamos vezetékeket minden esetben el kell latni sérulés elleni védelemmel, ha
veszélymentesnek tekintheté magassagban nem szerelheték.
A kivitelezés soran a munkatertlet feszultségmentes allapotat az MSZ 1585
szabvany, valamint a Villamosmi Miszaki-Biztonsagi Kodvetelményei
Szabalyzat hatalyba léptetésérél kiadott 8/2001. (lll. 30.) GM rendelet szerinti
maodon kell biztositani. Amennyiben feszlltség alatti berendezésen kell munkat
végezni, ugy azt a FAM technologiara kioktatott és felkészitett szakemberek
végezhetik erre a célra kifejlesztett specialis szerszamokkal a FAM munkara
vonatkozo6 jogszabalyok elbirasainak betartasa mellett.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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A tervezett berendezésre vonatkoz6 l|étesités-biztonsagi elbiras az MSZ
2364, az MSZ HD 60364 valamint MSZ 1600 szabvanysorozatok szerint.
Munkat csak napi dokumentalt munkaterulet atadas-atvétellel szabad végezni.
Az Uzembehelyezésre, bekapcsolasra csak az érintésvédelmi rendszer MSZ
2364, MSZ HD 60364 és a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti vizsgalata és
megfelel6 mindsitése utan kerllhet sor.
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Az GUzemeltetés az MSZ 1585 és egyéb vonatkozo elbirasok szerint torténhet.
A tervezett létesitmény kivitelezése, hasznalatba vétele és lUzemeltetése a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott kovetelmények
megtartasaval torténhet.

Megel6zés szempontjabdl TILOS !

- tularam-zarlatvédelmi szervek tetszdleges beallitasa, athidalasa, kiiktatasa,
nem szabvanyos elemekkel valo helyettesitése, " patkolasa".

- kapcsolok, készulékek, elosztokhoz a szakképzett kezel6 hozzaférésének
megakadalyozasa (alkalmi torlaszok, raktarozas, lezaras stb.) utjan.

- szakképzettség nélkll vilamos berendezéssel és halozattal kapcsolatos
beavatkozas (javitas, bévités).

- MEEI altal be nem vizsgalt illetve altala nem megfelelének mindsitett
fogyasztokészilék Uzembehelyezése és hasznalata, nem szabvanyos
szerelési anyagok alkalmazasa.

Egyéni védbeszkozok:
A kivitelezés és Uzemeltetés soran a munkavallalék szamara a munkahelyen
tortén6 egyéni védbeszk6z hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvedelmi kdvetelményeirél kiadott 65/1999. (XII. 22.) EUM rendeletben
meghatarozott egyéni védbéeszkdzok hasznalata kotelezdb.

A tervezett létesitmény kivitelezése, hasznalatba vétele és uUzemeltetése a
munkavédelemre  vonatkoz6  szabalyokban  meghatarozott kovetelmények
megtartasaval torténhet.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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5. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Azonosita

S:
épittetd: DOMI ingatlanfejleszt6 Kit.
helyszin: Mérahalom Kossuth Lajos Park Hrsz.: 462/8
uzemeltetd: Homokhati Szocialis Kdézpont

Hulladékgazdalkodas:

A kivitelezés és az uzemeltetés soran a hulladékgazdalkodasrol sz6lo 2012. évi
CLXXXV. torvény el6irasait kell betartani. Az alabbi hulladékok keletkezésével kell
szamolni:

Kiomlott, veszendébe ment, vagy egyeéb kart szenvedett anyagok, beleértve a
baleset kovetkeztében szennyez6dott anyagokat, eszkozoket stb. is

Tervezett tevékenyseg kovetkeztében szennyezddott anyagok
(tisztitasi miveletek maradékai, csomagoléanyagok, tartalyok stb.)

Barmely mas hulladékka valt anyag vagy termék, amely nem tartozik
a fenti kategoriakba

A hulladékjegyzékrél kiadott 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu mellékletében
szerepl6 Eurdpai Hulladék Katalogus (EWC) alapjan az alabbi hulladékok
keletkezesével kell szamolni:
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett tertletekrél
kitermelt foldet is) 17 04 01 vordsréz, bronz, sargaréz
1704 02  Aluminium
1704 05 vas és acél
17 04 11 kabelek, amelyek kildnbdznek a 17 04 10-tél
170904 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kulonboznek a 17 09 01... 03-tdl
17 09 02 PCB-t tartalmazo épitési-bontasi hulladék (pl. PCB-t tartalmazo

szigetel6banyag, PCB- ket tartalmazé gyanta alapu padozat, PCB-t
tartalmazé leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazé kondenzatorok)

17 09 03  veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék
(ideértve a kevert hulladékot is)

12 Fémek, mlanyagok alakitasabal, fizikai és mechanikai
feluletkezelésébdl szarmazd hulladékok

1201 12 elhasznalt viaszok és zsirok

Légszennyezés:
A jelen tervben szerepl6 munkalatok, illetve a terv szerint kivitelezett Iétesitmény a
levegd szennyezése szempontjabdl tovabbi veszélyforrast nem jelent.

Talajviz:

A jelen tervben szerepl6 munkalatok, illetve a terv szerint kivitelezett létesitmény nem
érint kdrnyezetvédelmi vagy természetvédelmi terlletet, a talajviz minéségét és mas
vizugyi létesitményt, valamint mas nyilvantartott természeti értéket.

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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6. TUz-Es VAGYONVEDELMI FEJEZET

Azonosita

S:
épittetd: DOMI ingatlanfejleszt6 Kit.
helyszin: Mérahalom Kossuth Lajos Park Hrsz.: 462/8
uzemeltetd: Homokhati Szocialis Kbézpont

Az épitmények mértékado kockazati osztalya:
AK, azaz Alacsony Kockazatu épiilet

Kritikus helyeken valé szerelés : csak engedéllyel, és csak megfelel6 oktatas utan

végezhetd.
Szakvizsgahoz kotott tlzveszélyes tevékenység csak
ervényes thzvédelmi szakvizsgaval,
robbanasveszélyes tertleten belul érvényes specialis
szakvizsgaval végezhet6.

A 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti kozpontos levalasztas helye:
Lépcsb6hazban a csoportos meérdszekrénynél

Tiizjelzés, tiizoltésag értesités : Az épuletbe elhelyezésre kerul tlizjelzd kdzpont. Az belsd

szabalyzat szerint meghatarozott médon, telefonon térténhet.

Altalanos tiizmegel6zési el6irasok

- A szerelés kizardlag szabvanyos, az érvényben lévé MSZ 1600, MSZ
2364 és az MSZ HD 60364 szabvanysorozatok szerinti helyiség-jellegnek
megfelel6 anyagokkal és moédon végezhet6 !

- A berendezés és a haldzat tularam elleni védelmére szolgalo elemeit
kiiktatni, athidalni vagy bénitani tilos !

- Atervezett biztositdelemeknél nagyobb aramu biztositdé hasznalata vagy
athidalasa szigoruan tilos !

- A motorok névleges aramara kell a tulterhelés ellen védé kioldokat
beallitani, szukség esetén kornyezethd-korrekcioval.

- Villamos vezeték, elosztd, kapcsold stb. kdrnyezetében tliz vagy
robbanasveszélyes anyag még atmenetileg sem tarolhat6 !

- Tilos a villamos berendezést és vezetékeit barmilyen tobblet-
hémeérsékletnek kitenni ! (pl. kdzvetlen flteni, hegeszteni stb.)

Helyszini tlizmegel6zési eldirasok : belsé szabalyzat szerint

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.
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Epitésziro

Figyelem !

Villamos eredetii tiiz, ég6 villamos berendezés eloltasara vizet és viz-
kotéanyag tartalmu oltoberendezést alkalmazni tilos !

A villamos berendezések tlizvédelmi szempontbadl torténd idészakos
felulvizsgalatat a 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet szerinti alkalmakkor kell
elvégezni.

Szeged, 2024. marcius

Ez a dokumentum a Drenkovics Epitésziroda Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz a Drenkovics Epitésziroda Kit.



