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1. ATARTOSZERKEZETI TERVEZES KIINDULASI ADATAI

Atartoszerkezeti tervezés és az MSZEN szabvanyok szerint készitett statikai szamitas kiindulasi

adatai az alabbiak voltak:

1.1 Epitészeti kialakitds

Abefoglalo mérete 18,40 x11,50 m. Afdldszinti padl6 magassaga +0.30 m, a tetégerinc

magassaga +8.95m.

1.1 Alkalmazott szabvanyok

MSZEN1990:2002/A1:2008 Eurocode: Atartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZEN1991-1-1:2005

MSZEN1991-1-2:2005

MSZEN1991-1-3:2005

MSZEN1991-1-4:2007

MSZEN1991-1-5:2005

MSZEN1991-1-6:2007

MSZEN1991-1-7:2006

MSZEN1992-1-1:2005

MSZEN1992-1-2:2005

MSZEN 1997-1:2006

MSZEN1998-1:2008

MSZEN1995-1-1:2009

Eurocode 1: Atartoszerkezeteket éré hatasok. 1-1. rész:
Altalanos hatasok. Siriiség, dnsuly és az épliletek hasznos
terhei

Eurocode 1: Atartdszerkezeteket éré hatasok. 1-2.rész:
Altalanos hatasok. A tliznek kitett szerkezeteket éré hatasok
Eurocode 1: Atartoszerkezeteketérbhatasok. 1-3.rész:
Altalanos hatasok. Hoteher

Eurocode 1: Atartészerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész:
Altalanos hatasok. Szélhatas

Eurocode 1: Atartészerkezeteket éré hatasok. 1-5. rész:
Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok

Eurocode 1: Atartoszerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész:
Altalanos hatasok. Hatasok a megvaldsitas soran
Eurocode 1: Atartészerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész:
Altalanos hatasok. Rendkiviili hatasok
Eurocode2:Betonszerkezetektervezése. 1-1.rész: Altalanos
és az eépuletekre vonatkozé szabalyok
Eurocode2:Betonszerkezetektervezése. 1-2.rész: Altalanos
szabalyok. Tervezés tlzterhelésre

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos
szabalyok

Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre. 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre
vonatkozd szabalyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése
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1.2 F6 teherhordé szerkezetek anyagai

Beton: talajjal érintkezd szerkezetek: C30/37-XA2-24-F3
foldszint felett tervezett szerkezetek: C25/30-XC1-24-F3

Betonacél: B500.

Betonfedés: talajjal érintkez6 szerkezetek: 4,5cm
felszerkezet: 2,5cm

Faszerkezet: C24, l.0.

Ragasztott fa: GL 24h

Acélszerkezetek: S235 J2

Csavarok: 5.8 Il.p.o.

1.3 Atervezésiprogrambal, technolégiaiigényekbéladddé terhek, hatasok és
kovetelmények

1.3.1 Allandé jellegii terhek

Onsuly: Az épitész terven megadott rétegrendek szerinti 6nsuly terheket vettiik figyelembe.
Az allandd jellegi terhek biztonsagi szorzoéja: y=1,35

1.3.2 Hasznos terhek
Fédémek fiiggbleges hasznos terhei
Hasznélati . i . FelGleten megoszl6 teher
. Funkcid szerinti besorolas 5
osztaly (kN/m?)
C Lakas 3,00
A Erkély 3,00
1.3.3 Meteoroldgiai hatasok

1.3.3.1  Hébteher
Lapostetd hoterhe:

ui = 0,8,

igy az s = 0,8*1,25kN/m? a fliggdleges vetileti hoteher a=0° tet6 esetén.
Magasteté hoterhe:  a=20°
akadalyozotthdlecsuszaseseténpi=0,8,

igy az s = 0,8*1,25kN/m? a fligg6leges vetileti hoteher a=20° tetd esetén.

1.3.3.2  Szélteher
A terep beépitettsége: lll. kategoéria
Falakra juté szélteher
Homlokzati falakra haté szélteher: w = qp(z)*Cpeto,
- Torldnyomas értéke: gp(h)=0,595kN/m?
- FUggdleges felulet klils6 nyomasi alaki tényezdi:
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- szélirannyal parhuzamosoldalon(B):  cpet0=-0,8

- széltamadtaoldalon(D): Cpet10=+0,8

- szélarnyékosoldalon (E): Cpe10=-0,5
Szélterhek kN/m?

szélirannyal parhuzamos

szél tAmadta oldalon (D):

szélarnyékos oldalon (E):

oldalon (B):
szélteherbmagassagig: wi= 0476 +0.476 -0.298
Ap(P)* Cpeto ’ ’ ’
Tetofelliletre juté szélteher Tetd hajlasszoge: a=20°

- Torlbnyomas értékei: gp(h)=0,595 kN/m?
- Ferde fellilet kiilsé nyomasi alaki tényezéi:

- szélnyomas (H): Cpet0= +0,27

- szélszivas (H): Cpe10=-0,67

Szélteher értékei vizszintes fellleten kN/m2—ben:

Vizszintes felilet kozépsd

Vizszintes fellilet széllel

zona atellenes zona
(,H"-feltleten) (,1"-fellleten)
2 w1= gp(a)* Cpeto +0,161 -0,399

1.3.4 Szeizmikus hatasok

- Az éplulet fontossagi osztalya: lll. osztaly: y1=1,2
- Vizszintes talajgyorsulas: 3. zéna: agr=0,12*g
- Viselkedési tényez6: q=2,0
- Atalajok osztalyozasa: C
2-es tipusu foldrengés
S= 135TB 0,05,Tc=0,25,Tp=1,2
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Hortnongiie gyonubis bkt 50 dew
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1/6 abra: a tervezett éplilet az 3. szeizmikus zdna tertiiletén talalhato
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1.3.5 Atartészerkezetitervezés soran figyelembe vett hataskombinacidk

Tartds és atmeneti hataskombinacio (teherbiras vizsgalathoz):
PED= 2YaGi*gkitYq" gkt Zyai*Woi*qki

Foldrengés hataskombinacié (teherbiras vizsgalathoz):
209k + Aeg +2 W2, "0k

Kvazi allandé hataskombinacié (lehajlas és repedéstagassag vizsgalathoz):
Pap=2gki+2Z¥2i* ki

A foldrengést nem kell a szél és héteherrel egyitt vizsgalni!

1.4  Atartészerkezetek ellenbrzése soran alkalmazott szamitasi modell:
A vasbeton fédémeket fodémet vasbeton siklemez fodémként ellendriztik.
A monolit vasbeton alapozast rugalmasan agyazott vasbeton alapokként modelleztuk.
A vasbeton pilléreket és a tetészerkezetet térbeli radként modelleztuk.

2. ATERVEZETT TARTOSZERKEZETEK ISMERTETESE AZ ELVEGZETT EROTANI
SZAMITASOK ALAPJAN

2.1 Az épitmény tartoszerkezeti rendszerének ismertetése

Az épiilet fé6 teherhordé szerkezete 20 cm vastag monolit vasbeton siklemez fodémekbdl,
vasbeton pillérekkel merevitett 30 cm vastag Porotherm falakbél, monolit vasbeton
pillérekbdl és gerendakbdl, és monolit vasbeton savalapozasbdl all. A tetészerkezet
szeglemezes fedélszék.

2.2 Afobb teherhordé szerkezeti elemek kialakitasa, alkalmazott fesztavok, jellemzé fé
méretek, a gyartmanyok min6ségi és teljesitmény kovetelIményei

2.2.1 Vizszintes teherhordo szerkezetek

A monolit vasbeton siklemez fodémek vastagsaga 20 cm. A fodémek a pillérekre és
falakra tamaszkodnak.

A monolitvasbeton fodém vasalasat statikai szamitas alapjan kell meghatarozni.
A monolitvasbeton fodémek teherbirasa a kbvetelményeknek megfelel!
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2.2.2 Filiggbleges teherhordé szerkezetek

30 cm vastag Porotherm falak késziilnek 25/25 és 30/30 cm keresztmetszetl monolit
vasbeton pillérekkel merevitve.

A tervezett oszlopok és falazatok teherbirasa a kbvetelményeknek megfelel!

2.2.3 Alapozas, vasaltaljzat

Az alapozas sav- és pontalapozas. Az alapozasi mélység -1.40 m a felszinen talalhaté
feltoltott talajrétegek figyelembe vételével. Az alaptestek felsé 55 cm-e vasalassal ellatott.

A monolit vasbeton alapozas a kévetelmenyeknek megfelel.

A féldszinti 15 cm vasalt aljzatbeton alatt 15 cm vastag homokos kavics agyazatot
try=95 % tomorségi fokra tomdoritett agyazattal kell kialakitani.

A tervezett foldszinti vasalt aljzat teherbirasa a kovetelményeknek megfelel.
Labazatként zsaluké labazati fal késziil
2.24  Tetbszerkezet

A szeglemezes fedélszék flirészelt fenyé faanyagu, 5/15 cm keresztmetszetl szarufakkal
készll. A méretezést és a gyartmanyterveket a tetészerkezet gyartoja késziti el.

A faanyagot beépités el6tt faanyagvédészerrel kell kezelni.
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2.3

2.2.5 Epiiletmerevités és az dllékonysdg, foldrengés vizsgalat eredményei

Az épiilet merevitését biztositd monolit vasbeton fodémek és a vasbeton pillérekkel
merevitett teherhord6 falak, oszlopok egyuttesen biztositjak.

Az 1.4 pontban megadott terhek figyelembe vételével ellenériztik a tervezett épulet

legnagyobb elmozdulasait, mely ellenérzés eredménye:

Atervezettépiiletlegnagyobb vizszintes mozgasai kisebbek amegengedettnél,

atervezetteépiiletallekonysaga a kovetelményeknek megfelel!

Atérbeli modell rezgésvizsgalatat az 1.4 pontban megadott teherkombinacio figyelembe

vételével végeztukel.

Avizsgalatalapjan megallapithato, hogy arezgésalakok tomegrészesedése megfelel az

MSZ EN 1998-1:2008 szabvany kévetelményének.

A megvalédsithatésagot biztosito technoldgiai leiras

A tervezett teherhordé szerkezetek kivitelezése soran a vonatkozo MSZEN szabvanyokat
be kell tartani.

A tervezett teherhord tartoszerkezetek kivitelezése statikus kiviteli tervek alapjan,
felelés miiszaki vezeté iranyitasaval végezheto.

A monolit vasbeton alapozas vasszerelésének megkezdeése elbtt az alapozasi sikon talalhato
talajrétegek megfeleld teherbirasat, valamint a monolit vasbeton pillérek, bordak, fodém
betonozasa elétta vasalasterv szerintikialakitasat afelelés miiszaki vezetének ellendriznie
kell. Az ellendrzés eredményét az épitési napldban kell rogziteni. Az alapozas, valamint
fodémek betonozasa csak a felel6s miszaki vezeté irasbeli engedélye esetén kezdhetd.

A beépitésre keriilo épitési anyagok, termékek mindségi tanusitvanyait az épitési napléhoz
mellékelni kell. A kivitelezés soran a munkavédelmi szabalyokat szigordan be kell tartani.

Atervezettéplilet épitésekoramagasban torténé munkavégzés kiilonésen
balesetveszélyes.
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3. ATERVEZETT TARTOSZERKEZETEK MEGFELELOSEGENEK IGAZOLASA AZ

ELVEGZETTEROTANISZAMITASOK EREDMENYEIALAPJAN

Azépitbiparikivitelezésitevékenységrél, azeépitésinaplorol és akivitelezésidokumentacio
tartalmarol sz616 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapjan az alabbi tervezbi
nyilatkozatot tesszuk:

a tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos
ervényl és esetielbirasoknak, igy kulonosen a statikai kovetelményeknek

ajogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nemvalt szikségessé

a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiléndsen
azEtv.31.§(1)-(2)és (4)bekezdésekben meghatarozott kdvetelményeknek, azorszagos
telepulésrendezésiés épitésikovetelményeknek és esetihatdsagielbirasoknak.

abetervezettépitésicélutermékek, illetve miiszakimegoldasok megfeleléségiigazolassal
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozé miiszaki specifikaciéban foglalt
kovetelményeknek

az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet

Atervezettépitményazajésrezgéshatasoknakellenall, valamintnem eredményeza
jogszabalyokban és mas hatdsagielbirasokbanfoglaltaknalnagyobb mértékikaros hatasta
kornyezetre;

alulirotttervezé kijelentem, hogy a szikséges tervez6i jogosultsaggal rendelkezem

a statikus kiviteli tervek az épitési engedélyezési tervektdl nem térnek el.

Az ellen6rzé szamitasok eredményeit figyelembe véve megallapitjuk, hogy a fenti miszaki
leirds és a mellékelt tervek szerinti kialakitds és méretek esetén a tervezett
tartészerkezetek a vonatkozé MSZEN szabvanyokban rogzitett eléirasoknak megfelel6
teherbirassal és helyzeti allékonysaggal rendelkeznek.

Az épulet megfelel a MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése
foldrengésre szabvany kovetelményeinek.

Akivitelezés soran az atadott statikus kiviteli tervektol csak el6zetes tervezbi jovahagyas vagy
tervmodositas esetén lehet!
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MELLEKLET: A TARTOSZERKEZET TERVEZOI JOGOSULTSAG IGAZOLASA

Fejér Megyei Mérniki Kamara

il
||[l|| ;"K“J
Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263
i"" l’ﬂ Cim: Székesfehérvdr 8000 Tdvirda u. 2/a. II. em. 10.
LT _ilﬂ““ Honlap: www.finmk.hu
Ugyszam: 07-36/2017 Kelt: 2017. jinius 19.

Ugyintézo neve: Pélfiné Nagy Maria
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: So6s Ferenc

Lakcim: 2483 Gardony Thokoély utca 20.

Kamarai nyilvantartdsi szim: 07-0004

Végzettségek:

okl. épitomérndk (szdma: 122/1981, kelte: 1981/05/17)

az épilésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kételezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.06.19-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezOnek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

T- :I‘artészerkezeti tervezés
SZES2 - Epiiletszerkezeti szakértés
SZESI1 - Tartoszerkezeti szakértés

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § és a kizigazgatdsi
hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Fejér Megyei Mérnski Kamara Aaltal vezetett névjegyzéki nyilvantartds
rendelkezésre 4116 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az Adltala benyujtott
tovébbképzési igazoldsok alapjan adtam ki.

Kumaénovics Gyorg

titkar

Kanidk:
1. Soés Ferenc
2. Irattar

NERVI STATIC TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS a 6782 Mérahalom, Kossuth Lajos park hrsz 462/8 alatti ingatlanon tervezett
Maérahalmi Szocialis Szolgaltaté Kézpontkivitelitervdokumentaciojahoz

13/13


mailto:nervi.static@gmail.com

