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MUSZAKI LEIRAS
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6782 MORAHALOM, KOSSUTH LAJOS PARK, HRSZ.: 462/8
HOKOZPONTI MUKODESEHEZ

El6zmény:

Az érintett telken egy szocidlis szolgdltatd kdzpont épllete mellé Utemezetten éplinek fel az
érintett TARSASHAZAK E-Ny-K-i 1-1db szdrnyépulet formdjaban. A tdrsashdzi
szarnyépuletekben lakdéplleti szalldsok taldlhatdak. A tervezés sordn az éplletben az épitész
tervdokumentdcionak megfeleléen korszer(, energia hatékony éplletgépészeti rendszert kell
kialakitani. Tovabbd meg kell feleni az EKM rendelet vonatkozé eléirdsainak! Ezen céloknak
megfeleléen az épUlletek termdlnds tavhdelld vezetéken térténd héelldtdsa torténik, zart
hurky talajszondds viz-viz, 6 cséves hészivattyUs fGt6/hité rendszery, kiegészitd foldgaztizelésU
kondenzdcids kazannal! A telekhatdron kivili a csatlakozd kilsé kézmUhdldzatok a szikséges
mértékben rendelkezésre dlinak. A tervezés alapjdul szolgdld adatokat Meghbizd és
Uzemeltetd biztositotta tervezd szdmdra.

Epiletenergetika:

Az épllet héveszfgség/energeﬂkoi szamitdsat elkészitettlk, mely az MSZ-04-140/3-87 szerint és
a hatdlyban [évé EKM rendelet figyelembe vételével készilt. A TARSASHAZAK hévesztesége:
49,3 kW.

Kdzponti f(tés, haszndlati melegviz ellatas

Az épUlet fUtését a rendelkezésre alld termdlviz tavvezetékes felhaszndldsaval tavhé jellegel,
megujuld energidval a kdzponti ellatd éplletbdl biztosithatjuk. Fontos szempont, hogy az
Uzemeltetési kdltségek hosszu tavon alacsony szinten tarthatdk legyenek. Az épUletek nydri
tulmelegedése ellen épitészeti elemekkel passziv mdédon lehet védekezni. A hasznositds sordn
az egyes egységekbe kilonb6zb igényszint(, de Osszességében jelentds melegviz igény( vizes
helyiségek is kialakitdsra kerlinek.

A létesitmény fUtési hdigényét és a haszndlat melegviz elldtdsat elsésorban (6sz-tél-tavasz
intervallumban) a tervezett termdaltavhével, a termdlvizrél hécserélds levdalasztas utan érkezd
Te=~58-60°C-o0s fUt6vizzel lehet biztositani. A tdvvezetéki termdl levdlasztd hécseréld, a
tavvezetéki keringetd szivattyl és az ehhez tartozd biztonsdgi szerelvények (biztonsdgi szelep,
taguldsi tartdly...stb.) a tdvhdszolgdltatd beruhdzdsdban, kilén hékdzpontban kerdl
kialakitasral A fUtési rendszer tovabbi Uzemelési biztonsagdt erdsiti a tervezett kondenzdcids
kazdn beépitése, mely szUkség esetén a fltésre illetve a melegviz késztésre tud rdsegitenil A
héellatdst elsésorban termdl tavhével biztositjuk, a vele dramidsilag sorba koétdtt hidraulikus
valton keresztUl pedig szikség esetén a kazdnos rdsegités alkalmazhatd. A kazdn sajat kilsé
hémérséklet érzékelbvel rendelkezik, ennek segitségével torténik az id6jdrds-kdvetd
eléremend fUtékori viznémérséklet szabdlyozds. Az épllet fitésére 38/33 C°-os valtozd
hémérséklety szivattyUs melegvizfGtésU rendszert terveztink, id&jardsfiggd szabdlyozdssal. A
helyiségekben a héleaddk a padidfelllet (pl. REHAU).

A kdzponti fGtés zart rendszerl padiéfités. A fUtési rendszer kdzponti szabdlyozdsa a kilsé
h&mérséklet figgvényében torténik (idé- és hdmérséklet szabdlyozdssal).

Héleaddk:
o padlofités zonaszelepekkel

A fUtési csévezetékek anyaga:
e Mapress fUtési csévezeték szabadon
o Ofrétegl mUa. csé a fal/padidszerkezetekben
o oxigéndiffuzid ellen védett PE-Xa pad|éfitési csé a padldszerkezetben



A vizes fGt&berendezés kiszakaszoldsdra golydscsapokat/pillangd szelepeket, szabdlyozdsra
TourAnderson gydartmdnyu szabdlyozdszelepeket alkalmazunk. A padléfdtési osztd-gyGjtd
egységeit fali szekrényben helyezzik el. A csédvezeték hdldzat anyaga pressz technoldgidju
acélcsd vagy installdcios vordsrézesd idomokkal dsszekapcsolva, bilincsekre szerelve. A fitési
alapvezeték hdldzatot, amely a padléban és az dimennyezet takardsdban is halad,
megfeleléen hészigetelni kell. A fUtési csdvezetékeket telies hosszon ter szerinti hészigeteléssel
kell ellatni. A hészigeteld anyagokra dltaldnos kdvetelmény, hogy nehezen éghetd, énkioltd
anyagu legyen és égve csepegésre ne legyen hajlamos.A padldban &trétegl csévezetékkel
térténik a szerelés.

A lejtési irdnyokat gondosan be kell tartani. Az alapvezetékek végpontjain, illetve relativ
legmagasabb pontjdn automatikus Iégtelenitd szelepek beépitését tervezzik. A mély
pontokon Uriték beépitésérdl gondoskodni kell. A rendszer hémérsékletvdltozdsbdl adddd
térfogatvdaltozdsanak felvételre zart, valtozd nyomdsy, membrdnos kiviteld taguldsi tartdlyt
épitink be. A rendszer tUlfUtésbdl adddd nyomdsndvekedésével szemben védelemre az
eléremend vezetékbe rugdterhelésU biztonsdgi szelepet épitink be. A tervezett fUtési hdlézat
jellemzé pontjain Uzemviteli mUszereket, hémérdket és feszmérdket helyezink el, amelyekkel
vizudlisan a rendszer dllapota nyomon kdvethetd.

Az egyes felUlet fUtési kdrok megtdpldldsa falba stllyesztett vagy fal elé szerelt
lemezszekrénybe kerUl6 osztd-gyUjtdkrdl torténik. Minden koérdn lesz egy 230V-os
termoelektromos mozgatdfejjel elldtott szabdlyozd szelep. A huzamosabb tartdzkoddsra
szolgdild helyiségbe kell egy-egy beavatkozd egység (“termosztdt). A kialakitott padléfdtési
mezbék ponthegesztett acélhdlds/pogdcsds rendszerlemez jelegU is lehet, csigavonalas
cséfektetéssel, oxigéndiffuziéd ellen védett PE-Xa tipusy fGt6csé felnaszndldsaval, a
héigényekhez illeszkedd osztdskdzzel fektetve. A falak mentén a fUtéesztrich mozgdsat
szegélyszigeteld szalag beépitésével kell biztositani. Az esztrich mezék hatdroldsdra és azok
megfeleld mozgdsdnak elésegitésére mozgdsinézag- és kitoltd profil beépitése szUkséges. A
dilatdciés hézagokon csévezeték csak védbdesdben vezethetd at. A lefektetett padlofitési
rendszer betonozdsat a gydrtd technoldgiai utasitdsai szerint kell elvégezni a lehetd
legmagasabb szintd kdrGltekintéssel eljdrva. A felUlet fUtésre igénybe vett fellletek esetén, a
technolégidnak megfeleld burkold anyagok haszndlata szikséges, illetve a gydrtdk
technolégiai utasitdsai maradéktalanul betartanddk!

A fUtési rendszer szabdlyozdsdt az egyes gépészeti berendezések sajdt vezérléi és az
épulletfeligyeleti rendszer egyUttmUkddése 1atja el.

Gazellatas:

Az ingatlan telkének kilsé gdzelldtdsa a kdzponti épulet elldtdsa esetében biztosithatd,
atalakitdsa, bévitése lehetséges. A TARSASHAZI egység 6ndlld gdzfogyasztdssal és
gdzelldtassal nem rendelkezik! Az épUlletben termdl héhasznositdsu tadvhével torténd fités fog
készUIni.

Egéstermék elvezetés:
Az érintett TARSASHAZI épUletek égéstermék elvezetével nem rendelkeznek!

Vizellatas-csatornazas

Az épUlet vizelldtdsa a meglévéd telki kdzUzemi hdldzatrdl biztosithatd, szUkség szerint
atalakithatd és bdvithetd. Az épllet napi vizigénye és csatorna terhelése varhatdéan 2000-
3000 I/nap mennyiségre. Az épUletben keletkezd szennyviz gravitdcids Uton az épUleten belUl
és kivUl gumitokos kdtéssel kapcsolddd PVC tipusu vezeték rendszer segitségével jut a
tervezett szennyvizelvezetd csatorndbal A haszndlati vizhdldzat vezetékeinek anyaga PEX és
KPE csé, szabadon, alizatban és féldben vezetve. A WC viztakarékos tartdlyos kiviteld, a
mosdd csaptelepek keverds, karos kivitelU lesz. A szUkséges haszndlati melegviz készitése a
kdzponti ellatd éplletben tavhdszolgdltatdsi jellegel térténik. A melegyviz elédllitdsa termdl
tavhévezetéki energidval, havdria esetén kondenzdcids kazédnnal, indirekt melegviz téroléval,
cirkuldcio kiépitése mellett torténik! A HMV tdrold opcidsan elektromos fitébetéttel is



elldthatd! A nydri idészaklban a tervezett 6 csdves viz-viz hészivattyd alkalmas egyidejd hideg-
meleg oldali h&termelésre is, mely lehetdveé teszi a hitéssel pdrhuzamos HMV készitést is.

Melegviz tdrold tartdly a kdzponti épUletben taldlhaté. A hdldzati hidegviz a tartdly aljghoz
csatlakozik. A legaldbb 45 °C-os viz a tetején 1évS csonktdl jut a hdldzatba. Ha feltdltott
dllapotban van a tartdly és fogyasztds jelentkezik, akkor elindul a hidegviz bedramldsa alul és
a melegviz rendszerbe juttatdsa. A tdrold érzékeldje jelzi a hémérséklet csdkkenést, mire
beindul a melegviz készitése. A taroldtartdlyos melegviz rendszerhez cirkuldcids hdldzat
kapcsolddhat idévezérelt mUkodtetésd cirkuldcids szivattyUval. A cirkuldcids vezeték anyaga
megegyezik a hidegviz vezetékével és zart cellds hészigeteléssel kell elldtni.

A melegviz elStét tartdlydt (2*500L) a szondds 6 csdves hszivattyd kondenzdtora is fUti a nydri
HUTESI id&szaklban, amikor egyidejl HIDEG-MELEG energia vételezés is lehetséges!

A haszndlati melegvizhdlézatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjuk, kialakitdsa
és szerelvényezése azzal teliesen azonos médon torténik. A hidegviz vezetékeket pdrdsodds
ellen K-flex, vagy azzal egyenérték( kaucsukalapu, pdrazdard hészigeteléssel kell ellatni. A
melegviz vezetéket szintén szigetelni kell Steinoflex vagy azzal egyenértéky fitési
szigetelbanyaggal. A vizelldtd hdldzatot kivil-belUl horganyzott/ rozsdamentes / 6trétegU
mUa. anyagu, szoritdgydrUs kotésU vezetékrendszerrel kell megépiteni.

A berendezési targyak U.n. EU konform berendezések:
e viztakarékos zuhany csaptelepek

e egykaros keveré mosdd/mosogatd csaptelepek

e A6, hatsd kifolydsu konzolos WC berendezések+rejtett WC tartdlyok

e rm. falikdt hideg vagy\és melegvizes, légbeszivos, tomiévéges kifolydszeleppel
o félporceldn mosdo, ill. kézmosd H-M sUllyesztett csapteleppel

e hdztartdsi rozsdamentes, butorba épitett mosogatd H-M fali csapteleppel

e acéllemez, vagy ACRYL zuhanyozd fali H-M csapteleppel, flexibilis zuhanykarral
e mosogatd, illetve mosdgép hidegviz és csatorna csatlakozdsa

A fajansz és szaniter elemek pontos tipusdt (pl. Alfdldi, Hansgrohe, Geberit) a Megrendeld
hatdrozza meg, ezek nagy teherbirdsy félporceldn berendezések: rejtett tartdlyos WC,
pissoire, épitett zuhanyozd, és mosdd karos csaptelepekkel. Az éplletben a vizfogyasztds
viztakarékos csaptelek segitségével csdkkenthetd. A legionella fertézés elleni védelmet
szolgdild termikus fertétlenités az éjszakai érdkban végzendd el. A csapoldkhoz illetve
fogyasztéi csoportok elé héfokkorldtozd szelepek elhelyezése javasolt, mellyel
megakaddlyozhatd a forrdzds. Ezek elhelyezésénél, illetve a vizvezetéki hdldzat kialakitdsandil
figyelembe kell venni a hatdlyos ANTSZ ajdnldsokat, illetve minimdlisra szUkséges csdkkenteni
a pangd szakaszokat. A viztakarékos csaptelepek alkalmazdsdval az elhaszndlt melegviz
mennyisége is csokkenthetd, igy annak elédllitdsara és keringtetésére forditott energia is.

A féldbe épitett viz nyomodvezetékek KPE csébdl lettek tervezve, szabvdanyos sithetd
idomokkal, a kiviteli terveken feltintetett drokszelvény kialakitds betartdsa mellett. A tdbb
berendezési targyat tartalmazd szocidlis vizesblokkok dgvezetékei padidban,
vdlaszfalrendszerbe szerelt 6trétegU press-idomos vizvezetéki rendszerrel készllnek UNIPIPE
vagy vele azonos mindségul csébdl, illeszkedve az épllet ezeken a helyeken alkalmazott
vdlaszfalrendszeréhez.

A berendezési targyakbdl kikerUlS szennyvizet blzelzdrdn keresztll dgvezetékekkel a
berendezéscsoportokat dsszefogd alapvezetékekbe vezetjik. Minden berendezési targyat
vizzéras bUzelzdrd beiktatdsdval kell beépiteni. A csatorna tisztitdsdra egyrészt a szikség
szerinti szdmban elhelyezett tisztitdidom, mdsrészt a kilsé alapcsatorndra kétésnél elhelyezett
akndk, illetve a padldk viztelenitésére beépitett szerkezetek adnak lehetdséget. A jellemzéen
hdzi jellegl szennyviz semmilyen, a szokdsostdl eltérd kezelést vagy kildnleges eljdrdst nem
igényel, hagyomdnyos mddon kerUl elvezetésre a tdroldba. A csatornarendszerbe az



eldirasok szerint csak ellendrzdtt mindsegu szennyviz kerUlhet. Az alapcsatorndk végpontjain a
csatornaszell6z6 vezetékeket HL00 tipusu belséterU elhelyezésre alkalmas I€gz&szerelvénnyel
Iatjuk el. Az épUllet szennyviz elvezetése alapvetden gravitdcids Uton biztositott! Az épUlet
csatornahdlézatat ajakos gumigyUrUs kdtést PVC P1 nyomdsfokozatu hdldzattal kell szerelni.

A tetdk dltal 6sszegyUjtdtt eséviz az épitész terven feltintetett kllsé elvezetés( csatorndkon
keresztUl vezetéddik le és a szabadelfolydsa biztositva van. A csatornahdldzat hosszméretei
nem tUl nagyok, igy a hétdgulds a csatornavezetékben nem jelentds. A szennyviz mindenhol
gravitdcidsan kell, hogy elfolyjon.

A kivitelezés sordn az MSZ-04.132/91 (EpUletek vizellatdsa) és az MSZ- 04.134/91 (EpUletek
csatorndzdsa) eldirdsait szigoran be kell tartani.

Az elkészUlt vizvezeték hdldzatot 10 bdar nyomdssal kell probdini. A kivitelezés sordn az elkészUlt
vezetékszakaszokat szakaszos nyomdspréobdnak kell aldvetni, melyet a kivitelezédnek a
megrendeld képviseldjének jelenlétében jegyzdkdnyveznie kell. A burkolt, illetve szigetelt
vezetékeket burkolds, illetve szigetelés elbtt kell nyomdsprobdzni. A vezetékek
nyomdsprobdjdt az MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek
nyomdsprobdja min. 30 perc. Ez alatt semmilyen szivérgds nem engedhetd meg.
Nyomdsprébdt végezni +5°C kdrnyezeti hdmérséklet alatt nem lehet, +5°C kornyezeti
h&mérséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni.

Az elkészUlt, fel szerelvényezett rendszert fertétlenités utdn alaposan ét kell mosni.

A vizvezeték hdldzatot csak negativ vizminta eredmény utdn szabad haszndlatba venni.
A sikeres nyomdsprobdt az épitési napldban is kell régziteni.

Szellézés

A kUlsé fallal hatdrolt helyiségek eldirt természetes szellézése nyildszardkkal megoldott,
kiegészitésképpen a belsé ter( helyiségek esetében (WC, mosdd,firdd) mesterséges
gépi/ventilldtoros rdsegitéssel Iégesatorndn keresztll tetd folé kivezetve térténik,
légutdnpdtlds biztositdsdval. A légutdnpditlds a szomszédos helyiségek nyildszardiba épitett
légbevezetdkkel kdzvetetten a szabad térbdl biztositott. A helyiségek kozti I€gdramlds
megtemelésre ajtérdcsokat kell beépiteni. A frisslevegd beszivas kdzvetlenUl a kilsé térbdl
térténik. Az elszivds a WC/FUrdd helyiségekbdl és a melegitd konyhdbdl fog térténni, szintén
anemosztdtok és Iégcsatorna hdldzat segitségével. A helyiségek kdzti I€gdtemelésre,
amennyiben a kiszébmentes kialakitds nem lehetséges, ajtérdcsokat kell beépiteni. Az
elhaszndlt levegd kidobdsa kdzvetlenll szabadba fog térténni.

Légcsatorna: szabadon szerelt spirdlkorcolt, vagy hajlithatd kér keresztmetszetl, Safe
gumitdmitéses horganyzott acél légcsatorna, illetve négyszog keresztmetszet eldszigetelt
légcsatorna panel, vagy szintén horganyzott acél légcsatornal

Légtdémdbrséq: A tervezett légtechnikai rendszer beszabdlyozhatdsdga, valamint a folyamatos
gazdasdgos Uzemeltethetdsége érdekében a légcsatorna hdldézatoknak megfeleld
légtomorséggel kell rendelkezniUk. A tervezett és Gjonnan kivitelezett egyes rendszerek, illetve
rendszer részek megkivdnt [égtémadrsége kor keresztmetszet esetén minimum az MSZ EN 12237
szerinti ,,C" t&mMorségi osztdlyu, mig négyszdg keresztmetszet esetén az MSZ EN 1507 szerinti ,,B”
témorségi osztdalyu kell legyen.

A belsé épiletgépészeti rendszerekben felhaszndalt anyagok és berendezés elemek:

Epitési termékek elvart mdszaki teliesitménye: A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. §

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének szabdlyai 4. § (3)
értelmében:

(3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmUen beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mdszaki teljesitmény meghatdrozdsdt is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mUszaki el8irdsdban foglalt sszes teljesitménykategdria lényegesnek tekintendd és az
elvart mUszaki teljesitmény ezek szintje, osztdlya vagy leirdsa.



A haszndlati hideg- €s melegviz, valamint cirkuldcids vezetékek alap- és felszAllo vezetékeinek
tervezett anyaga ivoviz szdllitdsdra alkalmas mdanyag csé, a belsé falakba, gipszkarton
vdlaszfalakba kerUl6 dgvezetékek mUanyag csébdl készUlinek. Az ivovizet szdllitd csbvezetéki
rendszerekhez ivoviz szdllitdsdra alkalmas és arrdl engedéllyel (OTH) rendelkezd csérendszer
(1+ engedély) alkalmazhatd csak!

A hideg- meleg és cirkuldcids hdldzat hészigetelése Armaflex/Kaiflex cséhéj hdszigetelés, 6-32
mm vastagsdgban. Azokban a helyiségekben, ahol a rendeltetésszerd haszndlat sordn a
padléra viz kerUlhet, annak elvezetését blzzdras padlddsszefolydk biztositidk. A takaritdsi,
gépészeti vizvételi helyeknél tomlévéges légbeszivos kifolydszelepeket kell alkalmazni.
Minden olyan mUanyag vezetékre, amely tUzszakasz hatdron vagy fédémszerkezeten halad
at, vagy szereléakndabdl 1ép ki, a fal, vagy a fédém sikjdban HILTI tGzvédelmi karmantyd
szerelendd.

KORNYEZETVEDELEM:

Levegdtisztasdg védelem:

A kivitelezés teljes idészakdban a munkaterileten felesleges anyagot elégetni tilos. A
veszélyes anyagokkal, vegyszerekkel dolgozdk védelmérdl gondoskodni kell, a védbdeszkdzodk
rendeltetésszerd haszndlatdnak felUgyelete mellett. A levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabdlyokrdl sz6l6 mddositott 21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet és végrehajtdsi rendeletei,
tovdbbd a légszennyezési hatdrértékekrdl, a helyhez k6tott I€gszennyezd pontforrdsok
kibocsdatdasi hatdrértékeirdl szol6 14/2001 (V.9.) KEM-EUM-FVM egyUttes rendelet el&irdsai
szerint az intézmény kdros 1égszennyezést nem okoz.

Vizvédelem:

A tervezett vizes berendezési targyak szennyvizét, épUleten belll padldban, falhoronyban,
kell vezetni PVC KG mUanyag lefolydcsédvel. A keletkezd szocidlis szennyviz mindsége
megfelel a normdl hdztartdsi szennyviznek, ezért kezelést nem igényel.

Hulladékgazdalkodas:

A hdzban csak kommundilis hulladék keletkezik. A hulladékot zart szemetes konténerekbe
gyuijtik, majd a helyi szolgdltaté szdllitja el a szeméttelepre. A kivitelezéskor keletkezd
hulladékokrdl, azok elszdllitdsardl kivitelezének kell gondoskodnia. A tervezett éplletgépészeti
berendezések nem kdrnyezetszennyezdk. A felmosdskor keletkezd szennyvizek kielégitik a
vdrosi csatornahdlézatba engedhetd szennyviz eléirdsokat. Eplletgépészeti szempontbdl
mind a kivitelezésnél, mind a karbantartdsndl keletkeznek veszélyes hulladéknak minésild
anyagok. Ezek a hészigetelés maradékai, kitrllt festékes dobozok, olajos-zsiros rongyok, stb.
Ezek elszdllitdsdra, kezelésére szakvdllalattal szerz&6dést kell kétni, a hdztartdsi jellegl
hulladéktdl elvdlasztva kell tdrolni.

Zajvédelem:

Az MSz 13-111: 1985 sz&mU, Uzemek és épitkezések zajkibocsdtdsdnak vizsgdlata és a
zajkibocsatdsi hatdrérték meghatdrozdsa cimU szabvdany 3.2. pontja értelmében a megitélési
id6ére vonatkoztatott zajkibocsatds egyenértéky zajszintje legfelijeblb 70 dB (A) lehet.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés sordn be kell tartani az dltaldnos érvényl munkavédelmi eldirdsokat, az 1993. évi
XCIIl. torvény 18. § 1.bek. |étesitésre vonatkozd kdvetelményeit, valamint a munkafolya-
matokra, technoldgidra, az anyagra vonatkozd kdvetelményeket. Az egyéni véddeszkbzdk
haszndlatdt az 1993. évi torvény 42. § B pontja szerint biztositani kell. A munkavédelemmel és
az egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi vonatkozd és hatdlyos eldirds betartdsa
ugy az eléregydrtds, mint a helyszini szerelési munkdk sordn kdtelezd! Megfeleld nagysdagban
és mindségben gondoskodni kell a kérnyezet, a kérnyezetben [évé berendezések és



létesitmények védelmérdl is (pl. takardssal). A helyszini szerelést a legnagyobb kdrUltekintéssel
kell végezni. Munkdat végezni csak olyan eszkdzzel, szerszamokkal szabad, amelyek a
biztonsagtechnikai elSirdsoknak (munkavedelmi, érintésvedelmi) megfelelnek. Munkaruha és
véddkesztyU haszndlata kdtelezd. VedSsisak és veddszemiveg haszndlata kotelezd. A
furdsokndl, szikraképzddéssel jard munkdakndl védészemiveg haszndlata kotelezd. A
kivitelezés sordn munkdat csak munkavédelmi és balesetelhdritdsi oktatdsban részesitett
dolgozdk végezhettek és orvosi alkalmassdg szUkséges. A kivitelezés sordn a menekUlési
Utvonalakat mindig szabadon kellett hagyni. A munkavégzéshez mindig az adott
munkakategdridnak megfeleld ideiglenes vilagitdst kell alkalmazni.

Az 1993. XCIIl. térvény a munkavédelemrdl, MSZ 2364, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 13207, MSZ
14550, MSZ EN 60079/14, OTSZ, OTEK, 2/2002. (01.23.) BM rendelet, 3/2002.(11.8.) SzCsM-EOM
egyuttes rendelet, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet.

A beépitett berendezések szereléséhez és karbantartdsdhoz szUkséges hely biztositva van.
A kivitelezés sordn a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai egészség- és
kérnyezetvédelmi elbirdsokat a kivitelezd Vdallalkozonak kell meghatdrozni és azok
betartdsdarél gondoskodni.

A kUlénféle szabdlyozd elemek az dimennyezetben/falfilkékban vannak felszerelve. A
rendszerek felszerelése utdn az utdlagos hozzdférhetdség biztositva van, mivel az
dlmennyezetben felszerelt szabdlyozd berendezésekhez utdlagosan hozzd lehet férni az
dlmennyezeti elemek megbontdsdval, vagy szereléajton keresztll.

A fUggdleges szerel6akndkban elhelyezett vezetékek utdlagos hozzdférhetdsége a
strangajtok nyitdsdval, illetve dlmennyezetbdl lehetséges.

Legionella fertézés miatti 1 6rds idétartalmu HMYV felmelegitési idét az éjszakai drdkra
iranyozzuk eld. A forrdzds veszély elkerilésérdl gondoskodni kelll Uzemeltetdi feladat.

A fokozoftt testhangszigetelés biztositGsa érdekében a csévezetékek megfogdsaindl
mindenUtt hangldgy, gumibetétes csébilincs megfogdsok késziinek.

A csOvek fal- és fodémdtvezetéseinél a készre szerelések utdn Uveggyapot, vagy filc csikok
lesznek a csévek és az épUlletszerkezetek k6zé helyezve, a rések megszintetésére és a merev
érintkezések kikUszObolésére.

TUZVEDELEM
A tervezett épUlletgépészeti berendezések nem jelentenek fokozott tUzveszélyt.

UZEMBEHELYEZES, PROBAUZEM

Az épUletgépészeti rendszer belzemelésekor illetve azt megeldzéden az aldbbi munkdkat el
kell végezni:

e Viz- és csatorna hdldzat nyokmdsprobdja és fertétlenitése

e FUtési rendszer feltdltése, légtelenitése, nyomdsprébdja, belzemelése

e Hidraulikus rendszer beszabdlyozdsa

o  MUszaki dtadds és dokumentdlds

Szeged, 2024. mdarcius

Tabory Tamds
okl. épUletgépész mérndk
G-06-0667



