Tiizvédelmi miiszaki leiras
a Morahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz. alatti ingatlanon Tarsashaz (1., IL., IIl. iitem) épitése épitési

srcr

El6zmény: 313 -2022
Szam: 46-2024

Tiizvédelmi miiszaki leiras

a Morahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz. alatti ingatlanon Tarsashaz (1., IL., III. iitem)

erer

crer

részét képezd thzvédelmi miszaki leirds kielégiti a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel
modositott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatdlyba Iéptetett Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ) foglalt eldirasokat. A tervezés soran az épiilet
tlizvédelmi kovetelményeit és megoldasait az OTSZ és a kiadott Tlzvédelmi Miiszaki
Iranyelv-ek (tovabbiakban: TvMI) foglaltak alapjan hataroztam meg. Az el6irasok alol eltérés
nem tortént.

Az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljard szakhatdosagok kijeldlésérdl
sz616 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. tablazat 16. pontja alapjan a targyi
AK mértékadd kockazati osztalyba tartozo szocialis rendeltetést tartalmazd épiilet épitési
engedélyezési eljarasaban az I. foku tiizvédelmi hatosag szakhatosagnak mingsiil.

A vonatkozo tlizvédelmi jogszabdlyoktol torténd eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentécioval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elséfoku tizvédelmi
hatdsag képviseldjével.

A  leirds kizarolag az engedélyezési dokumenticid kovetelménveinek megfeleld
részletességgel késziilt. A leirast ezen forméajaban a kiviteli tervekhez becsatolni, csak az
irasos hozzajarulasom esetén lehetséges!

A leiras a tlzvédelmet érintd paramétereket kizarolag szOovegesen tartalmazza a
tizvédelemhez kothetd rajzi elemek az elkészitett tlizvédelmi rajzokon keriilnek abrazolasra!

- helyszinrajz: vizforrasok, szomszédos épiiletek elhelyezkedése

- homlokzati rajz: homlokzatok tizvédelmi kialakitasa,

- alaprajz: tizgatld falak, tlizgatld valaszfalak, tlizgatld ajték, ho- és fiistelvezetd

......

jelolése,

Alapvetd elv, hogy tiiz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott id6tartamra
— ha az 1débeli kovetelmények meghatdrozhatok — biztositsa a bent l1évOk biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetdségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabba, hogy a tliz mas
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalanos ismertetés:

A 6782 Morahalom, Kossuth park, hrsz.:462/5. alatti ingatlanon nyugdijas apartman haz
létesitését tervezik Az épiilet 2018-ban épitési engedélyt kapott. Az épitteté a kdzponti
épliletrészen tortént valtoztatdsok és egyéb okok miatt a kdzponti épiiletrészre 01 épitési
engedély beszerzése tortént meg 2023-ban. A laké épiiletrészek esetében is 1 €pitési engedély
megszerzését kérelmezi az  épittetd. A tlizvédelmi dokumentacié ezen engedély
megszerzéséhez késziilt. Az épliletegyiittesben az épittetd szandéka szerint onmagukat ellatni
tudo, 6nalldan menekiilni képes személyek fognak tartézkodni.
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A targyi ingatlan szabadon allé beépitési modu. A tervezett lakod épiiletrészek kialakitasat 3
iitemben tervezik. Az épiiletegyiittes két kockazati egységbdl fog allni. Az egyik a kdzponti
¢piiletrész D-1 fele, mely kozosségi (iroda-szolgaltatd) rendeltetésti, a masik a lakd
rendeltetésii épiiletrészek, a kozponti épiiletrész E-i részével. Ezen tervfejezet a laké
rendeltetésii épiiletrészek tekintetében késziilt. Az épiiletegylittesben 20 lakés kap helyet.
(L. és II. iitem: 8-8 lakas, III. iitem 4 lakas) A III. {item f6ldszintjén kap helyet egy masszazs-,
fodraszat, kozmetika, tarsalgd és egy pedikiirds is. Ezeket a szolgaltatasokat a kiilsds
vendégek is igénybe vehetik.

A parkolds részben az épiiletek koriil lesz megoldott. Az épililetegyiittes bdvitésének
lehetdsége biztositott. Az épiilet kozponti része foldszint + egy emeleti + tetdtéri szintbdl all.
A tobbi ilitemben csak foldszint + egy tetdtéri szintbdl allo épiiletrészek létesiilnek. Az
épiiletben tartozkodok tobb kozos 1épcs6hazon €s annak kozlekeddjébol nyild fobejarati
ajtokon keresztiil tudjak elhagyni az épiiletet.

Az éplilet homlokzati fala 10 cm vastag polisztirol hdszigetelést fog kapni. A targyi miiszaki
leiras a III. {itemben kialakult allapotnak megfeleléen késziilt.

Az épiiletrészek egy épiiletet, de két kockéazati egységet alkotnak. Szintek szdma: 3.

Tiizvédelmi alapkoncepcio:

A tervezett épiilet szabadon élldan elhelyezett épiiletként keriil kialakitasra. A szomszédos
¢épiiletek, ingatlanok esetében a tlzterjedés gatlas tliztavolsdgokkal lesz biztositva. Az
épiiletegylittes egy épiiletet alkot, de két kockazati egységbdl fog allni Az egyik a kdzponti
épiiletrész D-1 fele, mely kozosségi (iroda-szolgaltatd) rendeltetési, a masik a lako
rendeltetési épiiletrészek, a kozponti épiiletrész E-i részével. A lakéd kockazati egységben a
kozosségi rendeltetésti terek (kdzponti épiiletrész:318,03 m?, III. iitem fsz:176,61 m?) (494,64
m?) nem fogjak meghaladni az 500 m?-t, igy egy kockéazati egységet alkothat a laké
rendeltetéssel. A lako épiiletrészben (1., I1., II1. iitem) ho- és fiistelvezetést nem kell kiépitent,
mert az épliletrészek a kilirités elsd szakaszaban elhagyhatok. Az épiiletben fali tlizcsap
halozatot nem kell 1étesiteni. Automatikus tlizjelzé rendszert az egész épiiletben (a lakasok
javasolt.

Az épiilet szintszadma: 3. A legfelsd épitményszint magassaga: 6,4 m.

Az épiilet kdzdsségi alaprendeltetésii kockazati egységének nettd alapteriilete: 637,09 m?.

Az épiilet lako alaprendeltetésti kockazati egységének Osszes nettd alapteriilete: 1520,55 m?
(kdzponti épiiletrész: 318,03 m?, 1. iitem: 401,26 m?, II. {item: 401,26 m?, III. iitem: 402 m?)

1.1. Kockazati osztalyba sorolas:

1.1. a. A kockézati egység meghatarozasa:

Az épiiletegyiittes két kockazati egységbdl fog allni. Az egyik a kozponti épiiletrész D-i
felének foldszinti és emeleti része, mely kozosségi (iroda-szolgaltatd) rendeltetésili, a masik a
laké rendeltetésii épiiletrész, a kozponti épiiletrész foldszint és emelet E-i részével és a
kozponti épiilet tetdterével. Ebben az épiiletrészben a {6 rendeltetés a lakd rendeltetés, igy a
kozosségi rendeltetés paramétereit vizsgalom. A kozOsségi rendeltetésii terekben
Osszességben a létszdm nem fogja meghaladni a 300 f6t, a kozdsségi rendeltetésben 1évo
tevékenységek alapjan onalléan menekiilok hasznaljak, nem lesz olyan rendeltetés, amely
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kifejezetten menekiilésben korlatozottak szamdra lesz kialakitva, a kozosségi rendeltetésti
terek (kozponti aula, fodrasz, masszazs, pedikiir €s a hozza tartozé helyiségek, a kozponti
épiiletrész tetéterében 1évo tarold) nem fogjak meghaladni az 500 m?-t, tlizjelzd berendezés
altal védett lesz az egész épiilet - a lakasok belteriiletét kivéve -, igy egy kockazati egységet
alkothat a laké rendeltetéssel.

1.1. b. A kockazati egységek kockazati osztdlyanak meghatarozasa az OTSZ 1. melléklete
alapjan:

A kockazati egység kockazati osztalya

Vizsgalati D-i épiiletrész Lako rendeltetés
szempontok:
1. tabl A kockézati egység 3,35 NAK 6,40 NAK

kijarati szintje ¢és a
kijarati szint feletti
legfelsd
épitményszintje kozotti
szintkiilonbség alapjan
(m)

A kockéazati egység 0,00 NAK 0,00 NAK
kijarati szintje ¢és a
kijarati  szint alatti
legals6 épitményszintje
kozotti  szintkiilonbség

alapjan (m)

A kockazati egység NAK AK
legnagyobb 10 6 56 16
befogadoképességli (kozosségi tér)
helyiségének

befogadoképessége

alapjan (f6)

2. tabl A kockazati egységben | iddsek nappali | AK | iddsek nappali | AK
tartozkodok foglalkoztatoja foglalkoztatoja
menekiilési képessége
alapjan

Az épiilet mértékado kockazati osztalyat — beleértve mindkét kockazati egységet - a fentiek
alapjan: AK, azaz Alacsony Kockazat-ban hatarozom meg.

1.2. A technologia tiizvédelme:

Az épiiletben be kell tartani az OTSZ XVIII. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.

3/18

készitette: Miskolczi Laszlo épitész tlizvédelmi szakértd
tzvédelmi munkatars Dani Gyula



Tizvédelmi miszaki leiras

a Morahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz. alatti ingatlanon Tarsashaz (1., IL., IIl. iitem) épitése épitési

rer

El6zmény: 313 -2022
Szam: 46-2024

1.3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

Az ¢épitéssel érintett épiiletszerkezetek éghetdségi

oszlopa alapjan.
Meértékado kockazati osztaly: AK, 3 szint esetében.

és thzallosagi kovetelményeinek
meghatarozasdhoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazat G. oszlopa és a 3. tablazat D

Tlzvédelmi  [Megjegyzés
osztaly
Epitményszerkezet Thzallosagi
hatarérték
(perc)
El6irt
Teherhordo
épitményszerkezetek, a eurocode szamitéssal
fodémek és a legfelsd szint igazolhat6
lefedését biztositd szerkezet D
kivételével R 30
- 30 cm vtg. vazkeramia fal
- vb pillérek
Emeletkozi, tetotér alatti és eurocode szamitassal
padlasfodém vagy
- 16 cm méretezett monolit teljesitmény-
Y D .
vb f6dém nyilatkozattal
oA REI 30 4 ,
- a padlasfodém: szerelt igazolhat6
szerkezetli gipszkarton
fodém
tetdfedés teljesitménynyilatkozattal
D é¢s igazolhato
Broof (t1)
tetbszerkezet hészigetelés teljesitménynyilatkozattal
C igazolhato
fedélszerkezet teljesitménynyilatkozattal
- fa dcsszerkezet D igazolhaté
tetSszerkezet parazard folia teljesitménynyilatkozattal
E igazolhato
Epiileten beliili és
menekiilési utvonalnak
mindsiild lépcsok és eurocode szamitassal
1épcsépihendk igazolhat6
. . . R 30
tartoszerkezetei és
jéarofeliiletének  aldtdmasztod
szerkezetei
- monolit vb szerkezet
Menekiilési tvonalat képezd A2
szabadlépcso
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tartoszerkezete
Tiizfal A1 REI 120 nem létesiil
Tiizgatlé fal és fodém eurocode szamitassal
veszélyes anyag tarold vagy
- 30 cm vtg vazkeramia fal A2 teljesitmény-

EI 30 nyilatkozattal
- 16 cm méretezett monolit igazolhat6
vb fodém

A2

a csatlakozo
fodémre, falra

.\ . s . s eloirt
Tizterjedés elleni gat kovetelménnyel
megegyezo
tlizallosagi
teljesitményti,
de legfeljebb
90
Tiizgatlo valaszfal EI 15 nem létesiil
Tiizgatlo nyilaszaro EL 90-C nem létesiil
tlizfalban
Tizgatlo nyilaszaro teljesitmény-
tlizgatlo falban EL> 30-C3 nyilatkozattal
- veszélyes hulladék tarolo igazolhat6
teljesitmény-
Tuzgatlo zaroelem EI 30 nyilatkozattal
igazolhato

Felvonéakna  ajté, ha
tlizterjedés elleni védelemre
szolgal

a vonatkozo
muszaki
kovetelmény
szerint
(MSZzZ
9113:2003 II)

nem létestl

a csatlakozo

szerkezetekre
Tiizgatlo réskitolts- _ cléirt o
s kovetelménnyel teljesitmény-
réslezar6 rendszerek, It X
e x 1 g megegyezo nyilatkozattal
tlizgatld linedris et . .
. . tlizallosagi igazolhato
hézagtomitések o,

teljesitményt,

de legfeljebb EI

90
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Lakoegységek és a eurocode szamitassal
szomszédos helyiségek EI30 igazolhat6
kozotti elvalaszto fal

- 30 cm vtg. vazkeramia fal

eurocode szamitassal
vagy
Athidalok R30 teljesitmény-
nyilatkozattal
igazolhat6

Kiegészités a tablazathoz:
Epitdanyagként nem hasznalhatok fel a vonatkozé miiszaki kovetelményeknek megfeleld
vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal alacsonyabb gyulladasi hdmérsékletli anyagok, kivétel
a katrany, a bitumen, tovabba a kiszaradt festék- és ragasztdbanyagok.
Az F, Fq és FL tlizvédelmi osztalyl épitdanyag, épitési termék, valamint az olyan épitdanyag,
¢épitési termék, amelynek tlizvédelmi osztalyat nem allapitottak meg, csak abban az esetben
épithetd be, ha
a) felhasznalasat muiszaki eldiras kifejezetten engedélyezi, vagy
b) a felhasznalas soran tobbrétegli épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben e
rendelet tlizallosagiteljesitmény-kdvetelményt tdmaszt, €s a létrehozott épitményszerkezet
az F, Fp, FL vagy megfeleld vizsgalattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyl épitdanyaggal,
¢épitési termékkel egylitt vizsgalva Al, Aln, Alr, A2, A2q, A21, B, By, BL, C, Cq, Cr vagy
D, Dp, Do tlizvédelmi osztidlyba tartozik, és kielégiti a tlizallosagiteljesitmény-
kovetelményt.
Az F, Fq, FL vagy megfeleld vizsgélattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyt épitéanyagot
tartalmazo tobbrétegli épitési termék csak abban az esetben €pithetd be, ha az F, Fa, FL vagy
megfeleld vizsgalattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyu épitdanyaggal egyiitt vizsgéalva az Al,
Alp, AlL, A2, A2q, A21, B, By, Br, C, Cq, CL vagy D, Dg, Dy tlizvédelmi osztalyba tartozik,
¢s az F, Fp, FL vagy megfeleld vizsgélattal nem igazolt tlizvédelmi osztalyba tartozd anyag
folytonossaga Al vagy A2-sl, dO tlizvédelmi osztalyba tartozo anyaggal indokolt esetben —
tlizszakaszhatdron — megszakithato.

Az egyes ¢épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen beliil betdltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének, az épitményszerkezet
tonkremenetele altal mas épitményszerkezetre gyakorolt hatasok figyelembevételével kell
meghatdrozni. Egy épitményszerkezet aldtdmasztasara, gyamolitdsara, fliggesztésére,
merevitésére nem alkalmazhat6 az adott szerkezet tlizallosdgi kovetelményénél kisebb
tlizallosagl szerkezet. Az ¢épiilet, illetve az éplilet egy dilatacidos egységének globalis
merevséget biztositd épitményszerkezetek, igy kiilondsen a pillérek, fodémelemek,
keretszerkezetek, merevitések elemei mindegyikére a merevitésben részt vevod, legnagyobb
tlizallosagi kovetelményli szerkezeti elem tlizallosagi teljesitményét kell alkalmazni.

Az E és 1 tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben
(teherhordo fal és f6dém) a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyildsban, hézagban a
tiz  atterjedését az  atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt  tiizalldsagi
teljesitménykovetelmény idétartamadig, de legfeljebb 90 percig meg kell gatolni, kivéve
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b) a legfeljebb 5 cm atmérdjli villamos vagy gépészeti attorést, ha az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet nem mindsiil tlizgatlo alapszerkezetnek, €s a tlizvédelmi osztilya Al
vagy A2,(teherhordo6 fal)

c) a tlizgatlo valaszfalakat.

A kivételnek mindsiilo atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték ¢és az
épitményszerkezet kozotti rést, nyilast, hézagot az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
eldirt tlizvédelmiosztaly-kovetelménynek legalabb megfeleld tlizvédelmi osztalya (A2)
anyaggal tomoren le kell zarni.

- Az épitményszintek kozott csoportosan atvezetett villamos €s gépészeti vezetékrendszereket
nem kotelezo, de javasolt aknéban elhelyezni.

- A veszélyes anyag tarolé helyiség fala legaldbb A2 tlizvédelmi osztalya és EI 30
tlizallosagi teljesitményli legyen. A szemétgytijté helyiség 10 cm vtg. vazkeramia falazattal
lesz hatarolva. A helyiség ajtdja minimum EI>30-C3 mindsitésii legyen.

- A tetofedés legalabb Broof(tl) osztalyu legyen. A betervezett betoncserép és az allokorcos

fémlemezfedés teljesiti ezt a kitételt.
- A magastet6 hoszigetelése A1-C tlizvédelmi osztalyu legyen

A lakdegységek bejarati ajtoival szemben a jogszabaly nem tamaszt tlizvédelmi
kovetelményt.
A tlizgatlo valaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek atvezetési helyén nem

kell tlizgatld zardelemet és mindsitett réslezard rendszert alkalmazni.

Homlokzati hdszigetelés:

A homlokzatokon 10 cm vastagsagu expandalt polisztirol keményhab homlokzati hdszigeteld
lemez maggal rendelkez0 homlokzati hdszigeteld rendszer keriil beépitésre a kapott
informaciok alapjan. A hdszigeteld rendszert a megfeleldségét igazolo irataban meghatarozott
rétegrend szerint kell beépiteni.

Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van a nyildsos kiilsé térelhatarold
falszerkezettel szemben, a B-E tlizvédelmi osztalyt kiils6 térelhatarold falszerkezettel
szemben, a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyt burkolati-, bevonati-,
vakolt hdszigeteld rendszerek, valamint a légréses Al-D tlizvédelmi osztaly(l burkolati-,
bevonati-, vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilsé térelhatarold
falszerkezettel szemben.

Az épiilet esetében a kiilsé térelhatdrolo falra vonatkozé homlokzati tiizterjedési
hatarérték kovetelménye - az OTSZ 26. § (3) b) pont alapjan, mivel az épiilet fsz+ tovabbi 2
épitményszint talalhatd - az épiilet teljes magassagaban a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény
szerinti vizsgalattal igazoltan 15 perec.
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Nem kell homlokzati tiizterjedés elleni védelmet biztositani az épiilet nyilas nélkiili labazati
falan, és az egy légteret képezd helyiséghez tartozé homlokzatrészeken (pl. 1épcsdhazak).

A tervezett hdszigetel rendszer szigeteld magja tervezetten nem fogja meghaladni a 10 cm-t,
igy tizvédelmi sav beépitése nem indokolt.

A szakipari szerkezetek, valaszfalak, burkolatok esetében kizarolag az adott szerkezet
bevizsgalasi dokumentdcio szerinti kotoelemek, s rétegrend alkalmazhato!

Az ¢épitési termék épitménybe tOrténd betervezésének ¢€s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyair6l szold 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) c) pont alapjan amennyiben a beépitendd pontos anyag - az épitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervezd nem jeloli azt meg, akkor az épitménybe
betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkoz6 informaciot kell megadni. Az
egyeb épitményszerkezetben az ¢épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzdbb elvart termékjellemzoit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tizvédelmi (pl. tlizallosagi hatarérték, tlizvédelmi osztaly) kovetelményt allapit
meg.

Az (5) bekezdés alapjan a tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentacio elkészitése soran az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatirozza a
beépitésre keriil6 épitési termékeket.

Olyan épiiletszerkezet nem épithetdé be, ami nem felel meg a tiizvédelmi
kovetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megelozoen is le kell ellendrizni, hogy a
kovetelmény tablazatban meghatarozott mindsitést az adott épiiletszerkezet kielégiti-e!

Az _épiiletszerkezetek megfeleloségét (tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi
teljesitmény jellemzoket) - a 2013. julius 1-e utan forgalomba hozott épitési termékek
esetében -_a hasznalatbavételi eljarason a termékek forgalmazasahoz kibocsatott - az
épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletben meghatarozott - teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizalt eurdpai szabvany, nem
harmonizalt eurdpai szabviany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, valamint
nemzeti miiszaki értékelés, vagy eurépai miiszaki értékelés. (NME, ETA)

1.5.a. Tizszakaszok elhelyezkedése, mérete:

Az épiilet 6nallo épiiletként, de kettd kockézati egységként lesz kialakitva, ezért OTSZ 5.
szam melléklet 1. szam® tablazat szerint AK mértékado kockdzati osztilyba sorolt lakd
épiilet esetén a megengedett legnagyobb tlizszakasz méret 5000 m?, AK mértékadd kockazati
osztalyba sorolt irodai, valamint szolgaltato kockazati egység esetén a megengedett
legnagyobb tiizszakasz méret 4000 m?,

A lakoé kockazati egység alapteriilete: 1520,55 m?.
A szolgaltato, iroda kockazati egység alapteriilete: 637,09 m?.
A tlizszakasz mérete: megfeleld.
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1.5.b. Tizterjedés gatlas:

A tliz atterjedését meg kell gatolni az azonos vagy szomszédos telken allo, szomszédos
épiiletek kozott.

A tlizterjedés elleni védelem biztosithatd tliztavolsag tartdsaval, vagy szomszédos telken
allo épiiletek esetén tlizfal 1étesitésével.

A tlizterjedés elleni védelmet tliztavolsag tartasaval biztositjuk.

Az ¢éplletrészek kozoti tlzterjedés elleni védelmet az épililetbe beépitett tlizgatlo
éptiletszerkezetekkel lesz biztositva. (tlizgatlo fal, tizgatlo ajto, tlizterjedés elleni gat)

Homlokzati tiizterjedés elleni védelem:

A kiilsé térelhatarolé fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati tlizterjedés
elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

a) az Al és A2 tiizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiilsé térelhatarolo falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

¢) az egy légteret képezo helyiséghez tartozo homlokzatrészeket, ¢s

f) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt hdszigeteld
rendszerek alkalmazéasakor a homlokzati tlizterjedés elleni gat kritériumait kielégitd kiilsé
térelhatarol¢ falat.

- Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van

a) a nyilasos kiils6 térelhatarolo falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiilsd térelhatarolo falszerkezettel szemben,

c) a légrés nélkill rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld rendszerek, valamint a légréses A1-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-,
vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilsd térelhatarolo falszerkezettel
szemben.

Az épiiletek esetében a Kkiils§ térelhatarold falra vonatkoz6 homlokzati tiizterjedési
hatarérték kovetelménye az épiilet teljes magassagaban a vonatkozd miiszaki kovetelmény
szerinti vizsgalattal igazoltan, mivel az épiilet fsz+ felette tovabbi 2 emeletes, 15 perec.

Az épiilet kiils6 homlokzati falazata 10 cm vastag EPS hdszigeteld magu hdszigetelést fog
kapni. A betervezett homlokzati hdszigetelo rendszer B tiizvédelmi osztalya. A
homlokzati nyilaszarok kozott a tomor falszakasz mérete altaldban eléri a 130 cm-t. Az
erkélyeknél és a tarsalgonal 1év6 nyilaszarok esetében a legalabb 1,0 m kiugrasu vasbeton
erkély és a homlokzaton kiugrasztott vasbeton lemez teljesiti a tlzterjedési gat
kovetelményeit, igy ott nincs homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény. A tlizterjedési
gaton nem alkalmazhatd éghetd hdszigetelés, burkolat, szerkezet tehat a vasbeton lemezek
feliiletére csak A1-A2 tlizvédelmi osztalyll hdszigeteld rendszer, szerkezet helyezhetd el.

Gépészeti aknak:

Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozo részei kozott atvezetett villamos €s gépészeti
aknat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tiz ne terjedhessen at az egymas feletti
épitményszintek kozott az emeletkozi fodémre eldirt tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény
iddtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beliili terjedést.
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Az eloirt E ¢és 1 tlzallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a
tiiz atterjedését az atvezetéssel ¢érintett épitményszerkezetre eldirt tlizallosagi
teljesitménykovetelmény idétartamaig, de legfeljebb 90 percig meg kell gatolni, kivéve

a) a legfeljebb 5 cm atméréji villamos vagy gépészeti attdrést, ha az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet nem mindsiil tlizgatlo alapszerkezetnek, és a tlizvédelmi osztalya Al vagy
A2,

b) a tlizgatld valaszfalakat.

A kivételnek min6siild atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték és az
épitményszerkezet kozotti rést, nyilast, hézagot az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre
eloirt tiizvédelmiosztaly-kovetelménynek legalabb megfeleld tiizvédelmi osztalyt anyaggal
tomoren le kell zarni.

Az atvezetéseknél, tlizgatldo réskitoltd-réslezard rendszer alkalmazasa esetén a tlizgatlo
lezarast tartds és vizhatlan jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet
mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak belso feliiletének kivételével. A jelolésnek
magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezEesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

¢) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,

d) kivitelezését végzd vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat s

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E, Bi—EL tlizvédelmi osztalya hdszigetelését a
tlizszakaszhatdron ugy kell atvezetni, hogy az atvezetés modja a tliz atterjedését a
tlizszakaszhatart képezd szerkezet tlizallosagi teljesitménykovetelményével megegyezd
id6tartamig, de legfeljebb 90 percig meggatolja.

A szell6zdérendszereket gy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6ndllé rendeltetési
egységek kozott az esetleg keletkezd tiiz ¢€s flistgaz atterjedését a szelldzérendszer ne tegye
lehetove.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B—E, BL—EL tlizvédelmi osztaly hdszigetelését a
tlizszakaszhataron ugy kell atvezetni, hogy az atvezetés modja a tliz atterjedését a
tlizszakaszhatart képezd szerkezet tlizallosagi teljesitménykdvetelményével megegyezd
id6tartamig, de legfeljebb 90 percig meggatolja.

A vonatkoz6o TvMI 5.4.3.8. alapjan: a szellozérendszereket tigy kell kialakitani, hogy az egyes
szintek, 0nallé rendeltetési egységek kozott - egy tlizszakaszon beliil - se tegyék lehetévé a
tlizterjedést a tliz kezdeti fazisdban. Ez az alabbi miiszaki megoldassal, eszkozokkel valdsithato
meg:

- szintenként és legalabb 6nall6 rendeltetési egységenként (lakasonként) kiilon kialakitott szell6z6
rendszerekkel, amelyek épiiletgépészeti aknan beliili szakaszai acél anyaguak és a vezetékek
kozos pontja legfeljebb a tetdfodém tlizallosagi teljesitményének megfeleld fodém felett, a
kiiltérben van; Az épiiletben acél spiralkorcolt szell6zé vezetékek tervezettek. Egy vezeték csak
egy lakast, rendeltetési egységet szolgal ki és onnan lesz kivezetve a tetére. A szell6z6
vezetékeknek az épiileten beliil nem lesz kzos pontjuk.
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Ha egy gépészeti légvezeték tobb szintet szolgal ki, akkor a fodémek, vagy ha az aknat
tiizgatlo szerkezettel hataroljak, akkor az aknafalak vonalaban tiizgatldo zaroelemet
(csappantyit) kell beépiteni.

1.5.c. Tiiztavolsag:
Az épiilet esetében a tiizterjedés elleni védelmet tliztavolsag megtartasaval biztositjuk.

Az OTSZ 3. szamu melléklet 1. tdblazata szerint AK-u épiilettdl maximalisan NAK ¢épiilethez
képest 5 méter, AK épiilethez képest 6 méter, KK épiilethez képest 7 méter, MK épiilethez
képest 8 méter tliztavolsag tartando.

A tervezett épiilettdl tartando tliztavolsagot

a) az épiilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbol kiugré épiiletrésznek alaprajzi
vetiiletétol,

b) az épiileten kiviili, azzal Gsszekottetésben allo technologiai berendezés esetén annak
alaprajzi vetiiletétdl és

c) az épilettel vagy annak részével kozos tlizszakaszba tartozd szabadtéri tarolas esetén a
taroloteriilet oldalhataratol kell mérni.

Tliztavolsagon beliil taroldsi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani. A telken elhelyezett gépjarmii nem szamit
tarolasi tevékenységnek.

1.6. Ho és fiistelvezetés:

A lako épiiletrész 1., II., és III. {itemében a bovitményekben ho- €s filistelvezetés kiépitése
nem eldirés.

Ho- és flistelvezetést csak a kozponti épiiletrész atriumaban kell kiépiteni.
1.7. Hasado, hasado6-nyilo feliilet:
Az épiiletben ,,robbanasveszélyes” tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyag alaprendeltetés
szintli taroldsa feldolgozasa nem torténik és az épiiletbe 140 kW-ot meghalad6 teljesitményti
gazkazan nem kertl telepitésre, ezért hasado-, hasado-nyilo feliilet 1étesitése nem eldiras.
1.8. Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek
1.8.a. Megkozelités:
A tlizoltogépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére alkalmas aszfaltozott utburkolaton,
akadalytalanul lehet elérni az épiiletet, igy teljesiil az OTSZ 6. § (5) bekezdés a) pontja. Az

épiilet elotti teriilet alkalmas a tlizoltosag miikodésére, tlizoltdsi teriilet, illetve tlizoltasi
felvonulasi teriilet kialakitasa nem eldiras.
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1.8.b. Oltoviz:

Az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan tlizoltds céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a
mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatarozni.

A mértékadé tiizszakasz alapteriilete: 1520,55 m?. A sziikséges oltoviz-intenzitids mértéke
ebben az esetben: 2100 I/perec.

Az oltovizet az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan AK osztaly esetén minimum egy oran
keresztiil kell biztositani, ez netto 126 m? oltovizet jelent.

Vezetékes vizellatas 1étesitése esetén az oltovizet fold feletti tlizcsapokkal kell biztositani.

Az OTSZ 270. § (1) bekezdés alapjan a fold alatti és fold feletti tizcsapok esetében az
épiiletek, ¢épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtdsa el6tt
legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a
tiizesapok vizhozamanak mérésérol felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel igazolni kell
az eldirt oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili
tlizcsapok egyidejii miikodésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltdviz viztarozorol
¢s vizhalozatrdl egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a vizhdlozatbol
kiveend6 vizmennyiségre vonatkozik.

A rendelkezésre all6 informaciok szerint f6ld feletti tlizcsap taldlhatd a Moérahalom Nyéar u.
26. és a Kossuth park 38. szamok el6tt. Sajnos mindkét tlizcsap tavolsaga (kozlekedési uton
mérve) meghaladja a 100 métert, igy alanyi jogon nem vehetdk figyelembe az épiilethez.

Ha 100 méteren beliil esetlegesen meglévd tlizcsapok a sziikséges oltdviz intenzitast nem
biztositjak, tgy tovabbi tiizcsap(ok) létesitése sziikkséges.

A fenticket értelmezve az épiilet hasznalatba vételi eljardsa soran igazolni sziikséges az eldirt
oltdéviz meglétét. Abban az esetben, ha a meglévd, 100 méteren beliili kdzteriileti tiizcsapok az
eléirt 2100 1/perces oltdéviz mennyiséget nem tudjak biztositani, igy tovabbi meglévé — 100
méteren beliili — tiizcsapokat bevondsa vagy uj tizcsap létesitése sziikséges az oltdviz
igazolasa végett.

1.8.c. Fali tiizcsap:

Az épiiletben fali tlizcsapok 1étesitése nem eldiras, mivel a szolgaltatd tlizszakasz nem éri el
az 1000 m>-t és a masik tlizszakasz, pedig 14m-nél alacsonyabb lako rendeltetésii.

1.8.d. Az épiiletbe jutas biztositasa:

Az épiiletben a tlizoltosag roncsolasmentes bejutdsdnak biztositasa (kulcsszéf 1étesitése) nem
kotelezo.

1.8.e. Tiizoltésagi beavatkozasi kozpont:

Az épiiletben tlizoltasi beavatkozasi kozpont 1étesitése nem sziikséges.
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8.f. Tizolto késziilékek:
Az ¢épiiletben a szolgaltatd rendeltetési egységekben tiizoltd késziilékeket kell készenlétben
tartani.

1.9. Kiiirités:

Az épiilet tigy lett kialakitva, hogy tliz esetén a benntartézkodd személyek a tartézkodasi
helyt6l mérve a megengedett elérési tavolsdgon belill menekiilési utvonalra, onnan
biztonsagos térbe juthassanak.

A kitirités koncepcidjaként az egész épiiletben, annak kialakitdsa miatt egyideju teljes kiturités
lesz alkalmazva.

A kitirités utvonala: Elsé szakaszban minden emeleten a lakdsokbodl a kozlekedon at lehet a
Iépcsbhazba jutni, onnan a foldszintre a szabadba vezetd ajtokig. Minden lakod szdrnyhoz
kiilon-kiilon 1épcséhaz épiil. A kozponti épiiletrészben a szintekrél az atriumban talalhato
1épcson keresztiil lehet a foldszintre lejutni, onnan, pedig kdzvetleniil a szabadba nyild ajton
keresztiil a biztonsagos térbe lehet kijutni.

Az épiilet kilirithetéségét az OTSZ 52.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti geometriai mdodszerrel
igazolom:

Lako épiiletrész:

A kaurités els6 szakaszanak igazolasa:

A Kiiiritési atvonal hossza:

Az OTSZ 7. sz. melléklet 1. tablazat alapjan az AK-u kockazati egység Kiiiritésének
utvonal hossza az elsé szakaszban maximum 45 m.

A lako épiiletszarnyak barmely pontjabdl 45 méteren beliil elérheté a szabadba, mint
biztonsagos térbe nyilo ajto.

A kitirités utvonal hossza a lakd épiiletszarny barmelyik emeleti helyiségbdl a foldszinti
szabadba vezetd ajtoig: 25m +3x3,35+3 m=39 m

A Kkiiiritési itvonal szabad szélessége:

A kitiritési utvonalon haladéas soran 11-50 {6 kozott a Kiiiritési utvonal (kozlekedd) szabad
szélessége: minimum 1,1 m A kiliritési Gtvonalakon az 1,1 m szabad szélességli kozlekedok
biztositottak lesznek.

A kaiiiritési utvonalon haladas sordn 11-50 f6 kozott a 1épesékar szabad szélessége: minimum
1,1 m A kitiritési ttvonalakon az 1,1 m szabad szélességli 1épcsdkarok biztositottak lesznek.

A kiiiritési utvonalon haladas soran 11-50 f6 kozott a beépitett ajtok szabad szélessége:
minimum 0,8 m A kiiiritési utvonalakon az 0,8 m szabad szélességli ajtok biztositottak
lesznek.

Az épiiletrész kiiirithet6sége megfelelo.

A lako épiiletrészek megépitése a kozponti épiiletrész kiiirithet6ségét nem befolyasolja.
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1.10.a Epiiletgépészet:

Az épiiletben a fités és a hasznalati melegviz hdszivattyis rendszerrel lesz biztositva.

A szellézérendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6nalld rendeltetési
egységek kozott az esetleg keletkezo tiiz és flistgaz atterjedését a szellozOrendszer ne tegye
lehetové.

Ha a gépészeti 1égvezetékek tobb szintet szolgalnak ki, akkor a fodémek, vagy ha az aknat
tizgatld szerkezettel hataroljak, akkor az aknafalak vonaldban tizgatld zardelemet
(csappantyut) kell beépiteni. A tlizgatld zardelemek beépitése elhagyhatd, a egy gépészeti
1égvezeték egy csak egy szintet szolgal ki és a gépészeti 1égvezetékek kozotti tiiz atterjedés
nem lehetséges.

A gépészeti aknaban, valamint tlizszakaszon beliil mas helyiségen is atvezetett

szell6z8csatornanak legalabb C tlizvédelmi osztalyll anyagbdl kell késziilnie.

1.10.b. Villamos berendezések:

- Az elektromos rendszer a hatalyos szabvanysorozat szerint létesiiljon. Az elektromos
halézatot kell kialakitani, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az ¢épitmény minden, k&zponti normal és biztonsagi tapforrasrdl taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy
az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen.

A jelenlegi elgondolasok szerint az épiilet egy helyrdl, kockéazati egységenként egy-egy a
bejarat kozelében elhelyezett tlizeseti f0kapcsolokkal lehetséges.

- A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikddtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen.

- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsoldk és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Tuzeseti fogyasztok mukodoképessége

- A tiizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiiz
esetén miikodoképességiiket az OTSZ 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti
idotartam ¢és a teherhordo falra vonatkozo tizallosagiteljesitmény-kovetelmény
idotartama koziil a kisebb idétartamig megtarthassak.

- A miikodoképesség-megtartas megvalosul, ha tiiz esetén
a) az eldirt miikddési id6tartamig
aa) a tlzeseti fogyaszté mitkddéséhez sziikséges teljesitményii villamos energia rendelkezésre
all,
ab) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kdzotti energiadtvitel €s a mitkodtetést, vezérlést
biztositd vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tiizhatas elleni
védelme vagy az OTSZ 138. § szerinti kialakitasa biztositott,
ac) a tlizeseti fogyaszté miikddtetése, vezérlése biztositott,
ad) a tlizeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadod épitményszerkezet allékonysaga
biztositott,
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b) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazéasa esetén a normal tapforras kiesésekor a
biztonsagi tapforrasra vald, eldirt idon beliili atkapcsolas automatikus és

¢) a tlizeseti fogyaszto kialakitasa megfelel a vonatkozo miiszaki kovetelménynek vagy azzal
egyenértékii.

A kockazati

egyseg
kockéazati

osztalya

AK

Tlzeseti fogyasztd

id6tartam
(perc)

Biztonsagi vilagitas 30

1.10.c. Villamvédelem:

Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
Orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

Uj épitménynél a villimcsapasok hatisaival szembeni védelmet norma szerinti
villimvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

A fentiek alapjan kockadzatelemzést kell késziteni. A kockdzatelemzés alapjan kell
eldonteni, hogy sziikséges-e az épiilet tekintetében villimvédelmi berendezés kialakitasa. A
kiviteli tervekhez csatolni kell az ¢épitmény villamvédelmi kockazatelemzését, és a
villamvédelmi megfeleldsét biztositd megoldasokat

A villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara tervezoi
névjegyzékében szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelkedden gyakorlott villamos
tervez6 jogosult. Kiemelkedden gyakorlott az a tervezd, aki az érvényes vonatkozd miiszaki
kovetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel (MEE) ¢és az OKF-fel
egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt
villamvédelmi létesitési tanfolyam zarovizsgajat eredményesen letette.

1.11. Beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések:

Az OTSZ 14. mellékletében talalhato tablazat értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tlizjelzé/tlizoltd berendezés 1étesitése nem eldirds, azonban beépitett automatikus tlizjelzd
berendezés kialakitasra kertil az épiilet kz0sségi rendeltetésii egységeiben.

A betervezett ho- és fiistelvezetd és frisslevegd utdnpotlo szerkezetek (ablakok) nyitasat és a
liftet az épliletbe beépitésre keriild tlizjelz0 berendezésnek vezérelnie kell. A tlizjelzd
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berendezés 1étesitését ¢és hasznalatba vételét az illetékes tlizvédelmi hatdsdggal
engedélyeztetni kell.
Beépitett automatikus tlizoltd berendezés nem keriil kialakitasra.

1.12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (1) bekezdése alapjan biztonsagi vildgitast nem kell biztositani.
(Amennyiben az aramtalanité fokapcsoldo egy kiilon erre a célra kialakitott villamos
helyiségben van kialakitva, ugy a helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitéséhez hasznalt utvonalon biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni)

Az ¢épiletben kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott magasan, vagy ha nem Ilehetséges,
kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni az épiilet menekiilési utvonalan

Az ¢épiiletben kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges,
kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni az épiilet menekiilési utvonaldn
(I1épcséhazban).

A kijarati és vészkijarati ajtot az ajtd folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajtod
mellett menekiilési jellel kell megjeldlni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni.

A menekiilési jelek elhelyezése

(G

1.8m-3.0m 1.5m-18m

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tavolsagat a vonatkozd miiszaki
biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési ut minden irdnyvaltoztatasi
pontjaban el kell helyezni. A menekiilési Gt barmely pontjan, minden esetben legalabb egy
jelnek lathatonak kell lennie.

A kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforras
igényli. K6zépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben
kell fiistfejlodéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési
targyakra tekintettel. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legalabb egy jelnek
lathatonak kell lennie.

16 /18

készitette: Miskolczi Laszlo épitész tlizvédelmi szakértd
tzvédelmi munkatars Dani Gyula



Tiizvédelmi miiszaki leiras
a Morahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz. alatti ingatlanon Tarsashaz (1., I1., II1. iitem) épitése épitési
engedélyezési tervdokumentacidjahoz.
El6zmény: 313 -2022
Szam: 46-2024

A jel jelentéstartalma | Csak grafikai jelkep Példa kiegeszité szoveg Példa kétnyelvi
szembal és kiegészitd nyilat alkalmazasara kiegészito széveg
hasznalva alkalmazasara

Haladas lefelé, jobbra
(szintvaltozas jelzése)

"4

.
& |
% I

Kidrat g S {92 £y N

a) Haladas felfelg,
jobbra (szintvaltozas
jelzése)

b) Haladas innen elore
€s keresztil jobbra,
ha nyilt terii be-
Il van felfiggesztve

Haladas lefelé, balra

(szintvaltozas jelzése)

Ly Kijara
Kijarat i 7

| ﬁ ﬁ

ijarat
EXIT

R_
>
R
e

IR:
e

a) Haladas felfelg,
balra (szintvaltozas
jelzése)

by} Haladas innen eldre

és keresztil balra,

ha nyilt tertleten
beldl van
felfliggesztve

Haladas innen eldre

(haladasi irany

jelzése)

Haladas innen elare

és egyenssen; ha a

jel ajto felett helyez-

kedik el (haladdsi
irany jelzése)

c) Haladas innen eldre
és felfelé (szintval-
t0zas jelzése)

Haladas innen jobbra [ I [

(haladasi irany jelzése)

EXIT

2
PJ.
=
H
7

Ki J érat ; ﬁi(ijérai

(

a

iarat g AN [t B AN

b

->

Kijara
EXIT *

ijarat
€ parir

=
N7
%
3
%%
v

Haladas innen balra [
(haladasi irany jelzése) | (

Haladas innen lefelé
(haladasi irany jelzése)

=

>
&

ey V[ G ¥

=
ie;
%

Az épiiletben az panik elleni vilagitadst nem kell 1étesiteni.

A két szintnél magasabb épiilet esetében a szintszamot jelolni kell minden lépcsé vagy
lépes6haz csatlakozd szintjén

A lépcséhazakban valamennyi szinten az adott szint szdmat zold szinli normal vagy
utanvilagito jellel javasolt megjelolni. A jel magassaga legalabb 150 mm legyen.

1. EMELET
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A biztonsagi jel lehet kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott vagy utanvilagito jel, amely
legalabb a vonatkoz6 miiszaki kdvetelményben meghatarozott ideig €s mértékben alkalmas a
céljanak megfeleld fény kibocsatasara.
A megfelel6 tlizvédelmi utanvilagito biztonsagi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett

a) tlzoltd késziilékeket,

b) tlizjelzd kézi jelzésadokat

c¢) allando feliigyelettel nem rendelkezd beépitett tlizjelzé berendezés kdzpontjat

tartalmazd helyiség bejaratat
d) ho- és fiistelvezetd rendszer kézi mukdodtetd szerkezetét

A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

A tiizvédelmi dokumentacidé beruhazoéi, és tervezdi adatszolgaltatason alapul, 18 szamozott
oldalt tartalmaz. A leiras kizardlag az engedélyezési dokumentacidé kovetelményeinek
megfeleld részletességgel késziilt.

A leiras kovetelmény rendszere az épitési engedély hatdrozatban szerepld tlizvédelmet érinto
kikotésekkel, egyiitt alkalmazando a kivitelezés soran !

Az ép.eng, szinti leirast a kiviteli tervekhez, csak irdsos hozzajarulasom esetén lehet
felhasznalni.

Szeged, 2024. méarcius ho

Miskolczi Laszlo
épitész tlizvédelmi szakértd
1-132/2023
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